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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER!

Lees altid sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden brug. Hvis ikke
sikkerhedsanvisningerne er overholdt, frafalder garantien. Gem altid
faktura og fplgeseddel i min. 5 3r, da alle vigtige oplysninger star herpa.

& ADVARSLER

For at sikre, at opladning og handtering af batteri/oplader, foregar
pa en forsvarlig made, og de involverede forstar faren derved, ma
opladning af batteri kun handteres af personer fra 8 ar og derover
Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende
erfaring eller viden skal overvdges eller traenes i brugen af batteri/oplader
Bgrn ma ikke lege med batteri eller oplader! Renggring og
vedligeholdelse ma3 ikke udfgres af bgrn uden tilsyn

Forsgg IKKE at genoplade ikke-genopladelige

batterier med batteriopladeren

Af sikkerhedshensyn bgr batteriet oplades i

et rum med rggalarm installeret

Placer ikke opladeren eller batteriet i naerheden af

breendbare materialer. Sgrg for, at batteri og oplader

placeres pa en brandsikker overflade far opladning

Batteriet ma kun oplades med den medfglgende oplader

Batteriet og opladeren ma ikke skilles ad eller gdel®gges

Der ma kun bruges det originale batteri, der fglger med el-cyklen
Batteriet ma ikke kastes i dben ild

Batteriet ma ikke neds=nkes i vand eller nogen anden vaeske
Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0°C eller over 45°C
Batteriet ma ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres, udszttes

for voldsomme slag og vrid eller pd anden m3de mishandles

| forbindelse med renggring skal batteriet flernes fra el-cyklen
Det er ikke tilladt at manipulere/andre pa el-delen af el-cyklen
Anvend altid originale reservedele ved udskiftning af dele
Bortskaffelse af batteriet skal ske p3 forsvarlig vis

MANUALEN

Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed,
anvendelse og service. Manualen bgr gennemlases omhyggeligt
inden fgrste kgretur, samt opbevares til senere brug.
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TILLYKKE MED DIN NYE X-ZITE EL-CYKEL

- Vih3ber du vil f3 stor glaede af cyklen i mange ar!

For at forlenge levetiden p3 din cykel og sikre korrekt samling, er

det vigtigt, at gennemlaese denne manual fgr cyklen tages i brug. Manualen
indeholder gode rad og vejledninger i forbindelse med

samling, sikkerhed og generel vedligeholdelse.

Du er til enhver tid velkommen til, at kontakte personalet i en af
vores mange thansen butikker, eller vores kundeservice pa
tlf. 31313131, som altid sidder klar til at hjzlpe dig, s3fremt du

matte have spgrgsmal vedr. samling eller vedligeholdelse af din el-cykel.

Hvis du seelger din el-cykel, skal du give brugsanvisningen
videre til den nye ejer.

Rigtig god forngjelse!
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1> K@B OG SERVICE

1.1 REKLAMATION/GARANTI

thansen yder 20 ars garanti mod stelbrud

opstdet som falge af fabrikationsfejl.

P3 alle andre komponenter pa cyklen, ydes der 2 ars
reklamationsret i henhold til lovgivningen.

Dog undtaget sliddele sdsom, bremser, dzk,

kade, tandhjul, kabler, gear m.v.

EN REKLAMATION AFVISES SAFREMT

Arsagen er forkert samling, mangel pa vedligehaldelse,
overbelastning, harvaerk eller skader opstdet grundet styrt m.v.
Et rustangreb opstar pa ikke rustfrie dele, som fglge af
manglende vedligeholdelse. Rust pa ikke rustfrie dele

anses ikke som vaerende reklamationsberettiget.

Vejledningen ikke er fulgt, f.eks. med hensyn til efterspanding
af skruer/matrikker.

Reklamation sker efter reklamationsfristens udlgb.

thansen refunderer ikke udgifter til evt. besgg hos en

selvvalgt cykelreparategr.

BON/K®@BSBEVIS

Ved kgb af din el-cykel har du modtaget en bon/kgbsbevis

som skal gemmes og anvendes ved en evt. reklamation.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte personalet i en af
vores mange thansen butikker, eller vores kundeservice pa

tlf. 31313131, som altid sidder klar til at hjzlpe dig, s3fremt du matte
have spprgsmal vedr. samling eller vedligeholdelse af din cykel.
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FEJL OG/ELLER MANGLER

Cyklen bgr indleveres til reparation, sa snart der konstateres fejl og/
eller mangler. Videre brug af cyklen bgr straks ophgre, da folgeskader
ikke er omfattet af reklamationsretten. Det stdr dig frit for, hvilken
thansen butik du gnsker at indlevere cyklen til i et s3dan tilfaelde.
Inden du indleverer cyklen, anbefaler vi dig at ringe til vores kunde-
service pad tlf. 31313131 for n@rmere aftale omkring reparationen.
Udskiftede dele forbliver thansen’s ejendom.

Viser det sig, at der ikke kan pavises reklamations berettiget

fejl og/eller mangel pa cyklen ud fra fejlbeskrivelsen, vil du

blive faktureret for et fast gebyr pd 300 kr. inkl. moms.

Du opfordres derfor til at undersgge drsagen til fejlen

eller manglen f@r reklamation, for at du undgar ungdige
omkostninger ved en reklamation, der ikke dzkkes.

Der refunderes ikke udgifter, hvis du veelger en ekstern cykelreparatar.

Denne handbog indeholder vigtig information om sikkerhed,
brug og service. Brugsanvisningen bgr l&ses ngje for
den farste kgrsel og gemmes til senere brug.

s.8
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1.2 PRODUKTBESKRIVELSE
Cyklen er produceret og CE godkendt i henhold til
retningslinjerne i EU-standarden EPAC EN 15194:2017.

El-cyklen er klassificeret til almindelig brug pd asfalt og brolagte
overflader, hvor dkkene er beregnet til at opretholde jordkontakt
med gennemsnitlig hastighed med lejlighedsvise fald.

Det typiske gennemsnitlige hastighedsomrade er 15 til 25 km/t, og el-cyklen
er ikke bygget til kuperet terran, hvilket betyder, at man ikke ma kgre ud
over kanter, der er >15cm. Det anbefales, at man har cykelerfaring fra en
standardcykel, og man laerer el-cyklen at kende i et trafiksikkert omrade.

Vigtigt! Anvendelse af el-cyklen uden for det specificerede omrade
kan resultere i skader p3 el-cyklen og/eller brugeren.

Bemaerk!
+  Anvendelse af cykeltrailer i kombination med el-cyklen er ikke tilladt
+  Brugaltid originale reservedele til el-delen
+  Enhver ®ndring af det elektriske system er ikke tilladt,
og vil resultere i at garantien annulleres

SADAN KOMMER MAN IGANG

«  Start med at teende pd On/Off knappen pa displayet.

«  Narder tr2des i pedalerne, gar motoren i gang med at hjzlpe, afhengig af
hvilket assist-niveau der er valgt. Det anbefales, at starte i assist-niveau 1.

Den elektroniske styring kobler automatisk motoren fra, nar:

+  Der ikke traedes i pedalerne
+  Hastigheden overstiger 25 km/t
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2 > CYKLENS OPBYGNING

Display Styr

Batteri
Sadel-

spander

Typeskilt

Fodpedal

Stgttefod

Stelnummeret er placeret
pd undersiden af kranken.
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2.1 > DISPLAY

El-cyklen er udstyret med display monteret pa venstre side af styret.

MENU
Tryk pd Menu knappen for at
skifte imellem ODO eller Trip
taeller. Trip kan nulstilles ved at
holde "Menu" inde i 2 sekunder.

LYS TAND/SLUK

Teend eller sluk lyset ved at trykke
pa knappen. NB! Lyset i displayet
vil tone ned ndr lyset er tzndt.

GASHANDTAG .
Gashandtaget virker ved .
at dreje handtaget nedad.  .°

VALG AF ASSIST-NIVEAU TAND/SLUK KNAP

Pil op - Pil ned +  Tryk og hold knappen inde

+  Niveau 5 - Det hgjeste niveau indtil systemet teender/

+  Niveau 2- Laveste niveau slukker. NB! Systemet slukker
+  Niveau 1- (Enhed med cykel efter 5 minutter uden brug.

vises, se display visning). Hj=lpe
funktion er sldet fra, dog kan
gashdndtaget stadig anvendes.
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. HASTIGHED
. " Her vises den aktuelle
hastighed.

ENHEDER

Vises i km/h eller mp/h.
. Hvis km/h ikke vises

anvendes mp/h. Skift

ved at holde ned pil

inde i 10 sekunder

"+ ASSIST-NIVEAU
Det valgte hjzlpe-
niveau vises i hgjre

side af displayet.
BATTERI INDIKATOR " KPRT AFSTAND
Indikerer status pa batteriet. +  Vises som enten:
Indikatoren blinker ndr minimum +  TRIP for turens lengde
niveau er naet. Var opmaerksom pa « 0DO for total
at systemet vil slukke nar batteri antal kgrte km

niveau er under minimum.
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2.2 GASHANDTAGET

Gashandtaget har en sdkaldt ,,Booster effekt”. Dette betyder, at nar
gashdndtaget drejes, overtager det assist-funktionen. Nar gashandtaget
slippes, vendes der automatisk tilbage til udgangspunktet (assist-
niveauet). Gashandtaget har mere end et formal, f.eks:

+  Nar cyklen skubbes op af bakke vil man ved at dreje gashandtaget
aktivere ,Walk-funktionen’, hvorved man far hjzelp til at skubbe
cyklen op af bakke indtil grebet om gashandtaget lgsnes

+  Kpgrsel i teet trafik, hvor man gnsker at kunne reagere

hurtigt, og til kortvarige accelerationer, som ved f.eks.
overhaling af langsommere kgrende cyklister.

2.3 INDSTILLING AF HJULST@RRELSE

Hjulstgrrelsen er indstillet fra samlefabrikken men kan justeres
ved at @ndre daekomkredsen.Dakomkredsen findes pa siden af
daekket (Se i tabel nedenfor, hvilke tal der skal bruges).

Indstilling af hjulstgrrelse:

+  Hold piletasterne "Op" og "Ned" inde for at @ndre hjulstgrrelse
+  Veerdien @ndres med henholdsvis "Op" og "Ned"

+  Skift imellem cifrene med "Menu"

Til sidst gemmes den tilrettede hjulstgrrelse ved at holde

“Menu" inde, indtil display visning er tilbage til normalen.

2.4 ETRTO TABEL FOR HJULST@RRELSE

ETRTO DAK LANGDE
35-622 700x35C 2168
38-622 700x38c 2180
40-622 700x40c 2200
42-622 700x42c 2224
44-622 700x44c 2235
45-622 700x45c 2242
47-622 700x47c 2268
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2.5 FEJLFINDING MED DISPLAY

Hvis displayet blinker i den fgrste diode i batteriindikatoren, er det et
signal om fejl i det elektriske system. Motoren kan fgrst starte, nar fejlen
er udbedret. Se tabellen nedenfor for mere information om fejlkoder.

ANTAL
ANGIVER LASNING
BLINK

E02 Motor fejl Kontroller stik til motor

Kontakt din forhandler.
EO3 Controller fejl Kontakt din forhandler.
. . Kontroller display stik*
EO4 Display fejl Kontakt din forhandler.
e ; Kontroller forbindelser

EQ5 Fejl i forbindelser Kontakt forhandler

EO8 Lav batterispznding Oplad batteriet.

EO9 Hpj batterispanding Kontakt din forhandler

STIKFORBINDELSER

Der sidder en lille pil pa stikkene. | tilfeelde af l@se stikforbindelse skal pilene
pa stikkene pege mod hinanden nar de samles. Hvis dette ikke g@res korrekt
risikerer man at beskadige stikket og dette er ikke dakket af garantien.

*Kontroller at stik forbindelserne:

+  ersatordentligt sammen

+  der ligger ikke fugt i stikkene

+  "benene” i stikket ikke er beskadiget
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3 > JUSTERING AF CYKLEN

Med mindre du har betalt for samling af cykel, leveres din X-ZITE cykel
delvis samlet. Dette betyder, at du selv skal samle visse dele af cyklen. Dette
betyder, at du selv skal samle visse dele af cyklen. Herunder kan du se, hvad
du selv skal samle, afhangigaf hvilken made din nye cykel er pakket pa:

TYPISK SKAL FOLGENDE DELE SAMLES/MONTERES

Styr

Forhjul

Sadel/sadelpind

Pedaler

Diverse udstyr sdsom ringeklokke, skaerme, lds m.v.
Justering af bremser og gear

N3r du monterer de forskellige dele som er helt eller delvist adskilt
pa din nye X-ZITE cykel, anbefaler vi, at du er omhyggelig ved
tilspanding. Dele som forhjul, pedaler, styr, sadel m.m. skal spndes
til, s3 de ikke risikerer at falde af - spand is®r pedaler ekstra godt.
Du kan komme til skade, hvis delene ikke er korrekt tilspaendt.

Det er en god ide, at du lader al beskyttelsesmaterialet

sidde pa cyklen, indtil du har samlet den helt. P3 den made

sikrer du dig bedst muligt, at der ikke kommer ridser.

Abn papkassen og tag cyklen og kassen med pedaler m.v. ud. Vaer
forsigtig, hvis du bruger en kniv, da der er risiko for, at kniv-bladet
ridser cyklen. Du kan evt. bruge kassen som underlag, imens

du samler cyklen. Derved beskytter du cyklen mod ridser.
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3.1>SADELPOSITION

+  For at kunne kgre sikkert, bekvemt og
uden at blive treet, skal hgjden pd sadlen
o0g styret tilpasses kropsstgrrelsen.

«  Sadelhgjden er korrekt, nar du sidder
med benet ikke helt strakt (1),

« ogdin hzl hviler pd pedaleniden
laveste position. Fodspidserne
skal stadig kunne rgre jorden.

3.2>]USTER SADLEN

@—' 2 MAX
/®
1
A ADVARSEL: Sgrg for, at sadlen kun trakkes ud til market (2).

+ Lpsn sadelskruen med en unbrakonggle (1),
bestem sadelhgjden, og spand skruen.

JUSTER SADLEN

+  L@sn skruen (3).

+ Juster sadlen til den gnskede vandrette position, eller
s.16 EL-CYKEL// X-ZZi T =



3.3>JUSTER STYR/FREMPIND
JUSTER STYRETS H@JDE

A ADVARSEL: Var opmaerksom

pa, at styrstammen kun ma

traekkes ud til maerket (1).

' Lgsn boltem (2) pd styrstammen
med 1-2 omgange ved hj=lp
af en unbrakonggle.

+  Fastspandingen sker ved hjelp
af en skrd kegle, s3 en drejende
bevagelse pa styret er nok
til at lgsne forbindelsen.

«  Bestem styrets hgjde
og sp=nd bolten (2).

JUSTER STYRETS POSITION

+  Lpsnde 2 klemskruer (3)
med en unbrakonggle.

+  Bestem styrets position, og sp=nd
styret med alle klemskruerne (3).

JUSTERING AF VINKEL

+  Styrstammens Vinkel indstilles
ved at lgsne bolten (4) pd
undersiden af styrstammen.

+  Indstil vinkel og strame
derefter bolten.
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3.4 >BATTERI - MONTERING/AFMONTERING

Batteriet monteres i cyklens bagagebzerer

Sprg for at batteriet kgrer lige i skinnen. Batteriet
skubbes helt ind pa skinnen.

Nar batteriet er skubbet helt p3 plads, drejes ngglen
mod hgjre for at lase batteriet fast

Ngglen tages ud

Batteriet ldses op ved at dreje ngglen mod venstre
og herefter kan batteriet flernes.

s. 18
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4 > BATTERIET

El-cyklen benytter vedligeholdelsesfrit Li-ION Carrier 4 batteri. Se kapacitet og
andre tekniske detaljer pa batteriet. Batteriet aktiveres ved opladning og skal
derfor lades fuldt op inden brug. Ved kgb af nyt batteri/lader, kontakt naermeste
X-Zite forhandler. BEM/ERK! SE OGSA SEPARAT MANUAL DER F@LGER
BATTERIET DER INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM BATTERIET!

4.1 > KAPACITET OG BRUG

Vigtigt! Batteriet aktiveres ved opladning. Oplad derfor batteriet

fgr brug. Gren ladediode lyser ndr batteriet er ladet helt op.

El-cyklen benytter vedligeholdelsesfrit Li-ION batteri.

Batteriet leveres ca. 60-80% opladet fra fabrikken.

Mange hyppige opladninger af Li-ION batteriet kan forlaenge batteriets
levetid. Vaer opmaerksom p3, at batteriets kapacitet aftager med

tiden og ved lavere temperaturer. Lavt daktryk, vejr og vind, vejens
beskaffenhed, brugervagt samt egen indsats har indvirkning pa batteriets
raekkevidde. Som bruger har man stor indflydelse pa raekkevidden,
afhangig af hvor meget man selv hjelper til med at trede i pedalerne.

4.2 VINTEROPBEVARING

Hvis el-cyklen szttes bort for opbevaring (mere end én maned), vil det vaere
tilstrekkeligt at lade batteriet fuldt op 1 gang pr. m3ned. Det anbefales at
afmontere batteriet, hvis vejrforholdene @ndres. For at sikre kvaliteten

af batteriet, bgr det opbevares ved stuetemperatur mellem 0-20°C.
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4.3> BATTERI OPLADNING

Opladning skal ske indendgrs eller under halvtag, da laderen kun er
stenktaet. Batteriet bgr oplades ved en temperatur pad 18-20°C. Oplad
aldrig batteriet ved temperaturer under 0°C eller over 45°C.

Af sikkerhedshensyn bgr batteriet oplades i et rum med
rggalarm installeret nar batteriet oplades indendgrs.

& Placer ikke opladeren eller batteriet i n@rheden af

braendbare materialer. Sgrg for, at batteri og oplader
placeres pa en brandsikker overflade fgr opladning.

TILSLUTNING AF OPLADER

St ladestikket fra opladeren i batteriets ladestik
Seet strgmstikket i stikkontakten og teend for opladeren

STROM/LADE DIODE

Er opladeren tilsluttet stikkontakt, lyser

dioden grgn (uden batterti tilsluttet)

Nar batteriet tilsluttes og dioden lyser rgdt, skal batteriet oplades
Lyser dioden grgn, er batteriet fuldt opladet

Sluk for opladeren inden ladestikket fiernes fra batteriet

VIGTIGT!

Rakkefglgen af punkterne til opladning skal fglges, uanset om
batteriet er monteret eller taget af elcyklen. Nar opladningsstikket
skal afbrydes, traekkes stikket ud og ikke i ledningen!

s.20
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5 > DAKTRYK

Dakkene kan pumpes op med cykelpumpe til trykluft.
Ver forsigtig, ndr du pumper dakkene op med
cykelpumper til trykluft (f.eks. pd tankstationer).

P3 grund af slangernes lille volumen, ndr man hurtigt op
pa den maksimale pafyldningsmangde. Det maksimale
dektryk er angivet pa dekkets sidevaeg.

Producentens anvisninger skal overholdes!

Min. 3,5 bar for at undga skader pa slangen og dakkene.
6 > SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
A ADVARSEL

Som alle mekaniske komponenter er elcyklen

(EPAC) udsat for slid og stor belastning.

Forskellige materialer og konstruktionsdele kan reagere
forskelligt p3 slid eller vedvarende belastning.

Hvis den planlagte levetid for en komponent overskrides, kan den
pludselig svigte og muligvis fordrsage skade pd cyklisten.

Enhver form for revner, riller eller farveandringer i

staerkt belastede omrader indikerer, at komponentens

levetid er ovre, og at den skal udskiftes.

TRAFIKSIKKERHED

Elcyklen er kun egnet til kgrsel pa asfalterede veje og stier.

Kgr derfor ikke uden for asfalterede veje eller offroad.

Brug ikke elcyklen til at krydse vand, til offroad-hop eller til
sportshegivenheder. Under kgrslen skal du vaere opmaerksom p3,
at der ved en gennemsnitshastighed pd ca. 18 km/t tilbagel=gges
5 meter pr. sekund. Hold passende afstand til andre trafikanter.
For din egen sikkerheds skyld ma du ikke cykle pd

din elcykel uden hander eller side om side.
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Du skal veere i stand til at hgre advarselslyde. Brug
derfor ikke hovedtelefoner i trafikken.

K@RESIKKERHED

Kgresikkerhed omfatter blandt andet korrekt justering af sadel- og
styrhgjde i forhold til kropsstarrelse, det foreskrevne daektryk,
tilstrekkelig dekmegnster og korrekt funktion af bremser og lygter.

Efter et stykke tid "seetter” fastgprelsesdelene sig. Det er derfor npdvendigt
at kontrollere, at akselmaptrikker, styrlejet, styret, sadlen, sadelpinden,
pedalarmen og pedalerne er spandt fgr brug samt hver sjette maned,

og at fa dem efterspandt af forhandleren, hvis det er ngdvendigt.

h PAS PA:

| din egen interesse ma du kun bruge udtrykkeligt godkendst tilbehgr og
originale reservedele til elcyklen. Dette tilbehgr og disse dele er blevet
testet for sikkerhed, egnethed og palidelighed specifikt til elcyklen.

For andet tilbehgr og andre dele kan vi trods lgbende markedsobservationer
ikke vurdere deres anvendelighed og er ikke ansvarlige for det.

BELYSNING

Cykler behgver ikke at veere forsynet med lys om dagen,

medmindre de ikke kan blive set af andre trafikanter i

tide. Stillestdende lys, hvidt fortil, rgdt bagtil.

Det er dog pakraevet at have en refleks foran og bagpa med mindst 10 cm?
belyst areal, som er permanent monteret pa cyklen. Pedalerne skal vare
forsynet med reflekser med et oplyst areal pd mindst 5 cm? for og bag.
Derudover er gule reflekser pd siderne tilladt, som o0gsa kan vaere placeret
pa hjulene (egerreflekser). Ekstra lygter og blinklys er ikke tilladt.
Reparer aldrig beskadigede eller bgjede sikkerhedsrelevante

dele som stel, gaffel, styr, sadelpind eller pedalarme, men fa

dem udskiftet, inden du kgrer. Der er risiko for, at de knakker.

Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din forhandler.

UDF@R FOLGENDE KONTROLLER MED J£VNE MELLEMRUM:

s.22

Er hurtigspenderen pa sadlen godt strammet
Virker bremserne ordentligt?
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+  Virker belysningssystemet?
«  Erdaektrykket korrekt?
+  Erkadeniorden?
+  Erstyrelejet og pedalarmene i orden
+  Eralleeger stramme?
«  Efter et fald eller et uheld skal du sikre dig, at intet pd cyklen
er bgjet eller beskadiget (stel, styr, felge, osv.).
Hvis et af ovenstdende punkter ikke er i orden, ma du ikke bruge cyklen.
Fejlene skal udbedres med det samme. Hvis du ikke selv kan udbedre fejlene,
bedes du kontakte et lokalt specialvarksted / en autoriseret partner.

HVAD SKAL JEG V/ARE OPM/ZERKSOM PA, NAR JEG CYKLER?
Hvis cyklen er i god stand, er du klar til at cykle afsted. Det afhanger af
din egen kgreadfaerd og dine evner til at undga farlige situationer:

+  Ggr dig fortrolig med din elcykel.

A ADVARSEL

Fgr du kerer afsted, skal du holde styret lige frem.

For at gve dig og vaenne dig til det, skal du fgrst cykle med

slukket motor. Teend ferst for motoren under kgrslen!

+  Overhold altid feerdselsreglerne.

+  Kpgraldrig vk fra asfalterede veje.

+  Kagrikke i den blinde vinkel for andre trafikanter.

+  Visigodtid, hvor du vil dreje hen

+  Tag hgjde for, at andre trafikanter kan blive overrasket
over cyklerne, nar de kommer kgrende, og vaer selv 0gsd
opmaerksom pa at forudse andre trafikanters fejl.

+  Kpr forsvarligt og tilpasset forholdene.

+  Alkohol og ogsa stoffer og medicin kan forringe reaktionsevnen.

+  Hold fast i styret med begge hander. Det er den eneste made,
du kan reagere pa pludseligt opstdede farlige situationer
som f.eks: B. Reagere sikkert pa forhindringer

«  P3sandede overflader, blade og vade veje har dkkene ikke s3 meget
greb som pa tgr asfalt. Tag hgjde for dette, nar du drejer og bremser
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« for at undgad at glide. Tag 0gsa hgjde for den leengere bremselngde.

«  Skift ned i gearigod tid, far du kerer op ad bakke.

HVAD SKAL JEG TAGE PA?

+  Mange ulykker sker, fordi cyklisterne ikke bliver opdaget i tide. Derfor
giver det god mening at beere lyst og igjnefaldende tgj. Undlad at have
lgstsiddende tgj pd, som kan hange fast i kaden, styret, pedalerne eller
hjulene. Det bgr veere en selvfplge for dig altid at baere hjelm. Serg for,
at din hjelm opfylder SNELL og ANSI eller sikkerhedsstandarderne i
den nye ECE-standard. Brug cykelbriller for at beskytte dine gjne.

6.1 > TRANSPORT AF ELCYKLEN MED ET MOTORK@RET®)

& ADVARSEL

«  Elcyklen ma kun monteres stdende p3 hjulene p3 egnet
lastflade (bil, andre transportkegretgjer, tagbagage
eller bagmonterede holdere, trailere).

+  En elcykel vejer mere end en almindelig cykel. Det
ger handteringen under lesningen svarere.

+  Overhold beresystemernes samlede tilladte belastning.

+  For du transporterer din elcykel, skal du sgrge for, at alle
dele, der kan lgsne sig under transporten, er fiernet (f.eks.
luftpumpe, bagagekurve). Batteriet skal tages ud.

«  Regn kan forarsage skader pa elcyklen.

+  Undga at kere hurtigt i regnvejr.

+  Beskyt betjeningspanelet mod fugt, og d=k det
forsvarligt til med et passende cover.

«  Overhold reglerne, nar du rejser i udlandet.

+  Mzrkningen for elcykler kan variere.

& ADVARSEL

+  Transportér ikke store laster.

+ Dk ikke belysningen til.

+  Duma3 ikke tage nogen personer med dig.

+  Der ma ikke kables en anhanger pa.

+  Enhver form for last @ndrer kgreadferden. Jo stgrre lasten
er, jo mere kritisk bliver denne tilstand. Som regel bgr last
(indkgbsposer osv.) ikke transporteres pa styret, men p3
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«  bagagebeereren, der er beregnet til dette formal.
+  Barnestole er tilladt, hvis de er fastspaendt korrekt
i henhold til producenten af barnestolen.

6.2 > TYVERISIKRING

«  Sikr din cykel mod tyveri med en ekstra wirelds,

« 09 [3s den kun til faste installationer som lygtepzele eller hegn.

«  Wireldsen skal ldse omkring stellet og baghjulet. Sgrg for, at
L3sen lukker tt om cyklen og den faste installation.

«  Frakobl batteriet, eller endnu bedre, fiern det.

7 > CYKELPLEJE/PLEJEPRODUKTER

1" BEM/ARK: Regelmaessig og korrekt vedligeholdelse hjeelper
med at bevare cyklens verdi og er en af forudsztningerne for
anerkendelse af garantikrav. Rust pa grund af manglende pleje
eller karsel om vinteren er ikke daekket af garantien.

h PAS PA: Gummi- og plastdele
ma3 ikke blive beskadiget af
aggressive eller indtraengende
renggrings- og opl@sningsmidler.

& ADVARSEL

Udfgr altid en bremsetest
efter renggring, eller fgr
du begynder at cykle!

h PAS PA

Brug ikke damp eller hgjtryksrenser!
Det hgje vandtryk kan beskadige
lejeteetningerne, batteriet og

hele det elektriske system.

RENGO@RING
+  Brugkunen blgd svamp
og rent vand til vask.

EL-CYKEL// X-Zi T = s.25




+  Poler kun med en blgd
klud eller leder!

«  Stgv og snavs ma ikke tgrres
af med en tgr klud (ridser i
lakken og pa belagninger).

PLEJEPRODUKTER

+  Hvis det er ngdvendigt, skal
cyklen plejes med kommercielt
tilgzngelige konserverings-

og plejeprodukter.
+  Behandl dele med risiko for rust forebyggende og regelmaessigt,
iser om vinteren, med konserverings- og plejemidler.

h PAS PA:

«  Brug ikke plejeprodukter og lakpolish, der indeholder silikone, pd plastdele.

+  Rengpr stellet og aluminiumsdelene grundigt efter lange ture, og
konserver dem med et almindeligt korrosionsbeskyttelsesmiddel.

7.1>VINTERK@RSEL OG RUSTBESKYTTELSE

1" BEMARK: Af hensyn til miljget beder vi dig om at vaere sparsom med
plejeprodukter og kun bruge dem, der er market som miljgvenlige. Hvis cyklen
bruges i vintermdnederne, kan der opstd betydelige skader pa grund af vejsalt.

h PAS PA

+  Brugikke varmt vand - gget eksponering for salt.

+  Renggr cyklen med koldt, rent vand umiddelbart efter brug.

«  Ter cyklen godt.

+  Behandl dele med risiko for korrosion med

+  voksbaserede korrosionsbeskyttelsesmidler fgr brug og
gentag dette flere gange, hvis det er ngdvendigt.

UDBEDRING AF LAKSKADER
Udbedr straks mindre lakskader med en egnet lakstift.
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7.2 > DAKPLEJE

+  Hvis cyklen ikke skal bruges i lengere tid, anbefales
det at parkere cyklen, s3 dekkene er ubelastet.

+  Opbevar ikke cykler eller dek i lngere tid i rum,
der er for varme - som f.eks. et fyrrum.

h PAS PA:

«  Dakkets slidbanetykkelse ma ikke vaere mindre end 1 mm.

+  Kadrsel over kantsten, skarpkantede forhindringer,
fordybninger i jorden, huller i vejen osv. kan forarsage
skader pa faelgen (kn=kkede eger) eller dekket (sprangt
indervag), hvilket kan skyldes utilstrakkeligt d=ktryk.

+  Der er ikke noget garantikrav for dette.

8 > BORTSKAFFELSE

Fra tidspunktet for implementeringen af europaeiske direktiv 2012/19/EU
(ElektroG) og 2013/56/EU (BattG), geelder folgende: Elektriske og
elektroniske apparater samt akkumulatorer ma ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffald. Forbrugeren er juridisk forpligtet til at aflevere
elektriske og elektroniske apparater efter endt levetid til de offentlige
indsamlingssteder, der er oprettet til dette formal, eller til et lokalt
specialvaerksted / en autoriseret partner. Detaljerne er reguleret af den
respektive stats lovgivning. Symbolerne pd produkterne angiver disse regler:

C€ QAR

Lithium-ion (Li-ion) WEEE-reg.nr.: DE60761781

Med genbrug, materialegenvinding eller andre former for genanvendelse
af gamle apparater yder du vigtigt bidrag til at beskytte vores miljg.
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Batterier er underlagt obligatorisk bortskaffelse; de indeholder giftige
tungmetaller og skal derfor behandles som farligt affald. Det lokale
specialveerksted/den autoriserede partner tager sig af bortskaffelsen.

OPLADER

Bortskaf apparatet i overensstemmelse med de galdende miljgregler i dit land.
Elektrisk affald m3 ikke bortskaffes ssmmen med husholdningsaffald. Du kan fa
oplysninger hos din lokale myndighed. N3r apparatet er udtjent, skal det g@res

ubrugeligt ved at trekke stikket ud af stikkontakten og klippe stremkablet over.

ANDRE KOMPONENTER

Bortskaf komponenterne i overensstemmelse med de gzldende
miljgregler i dit land. Elektrisk affald ma ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffald. Kontakt din lokale myndighed eller et lokalt
specialvaerksted/en autoriseret partner for at fa rad om genbrug.
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9 > TEKNISKE £NDRINGER,
TILBEH@R OG RESERVEDELE

TEKNISKE £NDRINGER AF KORETQJET GORE
EF-TYPEGODKENDELSEN UGYLDIG.

Hvis der skal foretages tekniske @ndringer, skal vores retningslinjer
overholdes. Det sikrer, at der ikke sker skader pa kgretgjet, at trafik-

og driftssikkerheden opretholdes, og at ®ndringerne er tilladte. Det
autoriserede specialvaerksted udfgrer dette arbejde pa updklagelig vis.
Fgr du keber tilbehgr, og far du foretager tekniske @ndringer,

skal du altid spge rad hos et autoriseret specialvaerksted.

h PAS PA:

+ |dinegen interesse anbefaler vi, at du kun bruger
udtrykkeligt godkendte originale X-ZITE-reservedele til
X-ZITE-kgretgjer. For disse dele er sikkerhed, egnethed og
palidelighed blevet testet specifikt til X-ZITE-kgretgjet.

«  For andre dele kan vi ikke vurdere dette eller std til ansvar herfor
- selv om der i enkelte tilfzelde foreligger en accept fra et officielt
anerkendt teknisk test-og overvagningsinstitut eller en officiel

« godkendelse - pd trods af lebende markedsobservationer.

+  Godkendte originale X-ZITE-reservedele kan fas hos et
lokalt specialvaerksted/en autoriseret partner.

+  Monteringen udfgres ogsa fagligt korrekt der.
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10 > VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

+  Vedligeholdelse og servicering af din cykel er yderst vigtig for at
sikre en funktionel og driftsikker cykel. Mangel pa vedligehold kan
give ungdig slid og skader og pavirke reklamations berettigelse.

«  Dagligdags vedligeholdelse sdsom pumpe dak, smgring af kaede,
justering af bremser, aftgrring af snavs og salt m.v. kan ofte let klares
uden brug af veerksted. Omfanget af vedligeholdelse er naturligvis
afhangig af, hvordan netop din cykel bruges i dagligdagen samt
arstid. Se mere pd hjemmesiden under ,S3dan plejer du din cykel.

* Vi Anbefaler derfor fglgende service intervaller:

«  3.mdr: (vigtigt farste service hvor cyklen bla
bliver efterspandt og justeret korrekt)

« 10.mdr: (vigtigt is=r pa cykler med indvendige gearnav,
som SKAL have service inden for max 1000km/12mdr for at
opretholde reklamations berettigelse hos Shimano)

« 18.mdr: (Efterspande, smgre, justere, tjek af almene sliddele)

«  24.mdr: (Efterspaende, smgre, justere, tjek af almene sliddele)

EFTERSPANDING

+  Pedaler

+  Pedalarme

+  Hjulmgtrikker

+  Sadel

o Styr

+  Diverse bolte og skruer

«  Egereihjulene (obs: Dette bgr udfgres af
fagperson, da man kan beskadige hjulet)

& ADVARSEL

Af sikkerhedsmaessige arsager er det forbudt at udfgre reparationer og
justeringer selvstaendigt ud over et snavert defineret omrade. Ukorrekt
arbejde pa sikkerhedsrelaterede dele bringer dig selv og andre trafikanter
i fare. Det gzlder isar arbejde pa: styretgj, bremsesystem og belysning.
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h PAS PA:

Tag stikket ud af batteriet, for du udfgrer arbejde pa det elektriske
system, 0gsa nar du udskifter en pare. Du m3 ikke manipulere med
elektronikken. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder garantien.
Ethvert arbejde pa eller adskillelse af motorenheden, ledningsnettet,
batteriet og opladeren vil ugyldigggre garantien.

BEMAERK VENLIGST FOLGENDE:

Vedligeholdelsesarbejde i garantiperioden og derefter
skal uden undtagelse udfgres af et lokalt specialvaerksted
/ en autoriseret partner, der er anerkendt af os.

Brug kun originale reservedele fra X-ZITE Bikes.

FOLGENDE PUNKTER SKAL OGSA KONTROLLERES F@R HVER TUR:

Kontrollér keden, kaedespaendingen, og juster om ngdvendigt. Reng@r og smgr med
kaedespray/keedeolie. Kontrollér baghjulets sporvidde, og juster om ngdvendigt.
Tjek styrelejerne for slgr, eller om de sidder for stramt fast.

Kontrollér bremsernes funktion, og smgr om npdvendigt bremsegrebene

i leddene. (Hvis bremseeffekten er darlig, skal du kontrollere tilstanden af
handbremsegrebet, kablet og bremsegrebet og justere om ngdvendigt. Smgr
samlinger og lejer igen. Udskift knakkede eller fastklemte kabler. Fedtede
klodser skal udskiftes, selv den mindste fedt reducerer bremseeffekten.

- Kontroller stgttebenets funktion, smgr leddet om ngdvendigt.

- Kontrollér hjulene for urundhed.

- Kontroller egernes spznding.

- Kontroller dektrykket regelmassigt.

- Kontroller dekkenes slidbanetykkelse.

- Kontroller lys- og signalsystemet,

- Juster forlygterne om ngdvendigt.

Er batteriet opladet?
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10.1 > EFTERSPANDING AF KADEN
+  Kontroller at det er muligt at skubbe kaden (1) op og ned 10-15 mm.
«  Lgsn bremsearmens holder (2) pa rerklemmen og stellet.
+  Legsn akselmgtrikker (3) pd begge sider og juster
keedespandingen ved at bevage baghjulet.
«  Far, under og efter tilspanding skal baghjulet
holdes pa linje i forhold til stellet.
«  Spand matrikkerne (3) pd begge sider af hjulet.
+ Kontroller keedespznding
b PAS PA: F3 kaedespandingen kontrolleret hos forhandleren.

T 3,_; = & &

10.2 > KONTROLLER FOR K4DESLID

+  Hvis kaedespandingen er korrekt, m3 kaden ikke kunne
lpftes mere end 5 mm fra bunden af tandhjulet.

+  Selv den bedste kade har kun en begranset levetid.

+  Hvis kaden trods efterjustering og smgring af delene ikke lngere
karer tilfredsstillende, anbefaler vi at udskifte den slidte kade.
1 BEMARK: En ny kade bgr ikke kombineres med et slidt kaedehjul

og tandhjulsdrev. Det kan fgre

til, at kaeden knaekker.

Det er derfor en god idé at 3 skiftet
kade og tandhjul sammen.

e
0%% max. 5mm

b PAS PA: Dette skal
udfares af forhandleren.
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10.3 > KONTROL AF STYRELEJE

ADVARSEL
A Overhold vedligeholdelsesintervallerne. Hvis du kgrer i lang tid med
et lgst styreleje (1), kan det ikke udelukkes, at forgafien (2) knakker.
Det kan fgre til styrt, som kan resultere i alvorlige skader.
KONTROLLER:
+  Med venstre handbremsegreb (3, forbremse) trukket
ind bevaeg da elcyklen frem og tilbage.
+  Hvisder er slgristyrelejet (1), skal det efterjusteres.

h PAS PA: F3justeringen udfert af et lokalt
specialvaerksted/en autoriseret partner.

10.4 > KONTROL AF EGERNE

+  Detervigtigt, at egerne sidder godt fast, for at hjulene kan kgre problemfrit.
F3 spaendt lgse eger i god tid. Revnede eger og egeren overfor den knaekkede
eger skal udskiftes med det samme, og hjulet skal centreres helt igen og

« om ngdvendigt med en ny eger. Knakkede eger og ubalance
i hjulet skyldes ofte forkert spaending af egerne.

h PAS PA: Udskiftning, speending eller efterspanding af eger er

et lokalt specialveerksteds/en autoriseret partners ansvar.
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10.5 > PEDALARME

«  Pedalarmene (1) kan blive lgse med tiden, ndr du cykler.
Kontrollér regelmaessigt, at pedalarmene er stramme.

«  N3r du beveger pedalarmen kraftigt sidelens, bar du ikke maerke
noget slgr. Kranksaettet (2) ma heller ikke have slgr, og pedalarmen skal
kunne dreje let, sa er lejet i god stand. Tjek krankszettet regelmaessigt.
Det gar du ved at bevaege pedalarmen frem og tilbage sidelaens.

+  Hvis du opdager, at pedalarmen eller kranksattet er
lgst, skal du kontakte et specialvaerksted.

+  Pedalarmene spandes til maks. 35 Nm

EFTERSPZANDING
«  Spaend skruerne pa i begge sider (3).

1" BEMARK: Hvis pedalarmene allerede har lgsnet sig
er den indvendige firkant som regel slidt. | s3 fald skal
pedalarmen og eventuelt akslen udskiftes.

Hvis pedalarmene sidder fast, ma de kun fjernes med en
krankaftrakker, og de ma3 aldrig bankes ned med kraft.

Ved montering skal de firkantede lejeflader pd krank og aksel vaere helt
fri for fedt.
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10.6 > PEDALER

Kontrollér regelmaessigt, at pedalerne (4) er skruet godt fast pd pedalarmen.
Bemzerk, at pedalerne er udstyret med forskellige gevind.

Venstre pedal med venstregevind; den skrues fast mod uret.

Hgijre pedal med hgjregevind; den skrues fast med uret.

Der er et tilsvarende maerke pa pedalerne i naerheden af

ngglefladerne: “L" for venstre side, "R" for hgjre side.

Spand pedalarmen (1) bagfra med en unbrakonggle.

10.7 > KONTROLLER FALGEN FOR SLID

SLIDM/ERKER PA FALGEN

A ADVARSEL Hyvis et slidmarke bliver farvet eller synligt som en rille,
ma falgen ikke lngere bruges. Senest ved udskiftning af bremseklodserne
skal faelgene efterses af et lokalt specialvaerksted/en autoriseret partner.
Flgen skal udskiftes af et lokalt specialvaerksted/en autoriseret partner.
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11> 7-TRINS GEARSKIFTER

Drejegrebsskifteren er nem at betjene og giver
prcise skift med 7-gear navet.

11.1> GEARSKIFT

Stop kortvarigt med at traede i pedalerne, mens du skifter.
- . Aktiver 1x for det naeste hgjere gear

+:Lad den gd iindgreb 1x for det naeste lavere gear
Skift tilbage i god tid, inden det gar op ad bakke.

11.2 > BREMSER

«  P3lange nedkersler skal du sgrge for at bruge den anden
bremse (forbremsen) skiftevis, s3 bagbremsen kgler ned.

+  Overdreven opvarmning af navet kan fgre til tab af
smgremiddel og dermed til kraftige opbremsninger.
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11.3 > PLEJE

+  7-trinsgearet er tilstrakkeligt smurt. Men hvis effekten af bagpedalbremsen
bliver for kraftig, skal bremsehuset eftersmgres med specialfedt.

«  Eftersmgring ma kun foretages af en specialforhandler.

«  Sprgjt ikke vand ind i 7-trinsgearet, nar du renggr hjulet.

+  Hvis baghjulets sidevzerts slgr bliver for stort skal
du fa lejet justeret af en specialforhandler.

i BEMARK: Juster gearene i henhold til de vedlagte SHIMANO-instruktioner.

11.4 > JUSTERING AF SHIMANO NEXUS 7 GEAR

Juster det 4. gear pa drejegrebet. Markerne (2) skal vaere overfor hinanden.

1. Justeringsskrue

Marker

HVIS IKKE MZARKENE STAR OVERFOR HINANDEI\ZI':
«  Trek farst justeringsskruen (1) pd drejegrebet ud, og drej den derefter i den
ene eller den anden retning - indtil markeringerne vender mod hinanden.
+  Skift derefter nogle gange ned, nogle gange op - mens du
0gsa drejer krumtappen, sd baghjulet drejer - skift derefter
tilbage til 4. gear, og kontroller markeringerne igen.

EL-CYKEL// X-Zi T = s.37



12 > BREMSER

12.1 > EFTERJUSTERING AF HANDBREMSEGREBET

& ADVARSEL

Det er absolut ngdvendigt at justere

bremsen, hvis handbremsegrebet kan

trkkes nasten helt hen til styregrebet

uden en maerkbar bremseeffekt.

+  Lesn [@semgtrikken (1).

+  Skrujusteringsskruen (2) ud, indtil 1
der opnas en afstand pd ca. 1 mm
mellem bremsesko og felg.

12.2 > HAGT BREMSEKABLET AF

+  Tryk begge bremselegemer (1) ssmmen, og traek
bremsekablets styrebeslag (2) ud af holderen.

+  Hvis bremsekablets styrebeslag ikke kan hagtes af,

skrues justeringsskruen pd bremsegrebet ind, indtil
bremsekablets styrebeslag kan hagtes af.
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12.3 > AFMONTERING OG MONTERING
AF BREMSEKLODSER

AFMONTERING
+  Hzgt bremsekablet af.

' Fjern beskyttelseshzetten (1) med en tang.
+  Skru mgtrikken (2) ud et par omgange, og fiern skiverne og bremseskoen

MONTERING

*  Monter bremseskoen med skiver og mgtrik, og spand den let.

+ Juster bremseskoen, s afstanden (A) fra felgens gverste kant er 1 mm, og
afstanden (B) mellem bremseskoen og felgen er 1,5 mm pd begge sider.

(A)= TMM (B) =15 MM
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+  Bremseskoene skal justeres, sa de stikker ca. 1 mm
ud bagtil i felgens omdrejningsretning.
+  Hvis bremseklodserne er justeret korrekt, spaendes mgtrikken.
+  Hagt bremsekablet pa.
12.4 > AFMONTERING OG MONTERING
AF BREMSEKABEL

AFMONTERING

+  Hzgt bremsekablet af.
' Fjern beskyttelseshatten (1) med en tang.
«  Lgsn skruen (2) et par omgange, og flern kablet.
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MONTERING

Juster ldsemgtrikken (3) og
justeringsskruen (4), s3 slidsen passer
til 3bningen pd bremsegrebet.

Fjern bremsekablet fra bremsegrebet,
og traek det ud af kabelkappen.

Haegt det nye bremsekabel ind i
bremsegrebet, og fgr det gennem
[3semgtrikken (3) og justeringsskruen
(4). Skru justeringsskruen helt ind.
Skru justeringsskruen helt ind.

Traek bremsekablet gennem
kabelkappen, og fgr det

gennem klembeslaget.

Juster bremseskoenes afstand mellem venstre og hgjre
bremsesko og faelgen til 2 mm, og spand kabelfastggrelsesskruen
(2).(Tilsp=ndingsmoment 6 - 8 Nm).

St en ny beskyttelseshztte pd enden af bremsekablet.

Spand bremsegrebet ca. 10 gange, indtil det ndr handtaget,

og kontroller, at bremserne fungerer korrekt.

13 > SKIFT AF DAK
1" BEMARK: Monter altid en ny slange. Der bgr anvendes dakjern af plast
for at lette afmonteringen. Du kan

fa et tilbehgrsst med d=kjern og
reparationssat hos din forhandler.

Fjern hjulet (se Afmontering
og montering af forhjul
eller baghjul).
Skru stgvhatten af ventilen,
skub stiften (1) indad, og
lad luften slippe ud.
Stik den lange
ende af dakjernet (2) modsat ventilen ind under siden af
dakket, og haegt den korte ende ind under en eger.
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St det andet dakjern ca. 2 til 3 eger l®ngere

ind under d=kket, og hagt det fast.

Lasn dekjernet, og fgr deekskaermen pad denne side af faelgen med handen.
Tryk deekket ind i felgbunden modsat ventilen, traek derefter
dekket over feelgkanten med handen nzer ventilen, og

lgft det langs hele faelgens omkreds. Kontrollér dekkets

inderside for skader og fremmedlegemer (sgm osv.).

St slangen i, og pust den lidt op, ellers er der

risiko for, at den kommer i klemme.

Monter derefter daekket pa felgen ved at starte

pa den modsatte side af ventilen.

Fgr du pumper d=kket helt op, skal du bevaege det

sideleens frem og tilbage og s@rge for, at rotationsmaerket

pa dekket er i samme afstand fra faelgkanten.

Monter hjulet (se Afmontering og montering af forhjul og baghjul).

& ADVARSEL

Veer forsigtig, ndr du pumper dakkene op med cykelpumper til trykluft
(f.eks. pd tankstationer). P grund af slangernes lille volumen, ndr man
hurtigt op pa den maksimale pafyldningsmangde. Dakkene kan punktere.

KONTROLLER LUFTTRYKKET

Sorg for, at lufttrykket altid opretholdes. Hvis du ikke ggr det,
vil det resultere i darligt vejgreb og for tidligt daekslid.

Se korrekt daektryk pa siden af dakket!.
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13.1> AFMONTERING AF BAGHJUL MED INDVENDIGE GEAR
| forbindelse med vedlighold, udskift af d=k og slange,

er det ngdvendigt med afmontering af hjulet.

Det er lettest at af- og pdmontere hjul, ndr cyklen vendes pa hovedet eller
hanges op i et cykelophang. P3 cykler med feelgbremse skal bremsegrebet
l@snes farst. Lasn derefter akselmgtrikkerne og tag hjulet af.

AFMONTERING

1. Afmontér gearkablet

2. Skru akselmgtrikkerne af og tag baghjulet ud.
3. Fjern bolten fra bremsearmen helt.

MONTERING

Set hjulet i baggafien og traek det bagud, s3 kaeden strammes.

1. St hjulet i baggaflen og sgrg for, at hjulet er centreret og kaden
er stram sa kaeden kan bevaege sig 1-2 cm op og ned pa midten
Skru akselmgtrikkerne fast igen.

3. Monter bremsearmen og spznd bolten
Monter gearkablet

13.2 > AFMONTERING OG MONTERING AF FORHJUL.

Vigtigt! Veer seerligt opmaerksom p3, hvordan skiver, bolte sidder nar
hjulet fiernes, da de skal monteres pd samme made ved montering.

Hvis komponenterne ikke samles korrekt, kan det pavirke sikkerheden og
medfgre skader pa dele, som ikke dakkes af garantien. P4 elcykler med motor i
enten for- eller baghjul skal hakket i motorakslen og l3seskiverne vende nedad.

FREMGANGSMADE VED FJERNELSE OG MONTERING AF HJUL:
1. Begge akselmptrikker l@snes

2. Fjern hjulet, undgd at betjene bremsegrebet imens hjulet er fiernet
3. Monterhjulet i forgaflen med mgtrikker fiernet i step 1
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14 > SERVICE

14.1> TEKNISKE DATA - CLASSIC 7

Motor - drivenhed

Navmotor i forhjulet

Nominel spanding 36V

Nominel effekt 250W

Stel Aluminium 28" hjul sadelrgr 50 cm
Forgaffel Fast stal uden affjedring
Gear/Brand 7G Shimano Nexus
Dakstdrrelse/Type 28" Refleks punkterhammende
Krankleje Lukket BSA

Forbremse V-Bremse

Bagbremse Fodbremse

Sadelmarke DDK

Justerbar frempind Ja

Batteri Bagagebzrer batteri Carrier 4 11 Ah
Display LCD Display

Lys Ja

s.44 EL-CYKEL// X-Zi T =




14.2 > TILSPZANDINGSMOMENTER FOR

SKRUEFORBINDELSER
KOMPONENTER / DREJNINGSMOMENTER NM
Bremsesko p3d V-bremse 6-8
Fastspaending af bremsekabel pd V-bremse 6-8
Bremsegreb V-bremse pa stel/gaffel 6-7
Bremsegreb p3 styret 3
Bundbeslag BSA 50-60
Bolte til kaedeskaerm 8-1
Pedalarm firkant 34-42
Pedaler 30-35
Klemmeskrue til frempind 20-30
Lasemptrik til styrsaet 34-36
Klemme til styr 8-10
Gearhdndtag 15
Holder til fiernbetjening/display 15
Hjulmagtrik foran 20-25
Hjulmgtrik bag 25-30
Sadelklemme 8
GENERELLE DREJNINGSMOMENTER: NM
M4 25
M5 45
M6 7.5
M8 17
M10 34
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14.3 > EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

X-=i'T =

DK/EN

Fabrikant/Manufacturer
Promovec A/S
Langdyssen 6
DK-8200 Aarhus N

FromovecC:=

the e-bike solution

CE - Overenstemmelseserklaring/Declaration of Conformity

C€

Denmark
Produkter/Products | Specc. Varenumre/Itemnumbers
X-Zite Mini 3 2231 8026200103
X-Zite City 3 26" 2228 8026210100
X-Zite City 3 2229 8026210101
X-Zite Classic 7 2230 8026210102
X-Zite Comfort 7 2232 8026210104
X-Zite Deluxe 5 2233 8026210105
X-Zite E2908 2236 8026200110

Denne overensstemmelseserklaering
udstedes pa fabrikantens ansvar.

Produktetet i denne erkleering er i
overensstemmelse med:
EN 15194:2017 +A1:2023

This declaration of conformity is issued
under the sole responsibility of the
manufacturer.

The product in this declaration is in
conformity with:
EN 15194:2017 +A1:2023

Ydermere er produktet i
overensstemmelse med:

Direktivet 2006/42/EC
Direktivet - 2014/30/EU
Direktivet - 2011/65/EU

2

Further more the product is in
conformity with:

Directive 2006/42/EC
Directive - 2014/30/EU
Directive - 2011/65/EU

Lokation/Location: Aarhus N
Dato for udstedelse/Date of issue: 13.10.2025
Navn og funktion/Name and function
P

Jesper Lundqms‘t/Munagmg Director

PROMOVECA/S | Langdyssen 6 | DK-8200 Aarhus N | +45 70272623

| info@promovec.dk
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14.4 > REGISTRERINGER AF VEDLIGEHOLD

1. Vedligholdelse

Stempel
Underskrift

Dato

2. Vedligholdelse

Stempel
Underskrift

Dato

3. Vedligholdelse

Stempel
Underskrift

Dato

4 . Vedligholdelse

Stempel
Underskrift

Dato

5.Vedligholdelse

Stempel
Underskrift

Dato

6. Vedligholdelse

Stempel
Underskrift

Dato

EL-CYKEL// X-Zi T =

s.47



14.5 > CYKELPAS

Af hensyn til beskyttelsen af din ejendom beder vi
dig om at udfylde denne formular ngje.

Hvis din cykel bliver stjalet, kan oplysningerne pd denne side vaere en

X-=iT =

stor hjalp for politiet til at finde din ejendel. Husk altid at efterlade
cyklen [3st (st en wire- eller bgjlelds fast pa en fast genstand).

Cykeltype: El-cykel
Cykelmaerke: X-ZITE

Stelnr:

Stelfarve:

INDSAT DIT KABSBEVIS HER!

+  |tilfelde af reklamation/tyveri - fremvises bon/kgbsbevis.
Denne indeholder cyklens stamdata.
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NO

X-==iT =

BRUKSANVISNINGEN

El-sykkel manual

CLASSIC7
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER!
Les alltid sikkerhetsanvisningene ngye far bruk. Ta alltid vare pd faktura
og falgeseddel i minst 5 ar, da all viktig informasjon star der.

& ADVARSLER
«  For asikre at lading og handtering av batteri/lader skjer pd en
forsvarlig mate, og at de involverte forstar faren ved dette, skal
lading av batteriet kun utfgres av personer fra 8 ar og oppover.
+  Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
evne, manglende erfaring eller kunnskap skal overvdkes
eller f3 oppleering i bruk av batteri/lader.
«  Barn ma ikke leke med batteri eller lader! Rengjgring og
vedlikehold md ikke utfgres av barn uten tilsyn.
+  Forsgk IKKE 3 lade opp ikke-oppladbare batterier med batteriladeren.
+  Avsikkerhetsmessige hensyn bgr batteriet lades
i et rom med rpykvarsler installert.
+  Plasser ikke laderen eller batteriet i nzerheten av brennbare materialer.
Sgrg for at batteri og lader plasseres pa en brannsikker overflate fgr lading.
«  Batteriet skal kun lades med den medfglgende laderen.
+  Batteriet og laderen m3 ikke demonteres eller pdelegges.
v Det skal kun brukes det originale batteriet som fglger med elsykkelen.
«  Batteriet ma ikke kastes i dpen ild.
+  Batteriet ma ikke nedsenkes i vann eller annen vaske.
+  Lad aldri batteriet ved temperaturer under O °C eller over 45 °C.
«  Batteriet ma ikke varmes opp, kortsluttes, punkteres, utsettes for
kraftige slag eller vridninger, eller p3 annen mate mishandles.
+  Ved rengjgring skal batteriet fiernes fra elsykkelen.
+  Det er ikke tillatt 3 manipulere eller endre pa
den elektriske delen av elsykkelen.
+  Brukalltid originale reservedeler ved utskifting av deler.
+  Avhending av batteriet skal skje pa en forsvarlig mate.--

MANUALEN
Denne manualen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og service.
Manualen bgr leses ngye far farste kjgretur, og oppbevares for senere bruk.
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GRATULERER MED DIN NYE
X-ZITE ELSYKKEL

- Vih3dper du vil ha glede av sykkelen i mange 3ar!

For a forlenge levetiden til sykkelen din og sikre riktig montering,
er det er viktig 3 lese denne bruksanvisningen fgr du bruker
sykkelen. Manualen inneholder gode r3d og anvisninger ifm
montering, sikkerhet og generelt vedlikehold.

Du er til enhver tid velkommen til 3 kontakte personalet i en av
vare mange thansen butikker, eller var kundeservice pa

tlf. +47 31 00 00 00, som alltid star klar til 3 hjelpe deg dersom du
kan ha spgrsmal vedr montering eller vedlikehold av din el-sykkel.

Hvis du selger el-sykkelen din, m3 du oppgt bruksanvisningen
viderefgrt til den nye eieren.

Nuyt!
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1> KJ@P OG SERVICE
1.1 KLAGE/GARANTI
« thansen gir 20 ars garanti mot rammebrudd fordrsaket av produksjonsfeil.
«  Pdalle andre komponenter pd sykkelen, inkludert
2 ars klagerett i henhold til lovverket.
+  Men unntatt slitedeler som bremser, dekk, kjede, gir, kabler, gir osv.

EN KLAGE AVVISES DERSOM

«  Arsaken er feilmontering, manglende vedlikehold, overbelastning,
haerverk eller skader fordrsaket av krasj mm.

«  Etrustangrep oppstar pa ikke-rustfrie deler som fglge av manglende
vedlikehold. Rust pa ikke-rustfrie deler anses ikke a klage.

+ Instruksjonene er ikke fulgt, f.eks. med tanke
pa etterspenning av skruer/muttere.

+  Klager fremsettes etter klagefristens utlgp.

+  thansen refunderer ikke utgifter til evt bespk
med en selvvalgt sykkelreparatar.

KVITTERING/KJ@PSBEVIS

«  Vedkjgp av elsykkel fikk du en kupong/kjgpsbevis
som ma lagres og brukes i tilfelle en klage.

«  Duertil enhver tid velkommen til 3 kontakte personalet i en av
vare mange thansen butikker, eller var kundeservice pa tlf. +47
3100 00 00, som alltid star klar til 3 hjelpe deg dersom du har
spersmal vedr. montering eller vedlikehold av sykkelen din.
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FEIL OG/ELLER MANGLER

Sykkelen skal leveres inn til reparasjon sd snart feil og/eller mangler
oppdages. Videre bruk av sykkelen bgr opphgre umiddelbart, da
falgeskader ikke dekkes av klageretten. Det er opp til deg hvilken
thansen-butikk du gnsker 3 levere tilbake sykkelen til i et slikt tilfelle.

Far innlevering av sykkelen anbefaler vi at du ringer var kundeservice

pa tif. +47 31 00 00 00 for n@rmere avtale rundt reparasjonen.

Utskiftede deler forblir thansens eiendom.

Hvis det viser seg at det ikke kan pavises reklamasjonsberettiget

feil og/eller mangler pa sykkelen ut fra feilbeskrivelsen, blir

du fakturert for et fast gebyr pa 300 kr inkl. mva.

Du oppfordres derfor til 3 undersgke drsaken til feilen eller mangelen fgr du
reklamerer, for 3 unngd ungdvendige kostnader ved en klage som ikke dekkes.
Utgifter refunderes ikke dersom du velger ekstern sykkelreparatgr.
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1.2 PRODUKTBESKRIVNING
Cykeln ar producerad och CE-godkand enligt riktlinjerna
t EU-standarden EPAC EN 15194:2017.

Elcykeln ar klassificerad for vanlig anvandning pd asfalt och
stenlagda ytor, dar dacken ar avsedda att uppratthalla markkontakt
vid genomsnittlig hastighet med tillfdlliga stotar.

Det typiska genomsnittliga hastighetsomradet ar 15 till 25 km/h, och elcykeln
ar inte byggd fér kuperad terrang, vilket innebdr att man inte far kéra éver
kanter som ar >15 cm. Det rekommenderas att man har cykelerfarenhet fran
en standardcykel och att man lar kanna elcykeln i ett trafiksakert omrade.

Viktigt! Anvandning av elcykeln utanfér det specificerade omradet
kan resultera i skador p3 elcykeln och/eller anvdndaren.

Observeral
«  Anvandning av cykelkarra i kombination med elcykeln ar inte tilldten
+  Anvand alltid originalreservdelar till den elektriska delen
« Alla andringar av det elektriska systemet ar inte tilldtna
och kan paverka en eventuell reklamation.

SA KOMMER DU IGANG

«  Borja med att sla pa av/pa-knappen pa displayen.

«  Nar man trampar pa pedalerna startar motorn och
hjdlper till, beroende p3 vilket assistansldge som valts.
Det rekommenderas att bérja i assistansldge 1.

Den elektroniska styrningen kopplar automatiskt ur motorn nar:

«  Man inte trampar pa pedalerna
+  Hastigheten dverstiger 25 km/h
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2 > SYKLUSENS STRUKTUR

Display Styre

Batteri
Seteklemme

Motor

Typeskilt

Pedal

Stgttefot
Rammenummeret er plassert
pd undersiden av krankarmen.
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2.1 > DISPLAY

El-sykkelen er utstyrt med et display montert pa venstre side av styret.

MENY . LYSPA/AV
Trykk pa Meny-knappen for 3 SI3 lyset pad eller av ved a trykke
bytte mellom ODO eller Trip- pa knappen. NB! Lyset i displayet
teller. Trip kan tilbakestilles ved & vil dempes nar lyset er pa.
holde inne "Meny" i 2 sekunder.

GASSHANDTAK .
Gasshandtaket fungerer .

ved 3 vri handtaket nedover. «°

VALG AV ASSISTANSENIVA PA/AV-KNAPP

Pil opp - Pil ned +  Trykk og hold knappen inne

- Niva 5 - Hoyeste niva til systemet slar seg pa/
Niva 2 - Laveste niva av. NB! Systemet sldr seg av
Niva 1 - (Enhet med sykkel etter 5 minutter uten bruk.

vises, se displayvisning).
Hjelpefunksjonen er slatt
av, men gasshandtaket
kan fortsatt brukes.»
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BATTERIINDIKATOR

Indikerer batteristatus. Indikatoren

blinker nar minimumsnivaet

er nadd. Vaer oppmerksom

pa at systemet slar seg av nar
batterinivaet er under minimum.

.* HASTIGHET
Her vises den aktuelle
hastigheten.

ENHETER

Vises i km/t eller mph.
Hvis km/t ikke vises,
brukes mph. Bytt

ved d holde pil ned
inne i 10 sekunder.

T . ASSISTANSENIVA
Det valgte hjelpenivaet
vises pd hgyre side
av displayet.

" KJORT DISTANSE
Vises som enten:
+  TRIP for turens lengde
+ 0ODO for totalt
« antall kigrte km
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2.2 > GASSHANDTAK

Gasshandtaket har en sdkalt «Booster-effekt». Dette betyr at ndr gasshandtaket
vris, overtar det assistansefunksjonen. Nar gasshandtaket
slippes, gar det automatisk tilbake til utgangspunktet
(assistansenivaet). Gasshandtaket har flere formal, for eksempel:
«  Nar sykkelen skyves opp en bakke, kan man ved 3 vri
gasshandtaket aktivere «Walk-funksjonen», som gir hjelp til
a skyve sykkelen opp bakken inntil gasshandtaket slippes.
«  Kjgring i tett trafikk, hvor man gnsker 3 kunne reagere
raskt, og til kortvarige akselerasjoner, for eksempel
ved forbikjgring av langsommere syklister.**

23> INNSTILLING AV HJULST®RRELSE

Hjulstgrrelsen er innstilt fra fabrikken, men kan justeres ved

a endre dekkets omkrets. Dekkets omkrets finnes pa siden av
dekket (se tabell nedenfor for hvilke tall som skal brukes).
Innstilling av hjulstgrrelse:

+  Hold piltastene «Opp» og «Ned» inne for 3 endre hjulstgrrelse.
+ Verdien endres med henholdsvis «Opp» og «Ned».

+  Bytt mellom sifrene med «Meny».

Til slutt lagres den justerte hjulstgrrelsen ved 3 holde «Meny»

inne til displayet gar tilbake til normal visning.**

2.4 >ETRTO TABEL FOR HJULST@RRELSE

ETRTO DEKK LENGDE
35-622 700x35C 2168
38-622 700x38c 2180
40-622 700x40c 2200
42-622 700x42c 2224
44-622 700x44c 2235
45-622 700x45c 2242
47-622 700x47c 2268
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2.5 > FEILS®KING MED DISPLAY

Hvis displayet blinker i den fgrste dioden pd batteriindikatoren, er det et
signal om feil i det elektriske systemet. Motoren kan f@rst starte ndr feilen
er utbedret. Se tabellen nedenfor for mer informasjon om feilkoder.

ANTALL-
ANGIR LASNING
BLINK

E02 Motor fejl Kontroller stik til motor

Kontakt din forhandler.
EO3 Controller fejl Kontakt din forhandler.
. . Kontroller display stik*
E04 Display fejl Kontakt din forhandler.
o . Kontroller forbindelser

EQ5 Fejl i forbindelser Kontakt forhandler

EO8 Lav batterispanding Oplad batteriet.

EQ9 Hpgj batterispanding Kontakt din forhandler

STIKKFORBINDELSER

Det sitter en liten pil pd kontaktene. Ved l@se stikkforbindelser skal pilene pad
kontaktene peke mot hverandre nar de settes sammen. Hvis dette ikke gjgres
karrekt, risikerer man 3 skade kontakten, og dette dekkes ikke av garantien.

*Kontroller at stikkforbindelsene:

+  ersattordentlig sammen

+ detikke ligger fukt i kontaktene

«  “pinnene” i kontakten ikke er skadet
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3 > JUSTERING AV SYKKELEN

+  Hvis du ikke har betalt for montering av sykkelen, leveres X-ZITEsykkelen
din delvis montert. Det betyr at du selv m3 montere noen av delene p3
sykkelen. Nedenfor kan du se hva du ma montere selv, avhengig av hvordan
den nye sykkelen din er pakket:

FOLGENDE OELER MA VANLIGVIS MONTERES

+  Styre
+  Sete/setepinne
+  Pedaler

«  Diverse utstyr som ringeklokke, skjermer, l3s osv.
+  Bremser og gir skal i tillegg justeres

+  Vianbefaler 3 veere npye med strammingen ndr du monterer de ulike
delene som er helt eller delvis atskilt pa den nye X-ZITE-sykkelen
din. Deler som forhjul, pedaler, styre, sete m.m. skal strammes slik
at de ikke risikerer 3 falle av - stram seerlig pedalene ekstra godt.
Du kan komme til skade hvis delene ikke er riktig strammet.

«  Detanbefales 3 la alt beskyttelsesmateriale sitte pa sykkelen til
du er ferdig 3 montere den. Dette gj!llres for a unnga riper.

+  Apne pappesken, og ta ut sykkelen og esken med pedaler osv. Vaer
forsiktig hvis du bruker kniv. Det er fare for at knivbladet lager riper
pa sykkelen. Du kan eventuelt bruke esken som underlag mens
du monterer sykkelen. Da beskytter du sykkelen mot riper.
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3.1>SETESTILLING

+  For 3 muliggjgre komfortabel, utmattelsesfri
og sikker kjgring, ma hgyden pad setet og
styret tilpasses din kroppsstgrrelse.

+  Setehgyden er riktig hvis du sitter med
benet ikke helt utstrakt (1), og hzlen hviler
pa pedalen i laveste posisjon. Fotspissene
ma3 fortsatt bergre bakken.

3.2>JUSTER SETEH@YDEN

A ADVARSEL: Pass pa at setet kun kan trekkes ut opp til merket (2).
' Lgsne seteklemmen (1), bestem setehgyden og stram skruen.

JUSTER SETET

' Lgsne skruen (3).

+ Juster setet til gnsket horisontal posisjon eller flytt den
forover eller bakover og stram til skruen (3).
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3.3> JUSTER STYRE/FREMPIND
JUSTER STYRETS HOYDE

& ADVARSEL: Var oppmerksom

pa at styrestammen kun ma

trekkes ut til merket (1).

+  Lgsne bolten (2) pd styrestammen
1-2 omdreininger ved hjelp
av en unbrakongkkel.

+  Fastspenningen skjer ved hjelp
av en skrd konus, sd en roterende
bevegelse pd styret er nok
til 3 lgsne forbindelsen.

+  Bestem styrets hgyde og
stram bolten (2).

JUSTER STYRETS POSISJON

' Lgsne de 2 klemmskruene (3)
med en unbrakongkkel.

+  Bestem styrets posisjon, og stram
styret med begge klemmskruene (3).

JUSTERING AV VINKEL

+  Styrestammens vinkel justeres
ved 3 lgsne bolten (4) pa
undersiden av styrestammen.

«  Still inn pnsket vinkel og
stram deretter bolten.
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3.4 >BATTERI - MONTERING/DEMONTERING

Batteriet monteres i sykkelens bagasjebzerer.

Sgrg for at batteriet glir rett inn i skinnen. Skyv batteriet helt inn pa skinnen.
Nar batteriet er skjgvet helt pa plass, vris ngkkelen

mot hgyre for 3 l3se batteriet fast.

Ta ut npkkelen.

Batteriet ldses opp ved 3 vri ngkkelen mot venstre,

og deretter kan batteriet tas ut.
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4 > BATTERIET

Elsykkelen bruker et vedlikeholdsfritt Li-ION Carrier 4-batteri. Se
kapasitet og andre tekniske detaljer pa batteriet. Batteriet aktiveres ved
lading og ma derfor lades helt opp far bruk. Ved kjgp av nytt batteri/
lader, kontakt naermeste X-Zite-forhandler. MERK! SE OGSA DEN
SEPARATE MANUALEN SOM F@LGER MED BATTERIET, SOM
INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM BATTERIET!

4.1 > KAPASITET OG BRUK

Viktig! Batteriet aktiveres ved lading. Lad derfor batteriet fgr bruk.
Den grgnne ladediode lyser ndr batteriet er helt oppladet.
Elsykkelen bruker et vedlikeholdsfritt Li-ION-batteri.

Batteriet leveres ca. 60-80 % oppladet fra fabrikken.

Hyppige ladinger av Li-ION-batteriet kan forlenge batteriets
levetid. Vaer oppmerksom pa at batteriets kapasitet reduseres
over tid og ved lave temperaturer. Lavt dekktrykk, vaer og vind,
veidekke, brukerens vekt samt egen innsats pavirker batteriets
rekkevidde. Som bruker har man stor innflytelse pa rekkevidden,
avhengig av hvor mye man selv bidrar med 3 trakke i pedalene.

4.2 > VINTERLAGRING

s. 66

Hvis elsykkelen settes bort for lagring (mer enn én mdned), er det
tilstrekkelig 3 lade batteriet helt opp én gang per maned. Det anbefales
3 flerne batteriet dersom vaerforholdene endres. For 3 sikre batteriets
kvalitet bgr det oppbevares ved romtemperatur mellom 0-20 °C.
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4.3 > BATTERILADING
Lading skal skje innendgrs eller under tak, da laderen kun er
sprutbeskyttet. Batteriet bgr lades ved en temperatur pa 18-20 °C.
Lad aldri batteriet ved temperaturer under O °C eller over 45 °C.
A Av sikkerhetsmessige drsaker bgr batteriet lades i et rom med r@ykvarsler
installert nar batteriet lades innendgrs.
& Plasser ikke laderen eller batteriet nr brennbare materialer. Sgrg for
at batteri og lader plasseres pa en brannsikker overflate fgr lading.

TILKOBLING AV LADER
+  Sett ladekontakten fra laderen i batteriets ladekontakt.
Sett strempluggen i stikkontakten og sla pa laderen.

STROM/LADE-DIODE
+  Hvis laderen er tilkoblet stikkontakt, lyser
dioden grgnt (uten batteri tilkoblet).
«  Nar batteriet tilkobles og dioden lyser rgdt, skal batteriet lades.
+  Lyser dioden grgnt, er batteriet fullt oppladet.
«  Sl3 av laderen fgr ladekontakten flernes fra batteriet.

VIKTIG!
Rekkefglgen av punktene for lading ma fglges, uansett om
batteriet er montert eller tatt av elsykkelen. Nar ladekontakten
skal kobles fra, trekk kontakten ut - ikke ledningen!
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5 > DEKKTRYKK

Dekkene kan pumpes opp med kompressorluft.

Forsiktighet anbefales ved pumping av dekk med

kompressorluft (f.eks. pa bensinstasjoner).

P3 grunn av det lille volumet pd slangene, nds den maksimale
pafyllingsmengden raskt. Maksimalt dekktrykk vises pa dekkets sidevegg.
Produsentens anvisninger ma falges!

Min. 3,5 bar for a unnga skader pa slangen og dekkene.
6 > SIKKERHETSINSTRUKSER
& ADVARSEL

Pedelec (EPAC), som alle mekaniske komponenter,

vil bli utsatt for slitasje og hgy belastning.

Ulike materialer og konstruksjonsdeler kan reagere

ulikt pd slitasje eller konstant belastning.

Hvis den planlagte levetiden til en komponent overskrides, kan den
plutselig svikte, og muligens fordrsake skade pd drivmekanismen.
Enhver form for sprekker, spor eller fargeendringer

L omrdder med stor pdkjenning indikerer slutten pd

komponentens levetid; komponenten ma da byttes ut.

VEISIKKERHET

s. 68

Elsykkelen er kun egnet for kjgring pa asfalterte

veier og stier. Kjar derfor ikke i terreng.

Ikke bruk elsykkelen til 3 krysse vann, hopp eller andre
sportsbegivenheter. Under kjgring bar du merke deg at ved en
gjennomsnittshastighet pd ca. 18 km/t, blir 5 meter per sekund
tilbakelagt. Hold tilstrekkelig avstand til andre trafikanter.

For din egen sikkerhet, ma ikke elsykkelen

kjgres handfri eller side ved side.

Du m3 kunne hgre varsellyder. Bruk derfor ikke hodetelefoner i trafikken.
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KI@RESIKKERHET

Kjgresikkerhet inkluderer blant annet riktig justering av sete og
styrehgyde i henhold til kroppsstarrelse, fareskrevet dekktrykk,
tilstrekkelig dekkmgnster og perfekt funksjon av bremser og belysning.
Etter en stund "fester” festedelene seg. Det er derfor ngdvendig

d kontrollere at akselmutrene, styrehodelagrene, styret, salen,
setepinnen, sveivene og pedalene er stramme fgr bruk og hver sjette
maneder og 3 f8 dem strammet av en spesialist om ngdvendig.

h FARE:

Bruk kun elsykkel-godkjent tilbehgr og originale elsykkel-
reservedeler. Sikkerheten, egnetheten og paliteligheten til dette
tilbehgret og disse delene er testet spesifikt for elsykkelen.

Vikan ikke vurdere brukbarheten og er ikke ansvarlige for annet
tilbehgr og andre deler, til tross for pdgdende markedsobservasjoner.

BELYSNING

Sykler trenger ikke belysning pa dagtid, men kun nar de ikke kan
gjenkjennes i tide av andre trafikanter. Hvilelys, hvitt foran, rgdt bak.

Det kreves imidlertid en front- og en bakovervendt refleks med en lysflate
pad minst 10 cm?, som er fast montert pd sykkelen. Pedalene ma3 vaere
utstyrt med bakre reflekser foran og bak med et lysareal pd minst 5 cm?
I tillegg er gule reflekser tillatt, som ogsa kan plasseres p3 hjulene
(eikereflekser). Ekstra lys og retningsvisere er ikke tillatt.

Rett aldri ut skadede eller bpyde sikkerhetsrelevante deler, som ramme,
gaffel, styre, setepinne eller pedalsveiver, men f3 dem skiftet ut fgr du
bruker sykkelen. Det er fare for brudd. Ta kontakt med din fagforhandler
hvis du er i tvil.

UTF@R FOLGENDE KONTROLLER MED JEVNE MELLOMROM:

Er hurtigutlgserspaken sikkert pd setet?
Fungerer bremsene?

Fungerer lyssystemet?

Er dekktrykket riktig?
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+  Erkjedet OK?
+  Erstyrelagrene og pedalarmene OK?
+  Eralle eiker stramme?
«  Etter et fall eller en ulykke, m3 du sgrge for at ingenting pa
sykkelen er bpyd eller skadet (ramme, styre, felger,osv.).
Dersom ett av punktene ovenfor ikke stemmer, har du ikke lov til 3 bruke
sykkelen. Feilene ma rettes umiddelbart. Hvis du ikke selv kan rette
opp feilene, ta kontakt med et lokalt fagverksted/autorisert partner.

HVA B@R JEG VARE OPPMERKSOM PA NAR JEG KJ@RER?
Hvis sykkelen er i god stand, kan du sette i gang. Det avhenger av
din egen kjgreatferd og evne til 3 unnga farlige situasjoner:

«  Gjgr deg klar med sykkelen du stoler pa.

& ADVARSEL

For du kjgrer, hold styret rett frem.

For 3 gve og bli vant til det, m3 du begynne 3 kjgre med

motoren slatt av. SLa kun pa motoren under kjgring!

+  Fglg alltid trafikkreglene.

+  Kjgr aldri utenfor asfalterte veier.

+  Ikke kjgr i blindsonen til andre trafikanter.

+  Vishvor duvil svinge i god tid.

+  Husk at mangvrerbarheten til sykler kan overraske andre
trafikanter og veere forberedt pd andre trafikanters feil.

«  Kjor defensivt og tilpass forholdene.

+  Reaksjonsevnen kan svekkes ikke bare av alkohal,
men 0gsa av rusmidler og medisiner.

+  Hold styret med begge hender. Dette er den eneste
maten du kan reagere pa farlige situasjoner som plutselig
oppstar, for eksempel: Reager trygt pa hindringer.

+  P3underlag med sand, lgv og vate veier har ikke dekkene like godt
grep som pa tarr asfalt. Ta hensyn til dette ved svinger og bremsing
for 3 unnga 3 skli. Ta ogsa i betraktning den lengre bremselengden.

+  Girnedigod tid fgr du kjgrer oppover.

s.70 EL-SYKKEL// X-Zi T =



HVA HAR JEG PA MEG?

+  Mange ulykker skjer fordi syklister ikke blir gjenkjent i tide. Derfor er
det fornuftig 3 bruke lyse og igynefallende kleer. Veer forsiktig sa du ikke
bruker lgse kleer som kan sette seg fast i kjedet, styret, pedalene eller
hjulene. Det bgr vaere en selvfglge for deg 3 alltid bruke hjelm. Sgrg for at
hjelmen din oppfyller SNELL og ANSI eller sikkerhetsstandarder i samsvar
med den nye ECE-standarden. Bruk sykkelbriller for 3 beskytte gynene.

6.1 > TRANSPORT AV PEDELEC MED ETT MOTORK]|@RETQY

& ADVARSEL

+  Pedelec er kun tillatt pa hjulene Kan festes staende
for transport pa passende lasteplasser (biler, andre
transportkjaretgyer, tak- eller bakre stativer, tilhengere).
+  Pedelecers vekt er hgyere enn sykler. Dette gjgr
handtering under lasting vanskeligere.
«  Veer oppmerksom pa tillatt totalbelastning pa stgttesystemene.
+  Fer du transporterer Pedelecen, ma du sgrge for at alle
deler som kan lgsne under transporten er fjernet (f.eks.
luftpumpe, bagasjekurver). Batteriet bar fiernes.
+  Regn kan fordrsake skade p3a Pedelec. Unnga 3 kjgre fort i regn.
+  Beskytt kontrollpanelet mot fuktighet og dekk det
godt til med et passende beskyttelsesdeksel.
+  Overhold forskrifter ved reiser utenlands.
Merkingen for Pedelecs kan variere.

A ADVARSEL

Ikke transporter store laster.

+  lkke dekk til belysningen.

+  lkke ta med deg noen.

+  lkke koble til en tilhenger.

+  Enhver form for last endrer kjgreatferden. o stgrre belastningen er, desto
mer kritisk blir denne tilstanden. | prinsippet skal ikke last (handleposer osv.)
transporteres pa styret, men heller pd det medfglgende bagasjebrettet.

+  Barneseter er tillatt hvis de er riktig festet i henhold til
barneseteprodusenten.
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6.2 > TYVERISIKRING

v Sikre sykkelen din med en ekstra

«  Bruken kabellds for a forhindre tyveri og koble den kun
til faste konstruksjoner som lykter eller gjerder.

+  Kabelldsen bgr sikre rammen og bakhjulet. Sgrg for at ldsen
lukker tett rundt sykkelen og det faste utstyret.

+  Koble fra batteriet eller, enda bedre, fjern det.

7 > SYKKELPLEIE/PLEIEPRODUKTER

1€ MERKNAD: Regelmessig og profesjonelt stell bidrar til 3 opprettholde
verdien av sykkelen og er en av forutsetningene for anerkjennelse av garantikrav.
Korrosjon pa grunn av manglende stell eller vinterdrift dekkes ikke av garantien.

h FARE: Gummi- og plastdeler ma ikke skades av aggressive
eller penetrerende rengjgringsmidler og l@semidler.

& ADVARSEL

Utfgr alltid en bremsetest etter
rengj@ring eller far du starter turen!

h FARE

Ikke bruk damp- eller hpytrykksspylere!
Det hpye vanntrykket kan forarsake
skade Skader pd lagerpunkter, tetninger,
batteri og hele det elektriske systemet.

REN
+  Bruk kun en myk svamp
og rent vann til vask.
+  Poler kun med en myk klut eller ler!
+  Ikke tgrk av stpv og skitt med en tarr
klut (riper i lakken og pa panelene).
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PLEIEPRODUKTER

+  Om ngdvendig bar sykkelen pleies
ved bruk av kommersielt tilgjengelige
konserveringsmidler og pleieprodukter.

+  Behandle deler med risiko for
korrosjon som en forholdsregel og
regelmessig, spesielt om vinteren, med
konserveringsmidler og pleieprodukter.

h ADVARSEL:
+  Ikke bruk silikonholdige pleiemidler eller malingspoleringsmidler pa plastdeler.
+  Rengjgr rammen og aluminiumsdelene grundig etter

lange turer og bevar dem med et kommersielt

7.1>VINTERDRIFT OG KORROSJONSBESKYTTELSE

1€ MERKNAD: Av hensyn til beskyttelse av miljget, ber vi deg
bruke pleieprodukter med mate og kun bruke de som er merket
som miljgvennlige.Dersom sykkelen brukes i vinterhalvaret,

kan det oppsta betydelige skader p3d grunn av veisalt.

h FARE

Ikke bruk varmt vann - gkt eksponering for salt.

«  Umiddelbart etter slutten av turen, ma sykkelen
rengjgres med rent og kaldt vann.

+  Tark sykkelen godt.

+  Behandle korrosjonsutsatte deler med Voksbaserte korrosjonshemmere
far bruk og gjenta dette flere ganger om ngdvendig.

REPARER LAKKSKADER
Mindre lakkskader bgr repareres umiddelbart med en egnet opprettingspenn.

7.2 > DEKKPLEIE

+  Dersom sykkelen ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det
3 parkere sykkelen pa en mate slik at dekkene blir avlastet.
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+  Ikke oppbevar sykkelen eller dekkene i rom som er for varme - for eksempel

fyrrom - over lengre tid.

h FARE:

Dekkmegnstertykkelsen ma ikke vaere mindre enn 1 mm.

«  Kjering pa fortauskanter, skarpkantede hindringer, fordypninger
i bakken, hull osv. kan forarsake skader pa felgen (gdelagte
eiker) eller pa dekket, som kan skyldes for lavt dekktrykk.

+  Det eringen garantikrav for dette.

8 > AVHENDING

Fra tidspunktet for implementeringen av Europeisk direktiv 2012/19/

EU (ElektroG) og 2013/56/EU (BattG), gjelder fglgende: Elektriske og
elektroniske enheter samt akkumulatorer ma ikke brukes sammen med
dette Husholdningsavfallet ma kastes. Forbrukeren er juridisk forpliktet
til 3 kaste elektriske og elektroniske apparater ved slutten av levetiden p3
offentlige innsamlingssteder som er opprettet for dette formalet, eller ved
et lokalt fagverksted / autorisert partner. Detaljer styres av de respektive
lovene. Symbolene pa produktene indikerer disse bestemmelsene:

C€ D@54

[ ]
Lithium-ion (Li-ion) WEEE-reg.nr.: DE60761781

Gjennom resirkulering eller andre former for gjenvinning av gamle
enheter, lager du en viktige bidrag til 3 beskytte miljget vart. Batterier
er gjenstand for avhending, de inneholder giftige tungmetaller

og er derfor gjenstand for behandling av farlig avfall. Det lokale
fagverkstedet/den autoriserte partneren tar seg av avhendingen.
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LADER

Kast enheten i henhold til gjeldende miljgbestemmelser i ditt land. Elektrisk
avfall er ikke tillatt 3 kastes sammen med husholdningsavfall. Du kan f3
informasjon fra din lokale myndighet eller et lokalt fagverksted/autorisert
partner. Nar slutten av bruken er nddd, gjer den gamle enheten ubrukelig ved
a trekke st@pselet ut av stikkontakten og fdgre strémkabelen gjennom separat.

ANDRE KOMPONENTER

Kast komponentene i samsvar med miljgforskrifter som gjelder i ditt land.
Elektrisk avfall m3 ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

For rad om resirkulering, kontakt din lokale myndighet

eller et lokalt fagverksted/autorisert partner.

9 > TEKNISKE ENDRINGER, TILBEH®R OG
RESERVEDELER

TEKNISKE ENDRINGER PA KJORET@YET KAN FORE TIL UTL@P AV
EF-DRIFTSLISENSEN.

Hvis det skal utfares tekniske endringer, ma vare retningslinjer fglges. Dette
sikrer at det ikke oppstar skader pa kjgretgyet, trafikk- og driftssikkerhet
opprettholdes og endringene tillates. Det autoriserte fagverkstedet utfgrer
dette arbeidet med samvittighet. Fgr du kjgper tilbehgr og fgr du gjer noen
tekniske endringer, bgr du alltid sgke rad fra et autorisert spesialverksted.

h FARE:

| din egen interesse, anbefaler vi kun 3 bruke uttrykkelig godkjente
originale X-Zite reservedeler for X-Zite-kjpretgyer. Disse delene har blitt
testet for sikkerhet, egnethet og palitelighet spesifikt for X-Zite-kjgretauy.

+  Vikan gjgre dette for andre deler - selv om det i enkelttilfeller kreves
aksept av et offisielt anerkjent teknisk testfirma og overvadkingsforening,
eller offisiell godkjenning ber veere tilgjengelig - til tross for pdgdende
markedsovervaking, kan vi ikke vurdere og pata oss noe ansvar.

+  Dukan f3 godkjent original X-Zite

+  Suykler reservedeler fra et lokalt Spesialverksted / autorisert
partner. Monteringen utfgres ogsa profesjonelt der.
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10 > VEDLIKEHOLD OG SERVICE

«  Vedlikehold og service er svaert viktig for 3 sikre at sykkelen er
funksjonell og driftssikker. Manglende vedlikehold kan fgre til
ungdvendig slitasje og skader og pavirke reklamasjonsretten.

«  Daglig vedlikehold som 3 pumpe dekk, smrgre kjedet, justere bremser,
tgrke av smuss og salt m.m. kan ofte enkelt utfgres uten bruk av verksted.

+  Omfanget av vedlikeholdet avhenger naturligvis av hvordan akkurat din
sykkel brukes i hverdagen samt drstid. Se mer pa nettsiden under
«Slik tar du vare pa sykkelen din».

* Vianbefaler derfor fplgende serviceintervaller:

« 3 mnd: Viktig farste service hvor sykkelen bla.
blir etterstrammet og justert korrekt

+ 10 mnd: Viktig spesielt for sykler med innvendige girnav, som
MA ha service innen maks 1000 km / 12 mnd for &
opprettholde reklamasjonsrett hos Shimano

« 18 mnd: Etterstramme, smgre, justere, kontroll av generelle slitedeler

+ 24 mnd: Etterstramme, smgre, justere, kontroll av generelle slitedeler

ETTERSTRAMMING - SYKKELEN MA ETTERSTRAMMES, INKLUDERT
+  Pedaler
+  Pedalarmer
+  Hjulmutre
+  Eiker i hjulene (obs: Dette bgr utfgres av fagperson, da man
kan skade hjulet)
+ Sete
+  Styre
+  Diverse bolter og skruer

& ADVARSEL

Sikkerhetsgrunner forbyr hvem som helst 3 utfgre reparasjoner og
justeringer uavhengig utover et begrenset omfang. Feilaktig arbeid pa
sikkerhetsrelaterte deler setter deg selv og andre trafikanter i fare.
Dette gjelder spesielt arbeid med: Styre, bremsesystem og belysning.

s.76 EL-SYKKEL// X-Zi T =



h FARE:

Fremfor alt, ethvert arbeid pa det elektriske anlegget.Koble stgpselet fra
batteriet, selv ndr du skifter en lyspaere. Ikke gjgr endringer pa elektronikken.
+  Manglende overholdelse vil annullere garantikravet.
+  Ethvert arbeid pa motorenheten, ledningsnettet, batteriet og laderen
eller demontering av disse vil gjgre garantikravene ugyldige.

V/R OPPMERKSOM PA FBLGENDE:

+  Fautfert vedlikeholdsarbeid i garantiperioden og deretter uten unntak
av et lokalt fagverksted / autorisert partner anerkjent av oss.

+  Det brukes kun originale ZITX Bikes reservedeler.
Vaer oppmerksom pa vedlikeholdsplanen.

FOLGENDE PUNKTER MA OGSA KONTROLLERES F@R HVER TUR:

+  Sjekkkjede- og kjedestrammingen, juster om ngdvendig. Rengjgr og smgr
med kjedespray/kjedealje. Sjekk bakhjulsporet og juster om ngdvendig.

+  Sjekkstyrelageret for slark eller om det er for stramt.

+  Kontroller bremser for funksjonalitet, om ngdvendig Smgr bremsespakens ledd.
(Hvis bremseeffekten er darlig, kontroller tilstanden til handbremsen, kabelen og
bremsespaken og juster om ngdvendig. Pafer olje pa ledd og lagerpunkter pa nytt.

«  Buyttut bgyde eller fastklemte kabler. Oljete bremsebelegg ma skiftes; selv den
minste mengde olje krever en reduksjon. endring i bremseeffekt)

- Kontroller funksjonen til stativet og smgr leddet om ngdvendig.
- Sjekk hjulene for sideveis og vertikal utlgp.

- Sjekk eikestrammingen.

- Sjekk lufttrykket i dekkene regelmessig.

- Sjekk mgnstertykkelsen pd dekkene.

- Kontroller lys- og signalanlegg, juster frontlykter om ngdvendig.
- Erbatteriet ladet?
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10.1 > ETTERSTRAMMING AV KJEDEN

+  Kontroller at det er mulig 3 skyve kjeden (1) opp og ned 10-15 mm.

+  Lgsne bremsearmens holder (2) pa rgrklemmen og rammen.

+  Lesne akselmutterne (3) pd begge sider og juster
kjedestrammingen ved 3 bevege bakhjulet.

+  Fgr, under og etter tilstramming skal bakhjulet
holdes pa linje i forhold til rammen.

+  Stram mutterne (3) pd begge sider av hjulet.

+ Kontroller kjedestrammingen.

b PASS PA: F3 kjedestrammingen kontrollert hos forhandleren.
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10.2 > SJEKK KJEDESLITASJE

1€ MERKNAD: Et nytt
kjede skal ikke blandes med

Hvis kjedestrammingen er riktig, m3 kjedet ikke kunne

lgftes mer enn 5 mm fra bunnen av kjedehjulet.

Selv den beste kjeden har bare en begrenset levetid.

Til tross for etterjustering og oljede deler, gar ikke kjedet lenger
som tilfredsstillende, vi anbefaler 3 bytte ut det slitte kjedet
Plasser kjgretgyet pd et tobent stativ.
Fjern kjedebeskyttelsen.

Slapp av kjedet

Installasjonen utfgres i omvendt
rekkefplge.

o
@%% max. 5mm

et slitt kjedehjul og tannhjul
kan kombineres. Dette blir merkbart nar kjedet sprekker.
| dette tilfellet er det fornuftig 3 bytte kjede og tannhjul sammen.

h FARE: Dette arbeidet m3 utfgres av fagforhandleren
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10.3 > KONTROLL AV STYRELAGER

A ADVARSEL
Felg alltid de anbefalte vedlikeholdsintervallene. Hvis du kjgrer over
lengre tid med et lgst styrelager (1), kan forgaflen (2) i verste fall
brekke. Dette kan fgre til velt og resultere i alvorlige personskader.
KONTROLL:
+  Trekk inn venstre bremsehendel (3, forbrems)

helt. Beveg elsykkelen fram og tilbake.

«  Hvisdeterslark i styrelageret (1), m3 det justeres.

h VAR FORSIKTIG:: La et lokalt verksted eller en
autaorisert servicepartner utfgre justeringen.

10.4 > SJEKK EIKENE

«  Enstram passform for eikene (1) er viktig for at hjulene skal g3 jevnt.
F3 strammet lgse eiker i god tid. Sprukne eiker og eiken pa motsatt
side av den @delagte eiken ma skiftes ut umiddelbart, og hjulet m3
sentreres fullstendig og fa nye eiker om ngdvendig. @delagte eiker
og ubalanse i hjulet skyldes ofte feil oppstramming av eikene.

h FARE: Bytting, stramming eller l@sning av eiker er

ansvaret til et lokalt fagverksted/en autorisert partner.
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10.5 > VEIV

+  Pedalarmene (1) kan lgsne over tid mens du sykler.
Kontroller regelmessig om pedalarmene er stramme.

+  Hvis du beveger armene kraftig sidelengs, skal det ikke vaere noe
slark. Bunnbraketten (2) ma heller ikke ha slark og sveivene ma kunne

dreies lett, da er lageret i god stand. Sjekk bunnbraketten regelmessig.

For 3 gjgre dette, flytt pedalarmene sidelengs frem og tilbake.
+  Hvis du oppdager at armene eller bunnbraketten

er lgs, kontakt et spesialverksted.
+  Pedalarmene er festet med maks 35 Nm.

STRAM
«  Stram skruene (3) pa begge sider.

|é‘ MERKNAD:HVvis sveivene allerede har lgsnet, er den indre firkanten

vanligvis utslitt. Pedalarm og eventuell aksel ma da skiftes. Fjern en pedalarm

som sitter fast kun med en kranktrekker, sl3 den aldri ned med kraft. Ved
montering ma de firkantede lagerflatene til armen og akselen vare helt
fri for fett.
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10.6 > PEDAL

Kontroller regelmessig om pedalene (4) er skrudd fast pd armene.
Veer oppmerksom pa at pedalene er utstyrt med forskjellige gjenger.
Venstre pedal med venstregjenger; den er skrudd mot klokken.
Hpyre pedal med hgyregjenger; den er skrudd med klokken.

Det finnes et tilsvarende merke pa pedalene: "L "

for venstre side, " R " for hgyre side.

Stram pedalarmen (1) bakfra med en unbrakongkkel.

10.7 > SJEKK FELGENS

SLITASJEMERKE PA FELGEN

& ADVARSEL

Dersom et slitasjemerke blir farget eller synlig som et spor, kan felgen

ikke lenger brukes. Felgene bgr kontrolleres senest nar bremseklossene
skiftes av et lokalt fagverksted/en autorisert partner. Bytte av felgen er
ansvaret til et lokalt fagverksted/en autorisert partner.

s. 82
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11> 7-TRINNS GIRSKIFTER

Dreiegrepsskifteren er enkel 3 bruke og gir
presise skift med 7-girs navet.

11.1 > GIRSKEIFT

Stopp kortvarig 3 trdkke pd pedalene mens du skifter.
- : Aktiver 1 gang for neste hgyere gir

+:Laden gaiinngrep 1gang for neste lavere gir
Skift ned i god tid far du skal opp en bakke.

EL-SYKKEL // X-Zi T = s.83



11.2 > BREMSER

+  P3lange nedkjgringer m3 du sgrge for d bruke den andre bremsen
(forbremsen) vekselvis, slik at bakbremsen far kjglt seg ned.

+  Overdreven oppvarming av navet kan fgre til tap av
smgremiddel og dermed til kraftige oppbremsinger.

11.3 > VEDLIKEHOLD

+  7-trinnsgiret er tilstrekkelig smurt. Men hvis effekten av fotbremsen
blir for kraftig, skal bremsehuset ettersmgres med spesialfett.
«  Ettersmgring ma kun utfgres av en faghandler.
« Unngad 3 spraye vann inn i 7-trinnsgiret ndr du rengjgr hjulet.
+  Hvis sideslarket pa bakhjulet blir for stort, ma du
fa lagrene justert av en faghandler.
i MERK: Juster girene i henhold til de vedlagte SHIMANO-instruksjonene.

11.4 > JUSTERING AV SHIMANO NEXUS 7-GIR

Still inn 4. gir pa dreiegrepet. Merkene (2) skal sta rett overfor hverandre.

1. Justeringsskrue

2. Merker
HVIS MERKENE (2) IKKE STAR OVERFOR HVERANDRE:
«  Trekk fgrst justeringsskruen (1) pd dreiegrepet ut, og drei den deretter
iden ene eller andre retningen - til merkene peker mot hverandre.
+  Skift deretter noen ganger ned og noen ganger opp - mens
du ogsa dreier krankarmen slik at bakhjulet roterer - skift
sd tilbake til 4. gir og kontroller merkene igjen.
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12 > BREMSER

12.1 > JUSTER HANDBREMSEN

A ADVARSEL

Justering av bremsen er ikke Dette

er ngdvendig hvis handbremsen kan

trekkes nesten helt inn til styregrepet

uten at det er merkbar bremseeffekt.

+  Lgsne [dsemutteren (1).

+  Skru utjusteringsskruen (2) til en
avstand pa ca. 1 mm nas mellom
bremseskoene og felgen.

12.2 > KOBLE FRA BREMSEKABELEN

+  Press begge bremselegemene (1) sammen og trekk
bremsekabelfgringsbraketten (2) ut av holderen.

+  Hvis bremsekabelfgringsbraketten ikke kan hektes
av, skru inn justeringsskruen pa bremsehandtaket til
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12.3 > FJERNING OG MONTERING AV BREMSEKLOSSENE

FJERNING

+  Kable fra bremsekabelen.

+  Fjern beskyttelseshetten (1) med en tang.

«  Skru ut skruen (2) noen omdreininger og flern

MONTERING

+  Monter bremseskoen med skiver og mutter og trekk til Litt.
+  Juster bremseskoen slik at avstanden (A) fra overkanten av felgen er 1 mm
og avstanden (B) mellom bremseskoen og felgen er 1,5 mm pa begge sider.
+  Bremseskoene skal justeres slik at de stikker ut
ca. 1 mm bak i felgens rotasjonsretning.
+  Hvis bremseklossene er riktig justert, skru til mutteren.
+  Fest bremsekabelen.

(A)= 1TMM (B) =15 MM
5.86 EL-SYKKEL// X-Zi T =



12.4 > FJERNE OG INSTALLERE BREMSEKABEL

EKSPANSJON

+  Kaoble fra bremsekabelen.

+  Fjern beskyttelseshetten (1) med en tang.

+  Skru ut skruen (2) noen omdreininger og flern kabelen.

+  Plasser [3semutteren (3) og justeringen skru (4) slik at
sporet er pd linje med 3pningen pd bremsespaken.
»  Fjern bremsekabelen fra bremsespaken og trekk den ut av kabelhuset.
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MONTERING

13

Hekt den nye bremsekabelen inn
bremsespaken og fgr den gjennom
[dsemutteren (3) og justeringsskruen
(4). Skru inn justeringsskruen helt.
Trekk bremsekabelen gjennom
kabelen deksel og fgr den

gjennom klemmebraketten.
Bremseskoavstand mellom venstre
og hgyre bremsesko og Juster felgen
til 2 mm og trekk til kabelfesteskruen
(2) (tiltrekkingsmoment 6 - 8 Nm).
Sett den nye beskyttelseshetten

pd enden av bremsekabelen.

Trekk bremsespaken opp til handtaket ca. 10 ganger
og kontroller at bremsene fungerer korrekt.

> SKIFTE DEKK

Ie MERKNAD: Stort sett alltid et nytt slangefeste. Plastdekkspaker
bar brukes for 3 gjgre demontering enklere. Du kan f3 et tilbehgrssett
med dekkspaker og reparasjonssett hos din fagforhandler.

s. 88

Ta av hjulet (se forhjul eller Fjerning og montering av bakhjul).

Skru av stgvhetten pd ventilen, trykk tappen (1) innover og slipp luften ut.
Sett inn den lange enden av dekkspaken (2) motsatt ventilen under

siden av dekket og hekt den korte enden under en eik. Sett inn den andre
dekkspaken ca. 2 til 3 eiker
lenger under dekket og hekt
det. Lesne dekkspaken og flern
dekkdekselet pa denne siden
fra kanten av felgen for hand.
Press dekket inn i felgbunnen
pd motsatt side av kappen,
trekk deretter dekket over
kanten av felgen med

handen nzer ventilen og lgft det langs hele felgens omkrets. Sjekk
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innsiden av dekket for skader og fremmedlegemer (spiker osv.).

Sett inn slangen og bl3ds den opp litt, ellers er

det fare for at den setter seg fast.

Plasser sa dekket aver. Trekk opp kanten av felgen,

start pd motsatt side av ventilen.

Far du fyller helt opp, flytt dekket sidelengs frem og tilbake, og pass pa at
omkretsmerket pd dekket er i samme avstand fra kanten av felgen rundt.
Monter hjulet (se forhjul eller Fjerning og montering av bakhjul).

A ADVARSEL

Forsiktighet anbefales ved pumping av dekk med kompressorluft
(f.eks. pd bensinstasjoner). P grunn av det lille volumet pd slangene,
nas den maksimale pafyllingsmengden raskt. Dekkene kan sprekke.

SJEKK LUFTTRYKKET

Sgrg for at lufttrykket alltid opprettholdes. Unnlatelse av 3 gjgre
dette vil fgre til d3rlig veigrep og for tidlig dekkslitasje.
Dekktrykk foran og bak er maks. 4,5 bar.
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13.1 > DEMONTERING AV BAKHJUL MED INNVENDIGE GIR

| forbindelse med vedlikehold, utskifting av dekk og slange, er det ngdvendig 3
demontere hjulet.

Det er enklest 3 ta av og pd hjul ndr sykkelen snus opp ned eller

henges i et sykkelstativ. P3 sykler med felgbremse m3 bremsearmen

l@snes farst. L@sne deretter akselmutterne og ta av hjulet.

DEMONTERING

1. Demontere girkabelen.

2. Skru av akselmutterne og ta ut bakhjulet.
3. Fjern bolten fra bremsearmen helt.

MONTERING
Sett hjulet i bakgaflen og trekk det bakover, slik at kjeden strammes.
1. Sprg for at hjulet er sentrert og at kjeden er stram, slik at
kjeden kan bevege seg 1-2 cm opp og ned pa midten.
2. Skru akselmutterne fast igjen.
Monter bremsearmen og stram bolten.
4. Monter girkabelen.

13.2 > AVMONTERING OG MONTERING AV FORHJULET

Viktig! Veer spesielt oppmerksom pa hvordan skiver og bolter sitter nar
hjulet fiernes, da de m3 monteres pd samme mate ved montering.

Dersom komponentene ikke monteres korrekt, kan det pavirke sikkerheten og
medfgre skader pa deler som ikke dekkes av garantien. P3 el-sykler med motor i
enten for- eller bakhjul skal hakket i motorakselen og l3seskiver vende nedover.

FREMGANGSMATE VED FJERNING OG MONTERING AV HJUL:
1. Lpsne begge akselmutterne.

2. Fjern hjulet, unngd 3 bruke bremsegrepet mens hjulet er fiernet.
3. Monter hjulet i forgaflen med mutrene flernet i steg 1.
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14 > SERVICE

14.1> TEKNISKA DATA - CLASSIC 7

Motor - drivenhet Navmotor i forhjulet

Nominell spenning: 36V

Nominell effekt: 250W

Ramme: Aluminium 28" hjul, setergr 50 cm
Forgaffel Fast st3l uten demping
Girsystem/Merke: 7 gir Shimano Nexus
Dekkstgrrelse/Type: 28" Refleks punkteringshindrende
Kranklager: Lukket BSA

Forbrems: V-brems

Bakbrems: Fotbrems

Sadelmaerke DDK

Justerbar stem: Ja

Batteri Bagasjebrettbatteri Carrier 4, 11 Ah
Display LCD Display

Lys Ja
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14.2 > TILSPZANDINGMOMENTER FOR

s.92

SKRUEFORBINDELSER
KOMPONENTER / DREIEMOMENTER NM
Bremsesko pa V-bremse 6-8
Fastspenning av bremsekabel pa V-bremse 6-8
Bremsehandtak V-brems pa ramme/gaffel 6-7
Bremsehandtak pa styret 3
Bunnbeslag BSA 50-60
Bolter til kjedeskjerm 8-1
Pedalarm firkant 34-42
Pedaler 30-35
Klemskrue til frampinne 20-30
Ldsemutter til styresett 34-36
Klemme til styre 8-10
Girhandtak 15
Holder til fiernkontroll/display 15
Hjulmutter foran 20-25
Hjulmutter bak 25-30
Seteklemme 8
GENERELLE DREIEMOMENTER: NM
M4 25
M5 4,5
M6 7.5
M8 17
M10 34
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14.3 > EU-SAMSVARSERKLARING
X-ZiT =

DK/EN FromovecC:=

the e-bike solution

CE - Overenstemmelseserklaring/Declaration of Conformity

Fabrikant/Manufacturer
Promovec A/S
Langdyssen 6
DK-8200 Aarhus N
Denmark

Produkter/Products | Specc. Varenumre/Itemnumbers

X-Zite Mini 3 2231 8026200103

X-Zite City 3 26 2228 8026210100

X-Zite City 3 2229 8026210101

X-Zite Classic 7 2230 8026210102

X-Zite Comfort 7 2232 8026210104

X-Zite Deluxe 5 2233 8026210105

X-Zite E2908 2236 8026200110

Denne overensstemmelseserklaering This declaration of conformity is issued
udstedes pa fabrikantens ansvar. under the sole responsibility of the
manufacturer.
Produktetet i denne erkleering er i The product in this declaration is in
overensstemmelse med: conformity with:

EN 15194:2017 +A1:2023 EN 15194:2017 +A1:2023
Ydermere er produktet i Further more the product is in
overensstemmelse med: conformity with:

Direktivet 2006/42/EC Directive 2006/42/EC
Direktivet - 2014/30/EU Directive - 2014/30/EU
Direktivet - 2011/65/EU Directive - 2011/65/EU

Lokation/Location: Aarhus N
Dato for udstedelse/Date of issue: 13.10.2025
Navn og funktion/Name and function
P

2

Jesper Lundqu\s‘!/Managmg Director

PROMOVEC A/S | Langdyssen 6 | DK-8200 Aarhus N | +45 70272623 | info@promovec.dk
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14.4 > SYKKELPASS

For d beskytte elendommen din ber vi deg om 3 fylle ut dette skjemaet ngye.
Oppbevar sykkelpasset i lommeboken. Dersom sykkelen din blir

stjdlet, kan informasjonen i sykkelpasset ditt vaere til stor hjelp

for politiet med 3 finne eiendelen din. Husk alltid 3 etterlate

sykkelen L3st (fest en wire eller bgylel3s til en fast gjenstand).

Sykkeltype: El-cykel

Sykkelmerke: X-ZITE

Rammenr:

Rammefarge:

Batterinr:

Seerskilte kjennetegn:

r hl

INDSAT DIT KBBSBEVIS HER!

L ol

+  Ved reklamasjon/tyveri - fremvis kvittering/kjgpsbevis.
Denne inneholder sykkelens grunnleggende data.
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14.5 > REGISTRERINGER AV VEDLIKEHOLD

1. Vedlikehold

Stempel
Signatur

Dato

2. Vedlikehold

Stempel
Signatur

Dato

3. Vedlikehold

Stempel
Signatur

Dato

4 ,Vedlikehold

Stempel
Signatur

Dato

5. Vedlikehold

Stempel
Signatur

Dato

6 . Vedlikehold

Stempel
Signatur

Dato
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BRUKSANVISNING

Manual for elcykel

CLASSIC7
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VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR!
Las alltid sakerhetsanvisningarna noggrant innan anvandning. Spara alltid
faktura och foljesedel i minst 5 3r, eftersom all viktig information finns dar.

VARNINGAR
+  For att sdkerstalla att laddning och hantering av batteri/laddare
sker pa ett sdkert satt, och att de inblandade forstar faran, far
batteriladdning endast hanteras av personer fran 8 ar och uppat.
+  Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga, bristande erfarenhet eller kunskap ska évervakas
eller tranas i anvandningen av batteri/laddare.
«  Barnfar inte leka med batteri eller laddare! Rengéring
och underhall far inte utféras av barn utan tillsyn.

+  Forsok INTE ladda icke-uppladdningsbara batterier med batteriladdaren.

Av sakerhetsskal bor batteriet laddas i ett rum
med installerad brandvarnare.
+  Placera inte laddaren eller batteriet ndra brannbara material. Se till att
batteri och laddare placeras pa en brandsaker yta innan laddning.
+  Batteriet far endast laddas med medfdljande laddare.
«  Batteriet och laddaren far inte demonteras eller férstdras.
+  Endast originalbatteri som medféljer elcykeln far anvandas.
«  Batteriet far inte kastas i 6ppen eld.
«  Batteriet far inte sdnkas ner i vatten eller annan vatska.
+ Ladda aldrig batteriet vid temperaturer under 0°C eller éver 45°C.
«  Batteriet far inte varmas, kortslutas, punkteras, utsattas for
harda slag och vridningar eller pd annat sdtt misshandlas.
+ Vid reng6ring ska batteriet tas bort fran elcykeln.
«  Detdr inte tilldtet att manipulera/andra eldelen av elcykeln.
+  Anvand alltid originalreservdelar vid byte av delar.
«  Batteriet ska kasseras pa ett sakert satt.

MANUALEN

Denna manual inneh3ller viktig information om sakerhet,
anvandning och service. Manualen bor ldsas noggrant innan
forsta kérningen och sparas for framtida bruk.
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GRATTIS TILL DIN NYA
X-ZITE EL-CYKEL

- Vi hoppas att du kommer att ha gladje av cykeln i manga 3r!

For att forlanga cykelns livslangd och sakerstalla korrekt montering ar
det viktigt att du ldser den har manualen innan du anvander cykeln.
Handboken innehadller rdd och vagledning om montering, sdkerhet och
allmant underhall.

Du &r alltid valkammen att kontakta personalen i ndgon av vara manga
thansen-butiker eller var kundtjanst pa tel: 84 03120 00, som alltid &r
redo att hjalpa dig om du har ndgra frdgor om montering eller underhall

av din cykel.

Nar du saljer din elcykel maste du ldmna vidare anvandarhandboken till
den nya dgaren.

Muycket ngje!
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1> KOP OCH SERVICE

1.1 > REKLAMATION/GARANTI

thansen ger 20 ars garanti mat rambrott orsakat av tillverkningsfel.
Alla andra komponenter pd cykeln omfattas av

en 2-3rig garanti i enlighet med lagen.

Utom slitdelar som bromsar, dack, kedjor, kedjehjul, kablar, vaxlar osv.

EN REKLAMATION AVVISAS OM

Orsaken ar felaktig montering, bristande underhall, dverbelastning,
vandalism eller skador orsakade av krascher etc.

Rostangrepp uppstar pa icke rostfria delar pd grund av bristande underh3ll
Rost pa delar som inte ar rostfria anses inte vara berdttigade till ersattning.
Anvisningarna har inte féljts, t.ex. ndr det galler

dtdragning av skruvar /muttrar.

Reklamation sker efter reklamationstidens utgang.

thansen ersatter inte kostnader for bestk hos

en cykelreparatdr som du sjalv valjer.

KVITTO/KOPBEVIS

Nar du képte din el-cykel har du fatt en kvitto/kdpbevis som
maste sparas och anvandas i handelse av reklamation.

Du ar alltid valkammen att kontakta personalen i

ndgon av vara manga thansen-butiker eller var kundtjanst pd
tel: 84 03120 00, som alltid ar redo att hjdlpa dig om du har
nagra fragor om montering eller underhall av din cykel.
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FEL OCH/ELLER BRISTER

Cykeln ska returneras for reparation, sd snart fel och/eller brister
upptdcks. Fortsatt anvandning av cykeln bér omedelbart upphéra,
eftersom féljdskador inte omfattas av garantin. Du kan fritt valja vilken
thansen-butik du vill ld3mna tillbaka cykeln till i ett s3dant fall.
lnnan du returnerar cykeln rekommenderar vi att du ringer var
kundtjanst pd tel: 84 03120 00 for att boka en tid fér reparation.
Ersatta delar forblir thansens egendorn.

Visar det sig att inga reklamationsberattigad fel och/eller brister
finns pa cykeln baserat pa reklamationen/felbeskrivning sa
faktureras en fast felstikningskostnad pa kr. 800:- inkl. moms.

Du rekommenderas darfor att undersoka orsaken till felet eller
defekten innan du gtir en reklamation, for att undvika onddiga
kostnader for en reklamation som inte omf attas av garantin.

Du far ingen dterbetalning om du véljer en extern cykelreparatdr.

Denna handbok innehaller viktig information om sakerhet,
anvandning och service. Bruksanvisningen bér ldsas noggrant innan
den férsta kérningen och sparas fér senare anvandning.

s.102 ELCYKEL // X-Zi T =



1.2 > PRODUKTBESKRIVNING
Cykeln ar producerad och CE-godkand enligt riktlinjerna
it EU-standarden EPAC EN 15194:2017.

Elcykeln ar klassificerad for vanlig anvandning pd asfalt och
stenlagda ytor, dar dacken dr avsedda att uppratthalla markkontakt
vid genomsnittlig hastighet med tillfalliga stétar.

Det typiska genomsnittliga hastighetsomradet ar 15 till 25 km/h, och elcykeln
ar inte byggd for kuperad terrdng, vilket innebar att man inte far kéra éver
kanter som ar >15 cm. Det rekommenderas att man har cykelerfarenhet fran
en standardcykel och att man lar kanna elcykeln i ett trafiksakert omrade.

Viktigt! Anvandning av elcykeln utanfor det specificerade omradet
kan resultera i skador p3 elcykeln och/eller anvdndaren.

Observeral
+  Anvandning av cykelkarra { kombination med elcykeln &r inte tilldten
+  Anvand alltid originalreservdelar till den elektriska delen
«  Alla dndringar av det elektriska systemet ar inte tilldtna
och kan paverka en eventuell reklamation.

SA KOMMER DU IGANG

+  Borja med att sla pa av/pa-knappen pa displayen.

«  Nar man trampar pa pedalerna startar motorn och
hjdlper till, beroende p3 vilket assistansldge som valts.
Det rekommenderas att bérja i assistanslage 1.

Den elektroniska styrningen kopplar automatiskt ur motorn nar:

«  Man inte trampar pa pedalerna
+  Hastigheten dverstiger 25 km/h
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2 > CYKELNS STRUKTUR

Display Styre

Batteri )
Sadelklamma

Motor

Fotpedal

Stédfot

Ramenumret ar placerat pa
undersidan av vevpartiet.
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2.1 > DISPLAY
Elcykeln ar utrustad med ett display monterat pd vanster sida av styret.

LJUS PA/AV

S13 pa eller av ljuset genom att
trycka pd knappen. OBS! Ljuset pd
displayet dimmas nar ljuset ar pa.

MENY
Tryck pa Meny-knappen
for att vaxla mellan ODO-
och Trip-matare. Trip kan
nollstallas genom att halla
inne "Meny" i 2 sekunder.

GASHANDTAG . .

Gashandtaget fungerar

genom att vrida . :

handtaget nedat. e ) :

VAL AV ASSISTANSNIVA PA/AV-KNAPP

Pil upp - Pil ner «  Tryck och hdll knappen intryckt

- Niva 5 - Hogsta nivan tills systemet slas pa/av. OBS!
Niva 2 - Lagsta nivan Systemet stdngs av efter 5
Niva 1 - (Enhet med cykel minuter utan anvandning.

visas, se displayvisning).
Hjalpfunktionen ar avstangd,
men gashandtaget kan
fortfarande anvandas.
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.*HASTIGHET
" Har visas den aktuella
hastigheten.

ENHETER

Visas i km/h eller mp/h.
Om km/h inte visas
anvands mp/h. Byt
genom att halla ned
pilen i 10 sekunder.

"+ ASSISTANSNIVA
Det valda hjalpnivan
visas pd hdgra sidan

av displayet.
BATTERIINDIKATOR " KORD STRACKA
Visar batteriets status. Indikatorn +  Visas som antingen:
blinkar nar minimumnivan har +  TRIP for turens langd

uppnatts. Observera att systemet «  0ODOfor totalt
stangs av nar batterinivan antal kérda km
ligger under minimum.

s. 106 ELCYKEL // X-Zi T =



2.2 > GASHANDTAGET

Gashandtaget har en s3 kallad , Booster-effekt”. Det betyder att nar
gashandtaget vrids tar det dver assistansfunktionen. Nar gashandtaget
sldpps dtergdr det automatiskt till utgdngslaget (assistansnivan).
Gashandtaget har flera anvandningsomraden, t.ex.:

+  Nar cykeln skjuts uppfér en backe kan man genom att vrida
gashandtaget aktivera ,Walk-funktionen’, vilket ger hjalp att
skjuta cykeln uppfér backen tills handtaget slapps.

+  Vid kérning i tat trafik, nar man vill kunna reagera snabbt, och fér
kortvariga accelerationer, t.ex. vid omkdrning av ldngsammare cyklister.

2.3 > INSTALLNING AV HJULSTORLEK

Hjulstorleken ar installd fran fabrik men kan justeras genom att

andra dackets omkrets. Dackomkretsen finns pa sidan av dacket

(se tabellen nedan for vilka varden som ska anvandas).

Installning av hjulstorlek:

«  Hall pilknapparna "Upp" och "Ner" intryckta for att ndra hjulstorleken.
+  Vardet dndras med "Upp" respektive "Ner".

+  Vaxla mellan siffrorna med "Meny".

Spara slutligen den justerade hjulstorleken genom att halla inne

“Meny" tills displayvisningen dtergdr till normalt l3ge.

2.4 > ETRTO-TABELL FOR HJULSTORLEK

ETRTO DACK LANGD
35-622 700x35C 2168
38-622 700x38c 2180
40-622 700x40c 2200
42-622 700x42c 2224
44-622 700x44c 2235
45-622 700x45c 2242
47-622 700x47c 2268
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2.5 > FELSOKNING MED DISPLAY

Om displayet blinkar pa den forsta dioden i batteriindikatorn ar det
ett tecken pa fel i elsystemet. Motorn kan férst starta nar felet ar
dtgardat. Se tabellen nedan fér mer information om felkoder.

FELKOD ANGER LOSNING

Kontrollera kontakten till motorn

E02 Motorfel Kontakta din dterférsaljare.

EO3 Controllerfel Kontakta din dterférsaljare.

Kontrollera displaykontakten

EO4 Displayfel Kontakta din dterforsaljare.

Kontrollera anslutningarna

E05 R EETE e Kontakta aterfdrsaljaren.
EO8 Ldg batterispanning Ladda batteriet.
EO9 Hdg batterispanning Kontakta din dterférsaljare.

KONTAKTANSLUTNINGAR

Det sitter en liten pil pd kontakterna. Vid l6sa kontaktanslutningar ska pilarna
pa kontakterna peka mot varandra nar de satts ihop. Om detta inte gors
korrekt riskerar man att skada kontakten, och detta tdcks inte av garantin.

*Kontrollera att kontaktanslutningarna:

« drordentligt thopkopplade

+  attdet inte finns fukt i kontakterna

«  att"pinnarna” i kontakten inte ar skadade

s.108 ELCYKEL // X-Zi T =



3 > JUSTERING AV CYKELN

+  Omduinte har betalat for cykelmontering levereras din X-ZITE cykel delvis
monterad. Detta innebar att du sjalv maste montera vissa delar av cykeln.
Nedan kan du se vad du behdver montera sjalv, beroende pa vilket satt din
nya cykel ar férpackad.

VANLIGTVIS MASTE FOLJANDE DELAR MONTERAS

+  Styre

+  Framhjul

+  Sadel/sadelstolpe
+  Pedaler

«  Diverse utrustningar som ringklocka, skdrmar, lds m.m.
+  Bromsar och vaxlar ska dessutom justeras.

+  Ndar du monterar de olika delarna som ar helt eller delvis demonterade
pa din nya X-ZITE-cykel rekommenderar vi att du ar extra noga med att
dra at delar som framhjul, pedaler, styre, sadel etc. Dessa maste dras
at sa att de inte riskerar att ramla av - dra sarskilt at pedalerna extra
val. Du kan komma till skada om delarna inte ar ordentligt 3tdragna.

+  Detdren braide att du l3ter allt skyddsmaterial sitta
kvar pa cykeln tills du har monterat den fardigt. Pa sd satt
skyddar du den optimalt mot eventuella repor.

«  Oppnakartongen och ta ut cykeln och lddan med pedaler etc. Var
forsiktig om du anvander en kniv, eftersom det finns risk for att
knivbladet repar cykeln. Du kan forslagsvis anvanda ladan som ett
underlag medan du monterar cykeln for att skydda cykeln mot repor.
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3.1>SADELSTALLNING

«  For att ge en bekvam, och saker
kérning utan att vara uttréttande,
sadelns och styrets hojd maste
anpassas till din kroppsstorlek.

+  Sadelhgjden ar korrekt om, ndr du
sitter med benet inte helt utstrackt
(1), halen vilar pa pedalen i det lagsta
l3get. Fotternas taspetsar maste
fortfarande nudda marken.

3.2 > JUSTERA SADELNS HOJD

& VARNING: Se till att sadeln endast kan dras ut till markeringen (2).
+  Lossa sadelkldmman (1), bestam sadelns hojd och dra at skruven.

JUSTERA SADELN

+  Lossa skruven (3).

+ Justera sadeln till 8nskat horisontellt lage eller flytta
den framat eller bakat och dra at skruven (3).
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3.3>JUSTERA STYRE/STYRSTAM

JUSTERA STYRETS HOJD

A VARNING: Observera
att styrstammen endast far

dras ut till market (1).
' Lossa bulten (2) pd styrstammen

1-2 varv med en insexnyckel.

+  Fastspdnningen sker med hjdlp
av en snedkegla, sd en vridande
rorelse pd styret racker for
att lossa forbindelsen.

+  Bestam styrets héjd och
spann bulten (2).

JUSTERA STYRETS POSITION

+  Lossade 2 klam skruvarna
(3) med en insexnyckel.

+  Bestdm styrets position och spann
styret med alla klamskruvar (3).

Justering av vinkel

+  Styrstammens vinkel stalls in
genom att lossa bulten (4) pa
undersidan av styrstammen.

+  Stall in vinkeln och spann
sedan bulten.
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3.4 >BATTERI - MONTERING/AVMONTERING

«  Batteriet monteras pa cykelns pakethallare.

«  Setill att batteriet glider rakt i skenan. Skjut batteriet helt in pa skenan.
«  Nar batteriet ar helt pa plats, vrid nyckeln 3t hdger for att ldsa batteriet.
+  Tautnyckeln.

+  Batteriet ldses upp genom att vrida nyckeln at
vdnster, ddrefter kan batteriet tas bort.
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4 > BATTERIET

Elcykeln anvander ett underhallsfritt Li-ION Carrier 4-batteri. Se kapacitet
och andra tekniska detaljer p3 batteriet. Batteriet aktiveras vid laddning
och maste darfor laddas helt innan anvdndning. Vid kép av nytt batteri/
laddare, kontakta ndrmaste X-Zite-aterforsaljare. OBSERVERA! SE AVEN
DEN SEPARATA MANUALEN SOM FOLJER MED BATTERIET,

SOM INNEHALLER VIKTIG INFORMATION OM BATTERIET!

4.1 > KAPACITET OCH ANVANDNING

Viktigt! Batteriet aktiveras vid laddning. Ladda darfor batteriet innan
anvandning. Den gréna laddningsdioden lyser ndr batteriet ar helt laddat.
Elcykeln anvander ett underhallsfritt Li-ION-batteri. Batteriet

levereras cirka 60-80 % laddat fran fabriken.

Manga frekventa laddningar av Li-ION-batteriet kan férlanga

batteriets livslangd. Observera att batteriets kapacitet minskar med
tiden och vid lagre temperaturer. Lagt dacktryck, vader och vind,
vagforhallanden, anvandarens vikt samt egen insats paverkar batteriets
rackvidd. Som anvandare har man stort inflytande 6ver rackvidden,
beroende pa hur mycket man sjalv hjalper till att trampa pedalerna.

4.2 > VINTERFORVARING

Om elcykeln stalls undan far férvaring (mer 3n en manad) racker det
med att ladda batteriet helt en gdng per m3nad. Det rekommenderas att
ta bort batteriet om vaderfdrhallandena férandras. For att sdkerstalla
batteriets kvalitet bar det forvaras i rumstemperatur mellan 0-20 °C.
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4.3 > BATTERILADDNING
Laddning ska ske inomhus eller under tak, eftersom laddaren endast
ar stankskyddad. Batteriet bor laddas vid en temperatur pd 18-20 °C.
Ladda aldrig batteriet vid temperaturer under O °C eller dver 45 °C.
& Av sakerhetsskal bor batteriet laddas i ett rum med brandvarnare
installerad ndr batteriet laddas inomhus.
& Placera inte laddaren eller batteriet i ndrheten av brannbara material. Se
till att batteriet och laddaren placeras pa en brandsaker yta fére laddning.

ANSLUTNING AV LADDARE
«  Satt laddkontakten fran laddaren i batteriets laddkontakt.
Satt i strémkontakten i eluttaget och sld pd laddaren.

STROM/LADD-DIOD
+  Om laddaren ar ansluten till eluttaget lyser
dioden gront (utan batteri anslutet).
«  Nar batteriet ansluts och dioden lyser rétt ska batteriet laddas.
+  Lyser dioden grént dr batteriet fulladdat.
«  Stdngav laddaren innan laddkontakten tas bort fran batteriet.

VIKTIGT!
Sekvensen av stegen for laddning maste féljas, oavsett om batteriet
ar monterat pad eller borttaget fran elcykeln. Nar laddkontakten

ska kopplas bort ska kontakten dras ut och inte kabeln!
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5 > DACKTRYCK

Dacken kan pumpas med kompressorer for lufttryck.

+  Var forsiktig nar dacken pumpas med
tryckluftskompressor (t.ex. pd bensinstationer).

«  P3grund av slangarnas lilla volym uppnas den
maximala pafyllningsmangden snabbt. Det maximala
dacktrycket anges pa dackets sidovagg.

+  Tillverkarens anvisningar maste fljas!

Min. 3,5 bar for att undvika skador pa slang och dack.

6 > SAKERHETSANVISNINGAR
AVARNING

Pedelec (EPAC), liksom alla mekaniska komponenter,
utsatts for slitage och hag belastning.
«  Olika material och konstruktionsdelar kan fordelas pa olika
satt, reagera pd slitage eller konstant belastning.
+  Omden planerade livslangden fér en komponent éverskrids kan
den plétsligt ga sénder och eventuellt orsaka skador pa féraren.
«  Allatyper av sprickor, spar eller fargférandringar i hart
belastade omraden indikerar att komponentens livslangd
ar slut; komponenten maste da bytas ut.

TRAFIKSAKERHET
+  Elcykeln 3r endast ldmplig fér kérning pa asfalterade
vagar och stigar. Kér darfor inte i terrang.
+  Anvand inte elcykeln for att korsa vatten, hoppa i terrang eller
under sportevenemang. Nar du kér bér du notera att vid en
genomsnittlig hastighet pd ca 18 km/h tillryggalaggs 5 meter
per sekund. H3ll tillrdckligt avstand till andra trafikanter.
«  Fordin egen sdkerhets skull far du inte anvdnda elcykeln utan
att anvanda hdnder, eller med hdnderna sida vid sida.
+  Dumaste kunna hdra varningsljud. Anvand darfér inte hérlurar i trafiken.
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KORSAKERHET
+  Kérsdkerhet omfattar bland annat korrekt justering av sadelns
och styrets hojd beroende p3 kroppsstorlek, féreskrivet
ddcktryck, tillracklig dackmanstring och perfekt funktion av
«  bromsar och belysning.
«  Efter ett tag "satter sig" fastdelarna. Det ar darfér nddvandigt
att kontrollera axelmuttrarng, styrhuvudlagren, styret, sadeln,
sadelstolpen, vevarna och pedalerna fére anvandning och var sjatte
«  manad fa dem atdragna av en specialiserad dterforsaljare vid behov.

h FARA:

+  Anvand endast uttryckligen i ditt eget intresse for
e-cykelgodkanda tillbehér och originalreservdelar for elcykel.
Sdkerheten, ldmpligheten och tillférlitligheten hos dessa
tillbehor och delar har testats specifikt fér elcykeln.

+  Foérandra tillbehér och andra delar kan vi, trots
l6pande marknadsbevakning, inte bedéma dess
anvandbarhet och ansvarar inte for detta.

BELYSNING
+  Cyklar behéver inte belysning under dagen, utan endast ndr de inte anvands
av andra trafikanter ska de upptdckas i tid. Viloljus, vitt framtill, rétt baktill.
«  Det ar dock obligatoriskt att ha en framat- och bakatriktad
reflex med en ljusyta pd minst 10 cm? som ar permanent
monterad pa cykeln. Pedalerna maste vara forsedda med
reflektorer fram och bak med en ljusyta pd minst 5 cm2
+  Dessutom finns det sidoverkande Gula reflexer som ar
tilldtna, som dven kan placeras pa hjulen (ekerreflexer).
Extra ljus och kérriktningsvisare ar inte tilldtna.
+  Rataaldrig ut skadade eller bojda
+  sdkerhetsrelevanta delar som ram, gaffel, styre, sadelstolpe eller
pedalarmar, men byt ut dem innan du pabdrjar din kérning. Det finns risk
for brott. Om du &r osaker, kontakta din specialiserade aterforsaljare.

UTFOR FOLJANDE KONTROLLER MEDJAMNA MELLANRUM:
«  Sitter snabbkopplingsspaken fast ordentligt pa sadeln?

+  Fungerar bromsarna?
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+  Fungerar belysningssystemet?
«  Ardacktrycket korrekt?
«  Arkedjan OK?
+  Arstyrlager och pedalarmar OK?
+  Aralla ekrar dtdragna?
«  Efter ett fall eller en olycka, kontrollera att inget pa cykeln
dar bojt eller skadat (ram, styre, falgar, m.m.).
Om nagon av ovanstdende punkter inte ar korrekt far du inte anvanda
cykeln. Felen maste omedelbart rattas till. Om du inte kan 3tgarda felen
sjalv, kontakta en lokal specialiserad verkstad / auktoriserad partner.

VAD SKA JAG VARA UPPMARKSAM PA NAR JAG KOR?
Om cykeln ar i gott skick kan du kéra. Det beror pa ditt eget
kérbeteende och din férmaga att undvika farliga situationer:

+  Gor dig redo med din tillforlitliga cykel.

&VARNING

H3ll styrstangen rakt framat innan du kér ivag.

For att 6va och vanja dig, bérja kéra med avstdngd

motor. Starta motorn endast under kdrning!

«  Foljalltid trafikreglerna.

«  Kor aldrig utanfor asfalterade vagar.

+  Kérinte i den ddda vinkeln for andra trafikanter.

+  Visaigodtidvar duvill svanga

+  Kom ihag att cykelns mandvreringsférmaga kan éverraska andra
trafikanter och var beredd pa andra trafikanters misstag.

+  Kor defensivt och anpassa dig efter omstandigheterna.

+  Reaktionsférmagan kan férsamras inte bara av
alkohol, utan dven av droger och ldkemedel.

+ Hallistyret med bada handerna. Det ar det enda sattet att hantera farliga
situationer som plétsligt uppstar, t.ex: B. Hantera hinder pd ett sdkert satt

«  P3sandiga ytor, lov och vata vdgar har dacken inte lika bra grepp som
pa torr asfalt. Ta hansyn till detta vid kurvtagning och inbromsning
for att undvika sladdande. Tank ocksa pa den langre bromsstrackan.

+  Vaxla ner igod tid innan du bérjar kéra i uppforsbacke.
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HUR AR JAG KLADD?

«  Manga olyckor beror pd att cyklister inte upptacks i tid. Darfor ar det
klokt att bara ljusa och i6gonfallande klader. Var noga med att inte bara
L6sa klader som kan fastna i kedjan, styret, pedalerna eller hjulen. Det
borde vara en sjalvklarhet for dig att alltid anvanda hjdlm. Se till att din
hjalm uppfyller SNELL- och ANSI-standarderna eller att den uppfyller
den nya ECE-standarden. Anvand cykelglaségon for att skydda égonen.

6.1 > TRANSPORTERA PEDELEC MED ETT MOTORFORDON

& VARNING

«  Pedelec r endast tilldten att std pa hjulen, for att sdkras
uppratt for transport pa ldmpliga lastytor (bilar, andra
transportfordon, tak- eller bakre stallningar, sldpvagnar).
+  Vikten hos Pedelec ar hégre dn vikten hos en cykel.
+  Detta fdrsvarar hanteringen vid lastning.
«  Beakta den tillatna totala belastningen pa barsystemen.
« Innan du transporterar din Pedelec, se till att alla delar som kan lossna under
transporten ar borttagna (t.ex. luftpump, bagagekorgar). Batteriet bor tas bort.
«  Regn kan orsaka skador pa Pedelec. Undvik att kdra fort nar det regnar.
+  Skydda mandverpanelen mot fukt och tack éver
den med ett ldmpligt skyddsdverdrag.
+  Beakta foreskrifter vid resor utomlands.
«  Markningen fér Pedelec kan skilja sig at.

& VARNING

«  Skrymmande last far inte transporteras.

+  Tack inte éver belysningen.

«  Skjutsa inte nagon.

«  Koppla inte pd en sldpvagn

«  Attkéra med ndgon form av last férandrar kdrbeteendet. Ju
stdrre belastningen ar, desto mer kritiskt blir detta tillstand.
| princip bor laster (shoppingkassar m.m.) inte transporteras
pa styret, utan snarare i det medféljande bagagefacket.

«  Barnstolar ar tilldtna om de ar korrekt fastsatta enligt
anvisningarna fran tillverkaren av barnstolen.
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6.2 > STOLDSKYDD

+  Sakra din cykel med en extra

«  Anvand ett vajerlds for att forhindra stold och anslut
endast till fasta strukturer som lyktor eller staket.

«  Vajerldset ska sakra ramen och bakhjulet. Se till att [3set
sluter tatt runt cykeln och den fasta utrustningen.

+  Koppla bort batteriet eller, annu battre, ta bort det.

7 > CYKELPLEJE/PLEJEPRODUKTER

i€ ANMARKNING: Regelbunden och professionell skétsel bidrar till att bevara
cykelns varde och ar en av forutsattningarna for att garantiansprak ska erkannas.
Korrosion pa grund av bristande skétsel eller vinterdrift tacks inte av garantin.

h FARA: Gummi- och plastdelar far inte skadas av aggressiva
eller penetrerande rengdringsmedel och lésningsmedel.

& VARNING

Utfor alltid ett bromsprov efter rengéring
eller innan du pabérjar din kdrning!

h FARA

Anvand inte 3nga eller hégtrycksstralar!
Det héga vattentrycket kan orsaka
skador pd lagerpunkter, tatningar,
batteri och hela elsystemet.

RENGORING
+  Anvand endast en mjuk svamp
och rent vatten for tvatt.
—
. Polera endast med en
mjuk trasa eller lader!
+  Torka inte bort damm och smuts

med en torr trasa (kan orsaka repor i
lacken och pa panelerna).
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VARDPRODUKTER

«  Vid behov bér cykeln vardas
med kommersiellt tillgangliga
konserveringsmedel
och vardprodukter.

+  Behandla korrosionsutsatta
delar som en forsiktighetsdtgard
och regelbundet, sarskilt pa
vintern, med konserveringsmedel

och vardprodukter.

h UPPMARKSAMHET:
+  Anvand inte silikonhaltiga rengéringsmedel eller lackpolermedel fér plastdelar.
+  Reng6r ramen och aluminiumdelarna noggrant efter

ldnga resor och bevara dem med ett kommersiellt

7.1>VINTERDRIFT OCH KORROSIONSSKYDD

|@ ANMARKNING: | miljoskyddets intresse ber vi dig att anvanda vardprodukter
sparsamt och endast anvanda de som ar miljémadrkta. Anvandning av cykeln
under vintermdnaderna kan orsaka betydande skador pa grund av vagsalt.

h FARA

Anvand inte varmt vatten - 6kad exponering for salt.

+  Omedelbart efter avslutad kérning, rengér cykeln med kallt rent vatten.

+  Torka cykeln noggrant.

+  Behandla delar med risk fér korrosion med Vaxbaserade korrosionsskyddsmedel
fére drift och upprepa detta flera gdnger om det behdvs.

REPARERA FARGSKADOR
Mindre lackskador bér omedelbart repareras med en ldmplig battringspenna.

7.2 > DACKVARD

+  Om cykeln inte ska anvandas under en langre tid ar det ldmpligt
att parkera cykeln sd att dacken inte ar belastade.

+  Forvara inte cykeln eller dacken i alltfér varma
utrymmen - t.ex. pannrum - under en langre tid.
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h FARA:

Dackmonstrets tjocklek far inte vara mindre an 1 mm.

«  Kérning pa trottoarkanter, skarpkantade hinder, férdjupningar i
marken, gropar m.m. kan orsaka skador pa filgen (trasiga ekrar) eller
pa dacket (spruckna dack), vilket kan orsakas av fér lagt dacktryck.

+ Det finns inget garantiansprak for detta.

8 > BORTSKAFFANDE

Fran och med tidpunkten for genomfdrandet av Europeiska direktivet
2012/19/EU (ElektroC) och 2013/56/EU (BattG) gdller féljande:

Elektriska och elektroniska apparater samt ackumulatorer far inte kasseras
tillsammans med detta hushallsavfall. Konsumenten ar enligt lag skyldig att
ldmna in elektriska och elektroniska apparater nar de dr uttjdnta till de offentliga
insamlingsplatser som inrdttats for detta andamal eller till en lokal specialiserad
verkstad / auktoriserad partner for dterldmning. Detaljer regleras av respektive
lands lagstiftning. Symbolerna pd produkterna anger dessa bestdmmelser:

C€ P

Lithium-ion (Li-ion) WEEE-reg.nr.: DE60761781

Genom att dtervinng, 3teranvdnda eller pd annat satt dtervinna gamla enheter
gor du en viktigt bidrag fér skydd av var miljé. | Tyskland galler de avan ndmnda
avfallshanteringsreglerna pd motsvarande satt for batterier och
ackumulatorer enligt batteriférordningen. Batterier ar féremal for
avfallshantering, de innehaller giftiga tungmetaller och ar darfér féremal

for behandling av farligt avfall. Den lokala specialiserade verkstaden /
auktoriserade partnern kommer att ta hand om avfallshanteringen.
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LADDARE

Kassera enheten i enlighet med de miljdbestammelser som galler i ditt

land. Elavfall far inte kasseras med hushallsavfall. Du kan fa information

fran din lokala myndighet eller en lokal specialiserad verkstad/auktoriserad
partner. Nar den gamla enheten ar uttjant, gér den obrukbar genom att dra ut
stickkontakten ur vagguttaget och dra strdmkabeln genom ett separat uttag

ANDRA KOMPONENTER

Kassera kamponenter i enlighet med miljélagstiftningen som galler i ditt land.
Elektriskt avfall far inte slangas tillsammans med husha3llsavfall.

For rad om 3tervinning, kontakta din lokala myndighet eller

en lokal specialiserad verkstad/auktoriserad partner.

9 > TEKNISKA FORANDRINGAR,
TILLBEHOR OCH RESERVDELAR

TEKNISKA FORANDRINGAR AV FORDONET SKOTSEL KAN LEDA TILL
ATT EG-LICENSEN UPPHOR ATT GALLA.

Om tekniska andringar ska géras maste vara riktlinjer féljas. Detta sakerstaller
att inga skador uppstar pa fordonet, att trafik- och driftsakerheten uppratthalls
och att dndringarna ar tilldtna. Den auktoriserade fackverkstaden utfor detta
arbete samvetsgrant. Innan du kdper tillbehér och innan du gér ndgra tekniska
andringar bor du alltid radfraga en auktoriserad specialiserad verkstad.

h FARA:

| ditt eget intresse, rekommenderar vi att endast uttryckligen godkanda

originalreservdelar fran X-Zite anvands fér X-Zite fordon. Dessa delar har

testats for sakerhet, ldmplighet och tillférlitlighet specifikt fér X-Zite fordon.
+  Vikan gora detta for andra delar - aven om det i enskilda fall kravs godkannande

av ett officiellt erkdnt tekniskt testforetag, och évervakningsférening

eller officiellt godkannande bér finnas tillgangligt - trots kontinuerlig

marknads6vervakning kan vi inte bedéma och tar dérmed inget ansvar for detta.
+  Dukan skaffa godkanda X-Zite originaltillbehér Reservdelar

till cyklar fran en lokal specialiserad verkstad / auktoriserad

partner. Monteringen utférs ocksa professionellt dar.

s.122 ELCYKEL // X-Zi T =



10 > UNDERHALL OCH SERVICE

«  Underhadll och service av din cykel ar oerhdrt viktigt for
att sakerstalla en funktionell och palitlig cykel.

«  Dagligt underh3ll sasom att pumpa dacken, smdrja kedjan, justera
bromsarna samt torka av smuts och salt m.m. kan ofta enkelt
Utforas utan att anlita verkstad. Omfattningen av underhallet beror
naturligtvis pa hur just din cykel anvands i vardagen samt drstid.
Las mer pa hemsidan under "Sa tar du hand om din cykel"

*Virekommenderar darfor féljande serviceintervaller;

+  3man: Viktig férsta service da cykeln bland
annat efterdras och justeras korrekt.

« 10 man: Sarskilt viktig service for cyklar med invandigt
navvaxel, som MASTE servas inom maximalt 1000 km / 12
manader for att bibehalla reklamationsratten hos Shimana.
att reklamationsratten hos Shimano ska galla.

« 18 man: Efterdragning, smérjning, justering
samt kontroll av allmdnna slitdelar.

+ 24 mdn: Efterdragning, smérjning, justering
samt kontroll av allmdnna slitdelar.

EFTERSPANNING -
DET AR NODVANDIGT ATT EFTERSPANNA VISSA DELAR:
+  Pedaler
«  Vevaer
«  Hjulmuttrar
+  Ekrarna i hjulen (OBS: Detta bor utforas av
fackman, eftersom hjulet kan skadas.)
+  Sadel
+  Styre
+  Diverse bultar och skruvar

& VARNING

Av sdkerhetsskal ar det forbjudet att utfora reparationer och justeringar
pa egen hand inom ett begransat omrade. Felaktigt arbete pa

sdkerhetsrelaterade delar utsatter dig sjalv och andra trafikanter for fara.
Detta galler i synnerhet arbete pa: Styrning, bromssystem och belysning.
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&

FARA:

Alla arbeten p3 elsystemet ar framfor allt..Koppla bort kontakten fran
batteriet, dven vid byte av glédlampa. Gér inga ingrepp i elektroniken.
Underl3tenhet att uppfylla kraven medfdr att garantianspraket upphor att galla.
Alla arbeten pd motorenheten, ledningsmattan, batteriet och

laddaren eller deras demontering gor garantiansprak ogiltigt.

VANLIGEN OBSERVERA FOLJANDE:

Latit utfora underhallsarbeten under garantiperioden och darefter utan undantag
av en lokal specialiserad verkstad / auktoriserad partner som erkants av oss.
Endast original X-Zite reservdelar anvands. Vanligen notera underhallsplanen.

FOLJANDE PUNKTER MASTE OCKSA KONTROLLERAS FORE VARJE KORNING:

Kontrollera kedjan och kedjespanningen, justera vid behov. Rengér och smérj med
kedjespray/kedjeolja. Kontrollera bakhjulens sparvidd och justera vid behov.
Kontrollera styrlagret fér glapp eller om det ar for hart tdraget.

Kontrollera bromsarnas funktion, smérj vid behov bromsspakens fogar. (Om
bromsverkan ar dalig, kontrollera handbromsspakens, vajerns och bromsspakens
skick och justera vid behov. Férnya smérjning av leder och lagerpunkter.

Byt ut bojda eller trasiga kablar. Oljiga foder maste bytas ut; aven den minsta mangd
olja kraver en reducering av bromsverkan)

- Kontrollera stativets funktion och smérj leden vid behov

- Kontrollera hjulen for lateral och vertikal rullning.

- Kontrollera ekrarnas spanning.

- Kontrollera lufttrycket i dacken regelbundet.

- Kontrollera dackens ménsterdjup.

- Kontrollera ljus- och signalsystem, justera stralkastare vid behov.

- Arbatteriet laddat?
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10.1 > EFTERDRAGNING AV KEDJAN

Kontrollera att det gar att skjuta kedjan (1) upp och ner 10-15 mm.
Lossa bromsarmens hallare (2) pa rérklamman och ramen.

Lossa axelmutter (3) pd bada sidor och justera

kedjespanningen genom att flytta bakhjulet.

Fore, under och efter dtdragning ska bakhjulet hallas i linje med ramen.
Dra 3t muttrarna (3) pd bada sidor av hjulet.

Kontrollera kedjespanningen.

b 0BS: Lat kedjespdnningen kontrolleras hos 3terfdrsaljaren.

ELCYKEL // X-Zi T = s.125



10.2 > KONTROLLERA KEDJANS SLITAGE

Om kedjespanningen ar korrekt ska kedjan inte kunna
lyftas mer an 5 mm fran kedjehjulets bas.

Aven den bésta kedjan har bara
en begransad livslangd.

Trots efterjustering och

oljade delar l6per kedjan inte
langre tillfredsstallande, vi
rekommenderar att du byter
ut den slitna kedjan.

Placera fordonet pa ett tvdbent stativ.
Demontera kedjeskyddet.

Slacka kedjan

Installationen utfors L omvand ordning.

e
@%% max. 5mm

i€ ANMARKNING: En ny kedja bér inte blandas med ett slitet
kedjehjul och drev kan kambineras. Detta mdrks ndr kedjan spricker.
| detta fall ar det klokt att byta kedja och kedjehjul tillsammans.

h FARA: Detta arbete maste utfdras av en specialiserad dterforsaljare.
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10.3 > KONTROLL AV STYRLAGER VARNING

A VARNING
Folj underhallsintervallen. Om du kér under lang tid med ett Lost
styrlager (1) kan det inte uteslutas att framgaffeln (2) gar sénder.
Detta kan leda till fallolyckor som kan orsaka allvarliga skador.
KONTROLLER:
+  Med vénster bromsgrepp (3, fram) indraget,

ror d3 elcykeln fram och tillbaka.

+  Om det finns glapp i styrlagret (1) ska det justeras.

h OBS: L3t justeringen utfdras av en lokal
specialverkstad/en auktoriserad partner.

10.4 > KONTROLLERA EKRAR

+  Enordentlig passning av ekrarna (1) ar viktig for att hjulen ska rulla smidigt. Se till att
l6sa ekrar blir dtdragna i god tid. Spruckna ekrar och den eker som ar motsatt den
brutna ekern maste omedelbart bytas ut och hjulet maste centreras om helt och

+  komplett utbyte av ekrar om det behdvs. Avbrutna ekrar och
obalans i hjulet beror ofta pa felaktig spanning av ekrarna.
FARA: Byte, spanning eller lossning av ekrarna ska utféras

av en lokal specialverkstad/auktoriserad partner.
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10.5 > PEDALARMAR

3

+  Pedalarmarna (1) kan lossna med tiden under kérning.
Kontrollera regelbundet om pedalarmarna ar dtdragna.

+  Om du fiyttar pedalarmarna i sidled med kraft ska det inte
finnas nagot glapp. Bottenfastet (2) far inte heller ha ndgot
glapp och pedalarmarna maste kunna vridas latt, da ar lagret
i gott skick. Kontrollera bottenfastet regelbundet. Fér att géra
detta, flytta pedalarmarna i sidled fram och tillbaka.

+  Omdu marker att pedalarmarna eller bottenfastet
sitter Lost ska du kontakta en specialverkstad.

+  Pedalarmarna ar fixerade med maximalt 35 Nm dragkraft.

DRA AT
«  Dra at skruvarna (3) pa bada sidor.

|e ANMARKNING:0Om pedalarmarna redan har lossnat, den inre fyrkanten

ar vanligtvis utsliten. Darefter maste pedalarmarna och vid behov axeln bytas ut.
Ta endast bort en fast pedalarm med en vevdragare, sld aldrig ner den med vald.
Vid montering maste de fyrkantiga lagerytorna pa pedalarm och axel vara helt
frifran fett.
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10.6 > PEDAL

+  Kontrollera regelbundet om pedalerna (4) ar ordentligt fastskruvade pa
pedalarmarna. Observera att pedalerna ar utrustade med olika gangor.
+  Vdnster pedal med vdnsterganga; den skruvas moturs.
+  Hoger pedal med hégergdnga; den skruvas medurs.
+  Det finns en motsvarande markering pa pedalerna nara
skiftnyckelns faste: "L" fér vanster sida, "R" for hdger sida.
«  Dradt pedalarmen (1) bakifran med hjalp av en insexnyckel.

10.7 > KONTROLLERA SLITAGE PA FALGEN

SLITAGEMARKEN PA FALGEN

A VARNING

Om ett slitagemarke blir fargat eller synligt som ett spar, far
falgen inte langre anvandas. Falgarna bor kontrolleras senast
ndar bromsbeldggen byts ut av en lokal specialiserad verkstad
/ auktoriserad partner som krdvs. Byte av fdlg ar ett ansvar for
en lokal specialiserad verkstad/auktoriserad partner.
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11 > 7-VAXLAD VAXELREGLAGE

Vridreglaget ar l3tt att anvdnda och ger
precisa vaxlingar med 7-vaxlat nav.

11.1> VAXLING

Sluta trampa kortvarigt medan du vaxlar.

- . Aktivera 1 gang fér nasta hégre vaxel

+:Latden gd iingrepp 1 gang for nasta lagre vaxel
Vdxla ner i god tid innan du ska uppfor en backe.
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11.2 > BROMSAR

« P43 langa nedfdrsbackar ska du se till att anvanda den andra
bromsen (frambromsen) vaxelvis sa att bakbromsen kan svalna.

«  Overdriven uppvarmning av navet kan leda till férlust av
smorjmedel och darmed kraftiga inbromsningar.

11.3 > UNDERHALL

«  7-vaxeln 3r tillrdckligt smord. Men om effekten fran bakpedalbromsen blir fér
kraftig ska bromshuset efter smdrjas med specialfett.
Efter smérjning far endast utféras av en auktoriserad dterférsaljare.
Spraya inte vatten in i 7-vaxeln nar du rengér hjulet.

+  Om sidospel pa bakhjulet blir for stort ska lagret

+  justeras av en auktoriserad dterfdrsdljare.

3 0BS: Justera vaxlarna enligt de bifogade SHIMANO-instruktionerna.

11.4 > JUSTERING AV SHIMANO NEXUS 7-VAXEL

Stall in 4:e vaxeln pa vridreglaget. Markena (2) ska sta mitt emot varandra.

1. Justeringsskruv

2. Marken

OM MARKENA INTE STAR MITT EMOT VARANDRA:
«  Draforst ut justeringsskruven (1) pd vridreglaget och vrid den sedan i den
ena eller andra riktningen - tills markeringarna pekar mot varandra.
«  Vaxla sedan ndgra ganger ner och ndgra ganger upp - samtidigt
som du vrider vevarmen sa att bakhjulet snurrar - vaxla sedan
tillbaka till 4:e vaxeln och kontrollera markeringarna igen.
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12 > BROMSAR

12.1 > JUSTERA HANDBROMSSPAKEN

A VARNING

Justering av bromsen &r inte nddvandig Detta

ar nddvandigt om handbromsspaken kan

dras ndstan hela vagen till handtagsgreppet

utan att ndgon bromsverkan marks.

+  Lossa ldsmuttern (1).

«  Skruva loss justerskruven (2) tills ett
avstand pd ca 1 mm uppnas mellan
bromsbackarna och falgen.

N —

12.2 > KOPPLA LOSS BROMSVAJERN

+  Tryck ihop de bada bromshusen (1) och dra ut
bromsvajerns styrfaste (2) ur hallaren.

+  Om bromsvajerns styrfaste inte kan lossas, skruva in justerskruven
pa bromshandtaget tills bromsvajerns styrfaste kan kopplas loss.
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12.3 > DEMONTERING OCH MONTERING
AV BROMSBELAGGEN

EXPANSION

+  Koppla loss bromsvajern.

«  Tabort skyddskapan (1) med en tang.

«  Skruva loss skruven (2) ndgra varv och ta bort

INSTALLATION

+  Montera bromsbacken med brickor och mutter och dra 3t ndgot.

« Justera bromsbacken sa att avstandet (A) fran falgens dverkant ar T mm
och avstandet (B) mellan bromsbacken och falgen ar 1,5 mm pa bada sidor.

+  Bromsbackarna maste justeras s3 att de baktill sticker
ut ca 1 mm i falgens rotationsriktning.

«  Om bromsbeldggen ar korrekt justerade, skruva at muttern.

+  Fast bromsvajern.

(A)= 1TMM (B) =15 MM
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12.4 > DEMONTERING OCH MONTERING
AV BROMSVAJER

DEMONTERING

+  Koppla loss bromsvajern.

+  Tabort skyddskapan (1) med en tang.

«  Skruva loss skruven (2) ndgra varv och ta bort vajern.

+  Positionera [dsmuttern (3) och justerskruven skruven (4) sa att
sparet kommer i linje med 6ppningarna pd bromsgreppet.
«  Tabort bromsvajern fran bromsgreppet och dra ut den ur vajerhylsan.
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MONTERING

+  Haka fast den nya bromsvajern i
bromshandtaget och for den genom
ldsmuttern (3) och justerskruven
(4). Skruva in justerskruven helt.

+  Drabromsvajern genom vajerfdstet
och for den genom klamfdstet.

«  Bromsbackens avstand mellan
vanster och héger bromsbackar
och Justera falgen till2 mm
och dra 3t vajerns fastskruv (2)
(3tdragningsmoment 6 - 8 Nm).

«  Satt den nya skyddskdpan
pd bromsvajerns dnde.

«  Drabromsgreppet upp till handtaget ca 10 ganger och

kontrollera att bromsarna fungerar korrekt.

13 > BYT DACK

i€ ANMARKNING: | princip alltid montering av en ny slang. Dackspakar

av plast bor anvandas for att underldtta demontering. Du kan kdpa en

tillbehorssats med dackspakar och reparationssats hos din dterférsaljare.

+  Demontera hjulet (se framhjul eller Demontera och montera bakhjul).

«  Skruva av dammskyddet pa ventilen, tryck
stiftet (1) indt och slapp ut luften.

«  Forindenldnga dndenav
ddckspaken (2) mittemot
ventilen under dacksidan
och haka fast den korta
anden under en eker. Fér
in den andra dackspaken
ungefar 2 till 3 ekrar langre
in under dacket och haka
fast den. Lossa dackspaken
och ta bort dackskyddet pd denna sida fran falgkanten fér hand.
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+  Tryck in dacket i falgbadden mitt emot ventilen, dra sedan
dacket dver falgkanten med handen ndra ventilen och lyft det
langs hela falgens omkrets. Kontrollera dackets insida med
avseende pa skador och frdmmande féremal (spikar etc.).

«  Satt islangen och pumpa upp den ndgot, annars
finns det risk att den fastnar.

«  Placera sedan dacket éver Dra upp kanten pa
falgen, med bérjan mitt emot ventilen.

+ Innan dacket pumpas fullt ska du flytta dacket fram och
tillbaka i sidled och se till att omkretsmarkeringen pa dacket
har samma avstand fran falgens kant hela vagen runt.

+  Montera hjulet (se framhjul eller Demontering och montering av bakhjul).

& VARNING

+  Var férsiktig ndr dacken pumpas med tryckluftskompressor (t.ex.
pa bensinstationer). P3 grund av slangarnas lilla volym uppnas
den maximala pafyllningsmangden snabbt. Dacken kan brista.

KONTROLLERA LUFTTRYCK

«  Observera att lufttrycket alltid bibehalls. Underl3tenhet att gora
detta kommer att leda till dalig dragkraft och for tidigt dackslitage.

Dacktryck fram och bak max. 4,5 bar.
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13.1 > AVMONTERING AV BAKHJUL MED INBYGGDA VAXLAR

I samband med underhall, byte av dack och slang, &r det nddvandigt att ta av hjulet.
Det ar enklast att ta av och pd hjul nar cykeln vands upp och ner eller

hangs i ett cykelstall. P3 cyklar med falgbroms maste bromshandtaget

lossas forst. Lossa sedan axelmutterarna och ta av hjulet.

AVMONTERING

1. Koppla bort vaxelvajern.

2. Skruva av axelmutterarna och ta ut bakhjulet.
3. Tahelt bort bulten frdn bromsarmen.

MONTERING
Satt hjulet i bakgaffeln och dra det bakat s3 att kedjan spanns.
1. Setill att hjulet ar centrerat och att kedjan ar spand s3a
att den kan réra sig 1-2 cm upp och ner i mitten.
2. Skruva fast axelmutterarna igen.
Montera bromsarmen och dra 3t bulten.
4. Montera vaxelvajern.

13.2 > AVMONTERING OCH MONTERING AV FRAMHJUL

Viktigt! Var sarskilt uppmarksam pa hur skivor och bultar sitter nar hjulet tas
bort, eftersom de maste monteras p3 samma satt vid atermontering.

Om komponenterna inte satts ihop korrekt kan det paverka sakerheten och
orsaka skador pa delar som inte tacks av garantin. P3 elcyklar med motor i
fram- eller bakhjul ska sparet pa motoraxeln och lasskivorna vara vénda nedat.

FORFARANDE VID BORTTAGNING OCH MONTERING AV HJUL:
1. Lossa bada axelmutterarna.
2. Tabort hjulet, undvik att anvanda bromshandtaget
medan hjulet ar borttaget.
3. Montera hjulet i framgaffeln med muttrarna borttagna enligt steg 1.

ELCYKEL // X-Zi T = s.137



14 > SERVICE

14.1> TEKNISKE DATA - CLASSIC 7

Motor - drivenhet

Navmotor i framhjulet

Nominell spanning: 36V

Nominell effekt: 250W

Ram: Aluminium 28" hjul, sadelrér 50 cm
Framgaffel: Stel stal utan fjadring
Vaxlar/Marke: 7 vaxlar Shimano Nexus
Dackstorlek/Typ: 28" Reflex punkteringshdmmande
Kranklager: Slutet BSA

Frambroms: V-broms

Bakbroms: Fotbroms

Sadelnamn: DDK

Justerbar styrstam: Ja

Battert: Paketh3llarbatteri Carrier 4, 11 Ah
Display: LCD-display

Belysning: Ja
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14.2 > SPANNINGSMOMENT FOR SKRUVFORBINDELSE

KOMPONENTER / VRIDMOMENT NM
Bromsbackar pa V-broms 6-8
Kldmma fast bromsvajern pa en V-broms 6-8
Bromshandtag V-broms pa ram/gaffel 6-7
Bromshandtag pa styret 3
Bottenfdste BSA 50-60
Bultar for kedjeskydd 8-1
Pedalarm fyrkantig 34-42
Pedaler 30-35
Kl@mskruv for styrstam 20-30
Lasmutter for styrsats 34-36
Kldmma fér styre 8-10
Vaxelhandtag 15
Hallare for fjarrkontroll/display 15
Mutter for framhjul 20-25
Mutter for bakhjul 25-30
Klamma fér sadel 8
ALLMANNA VRIDMOMENT: NM
M4 25
M5 45
M6 75
M8 17
M10 34
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14.3 > EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
X-ZiT =

DK/EN

FromovecC:=

the e-bike solution

CE - Overenstemmelseserklaring/Declaration of Conformity

Fabrikant/Manufacturer
Promovec A/S
Langdyssen 6
DK-8200 Aarhus N

C€

Denmark

Produkter/Products | Specc. Varenumre/Itemnumbers
X-Zite Mini 3 2231 8026200103

X-Zite City 3 26" 2228 8026210100

X-Zite City 3 2229 8026210101

X-Zite Classic 7 2230 8026210102

X-Zite Comfort 7 2232 8026210104

X-Zite Deluxe 5 2233 8026210105

X-Zite E2908 2236 8026200110

Denne overensstemmelseserklaering
udstedes pa fabrikantens ansvar.

Produktetet i denne erkleering er i
overensstemmelse med:
EN 15194:2017 +A1:2023

This declaration of conformity is issued
under the sole responsibility of the
manufacturer.

The product in this declaration is in
conformity with:
EN 15194:2017 +A1:2023

Ydermere er produktet i
overensstemmelse med:

Direktivet 2006/42/EC
Direktivet - 2014/30/EU
Direktivet - 2011/65/EU

Further more the product is in
conformity with:

Directive 2006/42/EC
Directive - 2014/30/EU
Directive - 2011/65/EU

Lokation/Location: Aarhus N
Dato for udstedelse/Date of issue: 13.10.2025
Navn og funktion/Name and function
P

2

Jesper Lundqu\s‘!/Managmg Director

PROMOVEC A/S | Langdyssen 6 | DK-8200 Aarhus N | +45 70272623 | info@promovec.dk
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14.4 > CYKELPAS

X-=iT =

For att skydda din egendom ber vi dig att fylla i detta formuldr noggrant.
Forvara ditt cykelpass i pladnboken. Om din cykel blir stulen kan informationen
L ditt cykelpass vara till stor hjalp fér polisen att hitta din egendom. Kom alltid
ihag att ldmna cykeln [3st (fast ett vajer- eller bygellds vid ett fast foremal).
Typ av cykel: Elcykel

Cykelmarke: X-ZITE

Ramnr:

Ramfarg:

Batterinr:

Utmdrkande egenskaper:

r l

Forvaras pa ett sakert satt.

INDSAT DIT KABSBEVIS HER!

+  Vid reklamation/stold - uppvisa kvitto/kdpebevis.
Detta innehaller cykelns grunddata.
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14.5 > REGISTER OVER UNDERHALL

1. Underhall

Stampel
Underskrift

Datum

2. Underhall

Stampel
Underskrift

Datum

3. Underhall

Stampel
Underskrift

Datum

4 . Underhall

Stampel
Underskrift

Datum

5. Underhall

Stampel
Underskrift

Datum

6. Underhall

Stampel
Underskrift

Datum

s. 142
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