european aerosols

Side 1/14
Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 15.02.2024 Versionsnummer 34 (erstatter version 33) Revision: 27.01.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og a$elskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: MOTIP ANTI GRAVEL OVERSPRAYABLE MEDIUMSOLID WHITE 500 ML

- Artikelnummer: 000005

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stbffler blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

- Anvendelsessektor
SU21 Forbrugermaessige anvendelser: Private hdsiiger / den almindelige offentlighed / forbrugern
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omréati(inistration, uddannelse, forlystelser,
tienesteydelser, handveerkere)

- Produktkategori
PC9a Beleegninger og maling, fortyndere, farveigee
PC9b Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks

- Proceskategori
PROC7 Industriel sprgjtning
PROC11 Ikke-industriel sprgjtning

- Stoffets/praeparatets anvendelg@rrosionsbeskyttelsesmiddel

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikketbeatabladet
- Producent/leverandar

European Aerosols B.V.*

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel : +31 (0)561 694400

e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

*Tidligere kendt som Motip Dupli B.V.

- For yderligere information:QHSE Department
- 1.4 Ngdtelefon:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 dggnet rundt

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 122/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beleolunder tryk. Kan spraenges ved
opvarmning.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion

(Fortseettes pa side 2)
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STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed

- 2.2 Meerkningselementer
- Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/208

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CbhRyfdningen.
- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
n-butylacetat
terpentinoliefri harpiks
acetone
ethylacetat
- Fareseetninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder untigk. Kan spraenges ved opvarmning.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langeairkninger.
- Sikkerhedssaetninger
P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring dadtadren eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnisteen ild og andre anteendelseskilder. Rygnir
forbudt.
P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendeilsies.
pP251 M4 ikke punkteres eller braendes, heller ikker &irug.
P260 Indand ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseetteenfeemperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i héshtibde regionale forskrifter.

- Yderligere oplysninger:
EUH066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet. hu
Ved utilstreekkelig ventilation kan eksplosive dduaffislandinger dannes.
EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respieabraber, nar der sprayes. Undga indanding af spra
eller tage.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPVvB: Ikke relevant.
- Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaliée relevant.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholds$euf

- 3.2 Blandinger
- BeskrivelseBlanding med nedenstdende stoffer med ufarligeetil;ngsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 74-98-6 propan 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
Indeksnummer: 601-003-00-Bress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

(Fortseettes pa side 3)
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CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1

Reg.nr.: 01-2119485493-29

Indeksnummer: 607-025-00-@

n-butylacetat

& Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUHO066

12,5-<20%

CAS: 106-97-8

EINECS: 203-448-7
Indeksnummer: 601-004-00
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))

& Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

5-<10%

CAS: 75-28-5

EINECS: 200-857-2
Indeksnummer: 601-004-00
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))

& Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

5-<10%

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2

Reg.nr.: 01-2119471330-49

Indeksnummer: 606-001-00-{9

acetone

& Flam. Lig. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
EUH066

5-<10%

CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4

Reg.nr.: 01-2119475103-46

Indeksnummer: 607-022-00-{9

ethylacetat

& Flam. Lig. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
EUHO066

5-<10%

EC-nummer: 920-750-0
Reg.nr.: 01-2119473851-33

Kulbrinter, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
& Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

@ STOT SE 3, H336

EUHO066

2,5-<6%

EC-nummer: 918-668-5
Reg.nr.: 01-2119455851-35

Kulbrinter, C9, aromater
& Flam. Lig. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411
@ STOT SE 3, H335-H336
EUHO066

2,5-<6%

CAS: 8050-09-7

EINECS: 232-475-7
Indeksnummer: 650-015-00
Reg.nr.: 01-2119480418-32

terpentinoliefri harpiks

2,5-<6%

CAS: 1330-20-7

EINECS: 215-535-7
Indeksnummer: 601-022-00
Reg.nr.: 01-2119488216-32

& Flam. Lig. 3, H226

<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin |I2itH315

<2,5%

CAS: 13463-67-7

EINECS: 236-675-5
Indeksnummer: 022-006-00
Reg.nr.: 01-2119489379-17

titandioxid

Carc. 2, H351
-2

21-<2,5%

- Yderligere anvisninger:

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7)arirtgredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A
1272/2008 EU), so the classification as carcinogerd not to apply.
Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgdkagfitel 16.

PUNKT 4: Fgrstehjselpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
- Efter indanding:
Rigelig tilfarsel af frisk luft. Sag for en sikkeds skyld leege.

(Fortseettes pa side 4)
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| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekolegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgaende vaskes af med vand og saebe, skyftgrdt
- Efter gjenkontakt:
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter uriddende vand. Sag leege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse:Drik rigeligt vand og sarg for frisk luft. Tilkaldmgaende leege.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutig forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og sgetiehandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidlerTilpas foranstaltningerne til brandbekeempelse eftagivelserne.
- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet elldabhdingen
Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige veernemidlerBaer ndedraetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, pers@#iveernemidler og ngdprocedurer
Beer andedraetsveern.
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede persamts.b
Hold anteendelige kilder borte.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
| tilfeelde af indtraengen i vandlgb eller kloaksystskal de pageeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affthe punkt 13.
Searg for tilstreekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidlekaggitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handterin@grg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbesgt:

Ma ikke sprgjtes mod ild eller pa glgdende genstand

Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.

Hold &ndedraetsveern i beredskab.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eneel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevarifdgrykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stofféke pakreaevet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbegisgrne:Hold beholderen teetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse? B
- 7.3 Seerlige anvendelsder star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

DK —
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greensedies, der skal overvages:

74-98-6 propan

GV

Korttidsveerdi: 3600 mg/m3, 2000 ppm
Langtidsveerdi: 1800 mg/m3, 1000 ppm

123-86-4 n-butylacetat

GV

Korttidsveerdi: 723 mg/m3, 150 ppm
Langtidsveerdi: 241 mg/m3, 50 ppm
E

106-97-8 butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))

GV

Korttidsveerdi: 2400 mg/m3, 1000 ppm
Langtidsveerdi: 1200 mg/m3, 500 ppm

67

64-1 acetone

GV

Korttidsveerdi: 1200 mg/m3, 500 ppm
Langtidsveerdi: 600 mg/m3, 250 ppm
E

141-78-6 ethylacetat

GV

Korttidsveerdi: 1468 mg/m3, 400 ppm
Langtidsveerdi: 540 mg/m3, 150 ppm
E

1330-20-7 xylen

GV

Korttidsveerdi: 442 mg/m3, 100 ppm
Langtidsveerdi: 109 mg/m3, 25 ppm
EH

13463-67-7 titandioxid

GV

Korttidsveerdi: 12 mg/m3
Langtidsveerdi: 6 mg/m3
K, som Ti

- DNEL-veerdier

123-86-4 n-butylacetat

Oral

DNEL| 2 mg/kg /per day (Consumer, longterm sy&tem
DNEL| 2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)

Dermal | DNELU 11 mg/kg /per day (Worker, longterm syste

DNEL| 11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)
DNEL| 6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
DNEL| 6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)

Inhalation| DNEL 300 mg/m3 (Worker, longterm systemic)

DNEL| 600 mg/m3 (Worker, acute systemic)

DNEL| 300 mg/m3 (Worker, longterm local)

DNEL| 600 mg/m3 (Worker, acute local)

DNEL| 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)
DNEL| 300 mg/m3 (Consumer; acute systemic)
DNEL| 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm local)

67-64-1 acetone

Oral DNEL| 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm sygte
Dermal | DNEL 62 mg/kg /per day (Consumer, longternesyi)

(Fortseettes pa side 6)
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Inhalation

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
2420 mg/m3 (Worker, acute local)

1210 mg/m3 (Worker, longterm systemic)

200 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)

60 mg/m3

141-78-6 ethylac

etat

Oral
Dermal

Inhalation

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

4,5 mg/kg /per day (Consumer, longtermesyst)

63 mg/kg /per day (Worker, longterm syste

37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longtsgstemic)
1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute systemic)
734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longterm local)
1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute local)

367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm sysjemic
734 mg/m3 /200 ppm (Consumer; acute systemic)
367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm local)
734 mg/m3 /200 ppm (Consumer, acute local)

Kulbrinter, C9, aromater

Oral
Dermal

Inhalation

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

11 mg/kg /per day (Consumer, longterm syite

25 mg/kg /per day (Worker, longterm syste

11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
150 mg/m3 (Worker, longterm systemic)

32 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)

1330-20-7 xylen

Oral
Dermal
Inhalation

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

1,6 mg/kg /per day (Consumer, longtermesyst)
180 mg/kg /per day (Worker, longterm esyst)
211 mg/m3 (Worker, longterm systemic)

221 mg/m3 (Worker, longterm local)

442 mg/m3 (Worker, acute systemic)

289 mg/m3 (Worker, acute local)

14,8 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)
260 mg/m3 (Consumer; acute systemic)

65,3 mg/m3 (Consumer, longterm local)

260 mg/m3 (Consumer, acute local)

- PNEC-veerdier

123-86-4 n-butylacetat

PNEC| 0,18 mg/l (Freshwater)

PNEC| 0,018 mg/l (Seawater)

PNEC| 0,36 mg/l (Sporadic release)

PNEC| 35,6 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC| 0,981 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC| 0,0981 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC| 0,0903 mg/kg (Soil)

67-64-1 acetone

PNEC| 10,6 mg/l (Freshwater)

(Fortseettes pa side 7)
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PNEC| 1,06 mg/l (Seawater)
PNEC| 21 mg/l (Sporadic release)
PNEC| 100 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC| 30,4 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC| 3,04 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC| 29,5 mg/kg (Soil)
- Yderligere anvisningerBaseret pa de lister, der var geeldende pa tidspirfkt udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontréhgen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.elersonlige veernemidler
- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelsenggiejne:

Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og fetlfer.

Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af meshdene.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbéjdsop

Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undga kontakt med gjne og hud.

Undga kontakt med gjnene.
- Andedreetsveaern

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der beagtandedraetsvaern med filter, ved intensiv
eller laengere eksponering skal der benyttes lidyfioet &ndedraetsvaern.

A2/P3-Filter
- Beskyttelse af haender

Beskyttelseshandsker

- Handskemateriale:
Butylgummi
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot afrrate men ogsa af yderligere kvalitetskriterieg er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
- Handskematerialets gennemtraengningstid
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mmrasistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Butyl-gummihandsker med en tykkelse pa 0,4 mmlgsmipgsmiddelresistente i 42 - 480 minutter. Som
beskyttelsesforanstaltning anbefaler vi brugergoersoner, som er ansvarlige for sikkerhed, at gdraan
oplgsningsmiddelresistens pa 42 minutter. Undeshetagen til de data, som findes i afsnit 3 i deBbsS,
kan man ga ud fra en laengere resistens i seerskfbelde.
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Teetsluttende beskyttelsesbriller

DK —
(Fortseettes pa side 8)



Side 8/14

Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.02.2024

Versionsnummer 34 (erstatter version 33)

Revision: 27.01.2024

Handelsnavn: MOTIP ANTI GRAVEL OVERSPRAYABLE MEDIUMSOLID WHITE 500 ML

(Fortsat fra side 7)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Fysisk form

- Farve:

- Lugt:

- Lugtteerskel:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

- Anteendelighed

- @vre og nedre eksplosionsgreense

- Nedre:

- @Dvre:

- Flammepunkt:

- Selvantaendelsestemperatur:

- Nedbrydningstemperatur

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet

- dynamisk:

- Oplgselighed

- vand:

- Damptryk ved 20 °C:

- Massefylde og/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C:

- Relativ massefylde:

- Dampmassefylde:

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemisgenskaber

Aerosol

Hvid
Oplgsningsmiddelagtig
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke relevant, da aerosol.
Ikke relevant.

1,2 Vol %

10,9 Vol %

Ikke relevant, da aerosol.

365 °C

Ikke bestemt.

Blandingen er uoplgselig (i vand).

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Ikke eller kun lidt blandbar.

- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdiJkke bestemt.

3500 hPa

0,8 g/lcm?
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form:

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Eksplosive egenskaber:

- Oplgsningsmiddelindhold:

- Organiske oplgsningsmidler:

-VOC (EV)

-VOC-EU%

- Tarstofindhold:

- Tilstandsaendring

- Fordampningshastighed

Aerosol

Ikke bestemt.
69,2 %
579,6 g/l
69,24 %
30,7 %

Ikke relevant.

- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandneerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger
- Pyrofore veesker

- Pyrofore faste stoffer

Ikke relevant

Ikke relevant

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk.nKa
spraenges ved opvarmning.
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

(Fortseettes pa side 9)
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- Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- Brandneerende vaesker Ikke relevant
- Brandneerende faste stoffer Ikke relevant
- Organiske peroxider Ikke relevant
- Metaleetsende Ikke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 ReaktiviteDer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bar undgdsgen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioneDer er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

-10.4 Forhold, der skal undgaBer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
-10.5 Materialer, der skal undga®er star ingen yderligere, relevante informationigradighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukteDer er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydnprgsukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

-11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret idoining (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:

123-86-4 n-butylacetat

Oral LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)

Inhalation| LC50/ 4 h| >21 mg/m3 (rat)

67-64-1 acetone

Oral LD50 5800 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)

Inhalation| LC50/ 4h | 76 mg/l (rat)
LC50/ 96 h 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
141-78-6 ethylacetat
Oral LD50 >18000 mg/kg (rab)
Dermal | LD50 5620 mg/kg (rat)
Inhalation| LC50/ 4 h| 1600 mg/m3 (rat)
Kulbrinter, C9, aromater

Oral LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal | LD50 >2000 mg/kg (rab) (OECD 402)
1330-20-7 xylen

Oral LD50 3523 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 2000 mg/kg (rabbit)

Inhalation| LC50/ 4 h| 29000 mg/m3 (rat)

- Hudeetsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Ingen lokalirriterende virkning.

- Alvorlig gjenskade/gjenirritatiorForarsager alvorlig gjenirritation.

(Fortseettes pa side 10)
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- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseg Kan forarsage allergisk hudreaktion.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponeringlan forarsage slegvhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
67-64-1 acetone
LC50/96h | 8300 mg/l (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/ 48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
Kulbrinter, C9, aromater
EC50/ 48 h 302 mg/l (daphnia magna)
EC50/ 72 h 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapita
EC50/96 h 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)
1330-20-7 xylen
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mgl/l (fish)
-12.2 Persistens og nedbrydelighBer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotential®er star ingen yderligere, relevante informationigradighed.
- 12.4 Mobilitet i jordDer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPVB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyde egenskaber.
- 12.7 Andre negative virkninger
- Bemaerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandfenende
M4 ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller klgatemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede watslip af sma maengder i undergrunden.
skadelig for vandorganismer

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsafféddkke udledes i kloaksystemet.
(Fortseettes pa side 11)
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- Europeeisk affaldskatalog

08 01 11*| Maling- og lakaffald indeholdende orgamiskplasningsmidler eller andre farlige stoffer

15 01 04 | Metalemballage

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedenrsésifter.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedenrsgsifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippiage)

-ADR 1950 AEROSOLER

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- klasse 2 5F Gasser
- Faremeaerkat 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gasser

- Label 2.1

- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljgfarer: Ikke relevant.

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugerédvarsel: Gasser

- Farenummer (Kemler-tal): -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

Category A. For AEROSOLS with a capacity abovérd: i

living quarters.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Cléar o

(Fortseettes pa side 12)
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- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr
Segregation as for class 9. Stow "separated frdasscl
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags 2.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR
- Begraensede maengder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen maengde
Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen maengde
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning forffebeller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG lingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelséBa BRANDFARLIGE AEROSOLER
- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne awt50 t
- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 8400 t
- FORORDNING (EU) 2019/1021 om persistente organiskéjagifte (POP)
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVIIBegraensninger: 3
- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsdrvisse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Kode (1993):3-3
- @vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordimger
- Seerligt problematiske stoffer (SVHC) ifglge REACHItikel 57
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurderinder er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

DK —
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa voraseiktviden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget takiligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelsefonedining (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som aenidre
ved forordning (EU) 2020/878.

- Risikoangivelser
H220  Yderst brandfarlig gas.
H225  Meget brandfarlig veeske og damp.
H226  Brandfarlig vaeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ymeumning.
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kamntuftvejene.
H312  Farlig ved hudkontakt.
H315  Forarsager hudirritation.
H317  Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319  Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332  Farlig ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H351  Misteenkt for at fremkalde kreeft.
H411  Giftig for vandlevende organismer, med langyarvirkninger.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet. hu
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 122/2008
Data er baseret pa interne tekniske data og teknékta fra leveranderer.

Aerosoler Brobygningsprincippet
Alvorlige gjenskader/gjenirritation Klassificeringen af blandingen er generelt basg@t
Hudsensibilisering den beregningsmetode af produktdata i

Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) overensstemmelse med forordning (EF) nr
Farlig for vandmiljget - langtidsfare (kronisk fare| 1272/2008.
for vandmiljget

- Datablad udstedt afR&D legislation and regulatory advisor
- Kontaktperson:e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- Udgavenummer for forrigeudgava3

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser— Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimgast
Flam. Lig. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarlige veesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Katega2i
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Carc. 2: Carcinogenicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksping) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
(Fortseettes pa side 14)
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Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langsthre for vandmiljget — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langsthre for vandmiljget — Kategori 3

- * Dataene aendret i forhold til tidligere version
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