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Playing a USB devicePlaying a USB device

1. Slide the USB socket cover         to right.
2. Insert the USB device into the USB socket.
3. Press the SRC to select USB mode, the unit 
    starts playing from the USB device.

1. Slide the USB socket cover       
    to right.
2. Insert the iPhone/Smart Phone device into the USB socket. 
3. Once he iPhone/Smart Phone is connected and recognized, the 
    iPhone/Smart Phone begins to charge.
    NOTE This USB only can charge Phones, but cannot play or 

decode music files  stores inside the Smart Phones.

USB Smart Phone 1A chargingUSB Smart Phone 1A charging

1. Press the SRC to select AUX 
    mode.
2. Turn on the external component 
    and start playing.

Listening to external Aux inputListening to external Aux input
Aux input jack

3.5 mm Cable
(not included)
3.5 mm Cable
(not included)

Aux input jack

www.grundigcarradio.com

ISO Connector Wiring Chart

Pin

A5

A4

A8

A7

Yellow

Black

Red

Blue Connect to system control terminal 
of the power AMP or auto antenna 
relaycontrol terminal 
(Max 150MA12VDC)   

Battery(+)

Ignition(ACC)

Ground

B1/B2

B3/B4
Violet/Black
Violet

Grey/Black
Grey

White/Black

Green/Black

White

Green

B5/B6

B7/B8

Right rear speaker

Right front speaker

Left front speaker

Left rear speaker+

Color and function Pin Color and function

+

Wiring Connection

FRONT REAR

SUB-W

DAB
SOCKET

ANTENNA
SOCKET

3 5 7

2 4 6

8

7

Note: You can operate this unit using the Steering Wheel remote 
controller (SWC).  For details & compatible SWC adaptor or black box, 
please consult the same car audio dealer as where this unit is purchased.

Wiring Connection

Ground (Black)

ISO ConnectorISO Connector

SWC adaptor (not included) Steering wheel 
remote (SWC)   OE SWC IR Remote In (Purple)

L L

R R

FU
SEB

A

1

4

5

8

DAB Antenna DAB Antenna 

MIC

External 
Microphone

External 
Microphone

USA (United States)

LATIN (Latin America)

AUST (Australia)EUROPE (Eastern/Western Europe) 

MID-EAST (Middle East)

ASIA (Asia Pacific)

Select suitable country area for this unit:

NOTE Select suitable country area for this unit, otherwise 
the unit can not work properly.

www.grundigcarradio.com
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Front

Get started Get started

Tuner Mode: Press to enter into the Auto Seek mode, press and hold to enter 
into the Manual Seek mode.
Media Playback Mode: Press to track Up/Down, press and hold for fast 
forward/backward.
BT Audio Mode: Press to track Up/Down.
DAB Mode: Press to tune to a detected station. 

Tuner Mode: Press to access into Auto Store mode, the six strongest 
stations of the selected band will be saved in preset channel automatically: 
FM1, FM2, FM3(1-6), AM1, AM2.
Media Playback Mode: Press to access into search Folder/File music mode.
DAB Mode: Press to view the stored station list.

Returns to the previous item.
Tuner Mode: Select the FM bands (FM1/FM2/FM3) or AM1/AM2.
DAB Mode: Press repeatedly to select a band: DAB1,DAB2 or DAB3.
BT Handfree Mode: To reject/end a call.

Press and hold turn On or Off the RBS (Rear Speaker Subwoofer)  function.
Press to select the music zone setting. You can switch the music listening zone from 
driver to passengers for the best speaker sound settings in car.

Press and hold to switch between Clock and Source Name.
Tuner Mode: Press to view RDS received information.
Media Playback: Press to view ID3 informations.
DAB Mode: Press repeatedly to display available information that is transmitted 
by a DAB radio station.

Tuner Mode: Press the Numeric buttons to recall the preset stations. Press 
and hold the Numberic buttons to store the listening station.
Media Playback: Press the Numeric buttons to perform the below operation:

Short press to access into the Audio Menu mode to adjust the below options:
EQ7->XBASS->BASS->MIDDLE->TREBLE->BALANCE->FADER->
SUBW->SUBW LPF->SUBW LEVEL
Press and hold to access into the Setup Menu.
BT Handfree Mode: Press to answer / accept the call. During a telephone conversation, 
press and hold to transfer the call back to the Hand phone for privacy.

Select the available Source.

Short press to mute or restore volume.
Turn the unit on. Press and hold again to turn the unit off.
Confirm selection.
Rotate to adjust Volume.
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Keeping your telephone conversation in privacy by using this unit’s 
unique iHeadset feature:

Use Bluetooth DeviceUse Bluetooth Device

Pairing the Bluetooth device

Making a call

Receiving a Call

Call Transfer

i-Headset private mode

Bluetooth Audio Streaming A2DP

On your Bluetooth-enabled device, follow the steps below.
1.  Search for Bluetooth devices.
2.  In the device list, select GRUNDIG GX-42
3.  Enter the default password "0000", and then confirm the 
     password entry.
            If the pairing is successful, [PAIRED] will be displayed on 
     the LCD screen of this system.

You can dial number through the mobile phone.
1.  Use the Mobile Phone to dial and make an outgoing call
2.  Once completed the dialing, the phone number and [CALL---] is 
     displayed.

1.  If there is an incoming call, the phone number will be displayed. if the 
     incoming call has no phone number, [PHONE IN] will be displayed.

You can transfer voice from car speakers to mobile phones during a 
telephone conversation. During a telephone conversation, press and 

If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the 
device through the unit. If the device also supports Audio Video 
Remote Control Profile (AVRCP) profile, you can use the control on 
the unit or its remote control to play music stored on  the device.

2.  Press          to answer / accept the call.

1.  Press SRC repeatedly to select [BT AUDIO].
2.  Press         to start play, press it again to pause.
3.  To track up/down, press        /       .

1. Plug in the Handfree headset or earphone into the iHeadset socket. 
2. During a telephone conversation, to switch to "iHeadset" mode by 
   

3.  When conversation ends, press        to terminate the call.

hold           voice transfers from car speakers to mobile phone.

 pressing the                buttons, so the voice from the other end can 
only be heard  thru the headset or earphone. Pressing either one of 
these 2 buttons again to resume to handfree speaker mode. 

Headset 
Mode

Headset 
Mode

Speaker 
Mode

Speaker 
Mode

21 Press to switch between 
iHeadset mode and 
Speaker mode.  

Under iHeadset mode, you 
can rotate encoder knob to 
adjust the phone volume

4.  Press          to view song title information.

Listen to Digital Audio Broadcasts (DAB)Listen to Digital Audio Broadcasts (DAB)

BT Handfree Mode: During the talking, press M6 to switch between iHeadset 
and Speaker output.
DAB Mode: Press the Numberic buttons to store the listening station.

Digital Audio Broadcasting (DAB), is a way of broadcasting radio 
digitally through a network of transmitters. It provides you with
more choice, better sound quality and more information.

Overview of the unit Overview of the unit 

Press to switch between Clock and 
Source Name
Press to switch between Clock and 
Source Name

Main 
Display 
Main 

Display 
Source 
Name

Source 
Name

Music 
Browse
Music 

BrowseClockClock

SUB-W
Indicator
SUB-W

Indicator

RDS 
Indicator

RDS 
Indicator

Local
Indicator 

Local
Indicator 

7 Presets
Equalizer

Extreme
Bass 

Extreme 
Bass 

7 Presets
Equalizer

A2DP
Music
A2DP
Music

Handfree
Profile

Handfree
Profile

Music 
Zone

Music 
Zone

1.  Press and hold               access into the Setup Menu.

1.  Press and hold               access into the Setup Menu.

1.  Press and hold               access into the Setup Menu.

Scan for on-air stations

Antenna Power Supply 12V On/Off

Erase the DAB station list 

[12V ON]: Disable Antenna power supply (12V).

[12V OFF]: Enable Antenna power supply (12V).

To remove stations from the list of scanned stations, 
press         . 

To exit the system menu, press             .BANDBAND

Rear Speaker SubwooferRear Speaker Subwoofer 
This new advanced sound technology turn the 2 rear speakers to 
Virtual Subwoofer. Enjoy the powerful Bass without install any 
real subwoofer. Adjustable gain level and power setting to bring 
your car intertior into a perfect sound environment with this 
advanced Rear Speaker Subwoofer technology.

Rear Speaker Subwoofer

 
Press and hold RBS/ZONE to turn On or Off the RBS fuction.

SRC

For the first time when DAB mode is switched on. 
   Press               on the main unit repeatedly to select DAB/DAB+.SRC

The system performs auto scan.
All the available DAB stations are stored.
The radio tunes to the first available station

2.  Press               repeatedly until [ SCAN       ] is displayed.

3.  Press         , the product starts scanning for on-air DAB radio 
     
     stations, the detected stations are saved in the flash memory.

2.  Press               repeatedly until [12V ON] or [12V OFF] is displayed.

3.  Rotate           to select an option, and then press        to confirm.

2.  Press               repeatedly until [PRUNE       ] is displayed.

1 2 3Press and hold access 
into the Setup Menu, 
a n d  t h e n  p r e s s  
repeatedly to select 
the item to be adjusted

Rotate the encoder 
volume knob to select 
a value/option.

Press the             
button to exit.

BAND

Adjust Setup Menu SettingsAdjust Setup Menu Settings

Switch music listening zoneSwitch music listening zone
This unit is equipped with the most innovative Zone technology 
which enables driver or passengers to enjoy music with the best 
speakers balance and experience more vivid sound effect as the 
artist is intended to create. You can switch the music listening zone 
from driver to passengers for the best speaker sound settings in car.

For the front-left seat onlyFor the front-left seat only

For the front-right seat only

For front passengers only

For the front-right seat only

For front passengers only

 
Press RBS/ZONE to select the following options:

System Mode

Tuner Mode

BT Mode

Selectable setting

Selectable setting

Selectable setting

Adjust the Hours and Minutes

Turn On or Off the RDS function. 

Select the time format 12H or 24H

ON: The unit will search for another station with stronger signal, but 
with the same program identification as the current station automatically.
OFF: Turn off AF function

Adjust the LCD display backlight level between Hight or Low

ON: Turn on the RDS clock. Time shown on the unit will synchronizes 
with the clock time of the RDS station.
OFF: Turn off the RDS clock. 

Turn On or Off this beep sound

ON: When there is traffic announcement,unit will automatically switch 
to the tuner mode (regardless of the current mode) and begins to broadcast 
the announcemet on traffic conditions. When the traffic announcement is 
over, unit will automatically return  to the previous mode.

Clock Set

RDS On/Off

Clock Format

AF
(Alternate Frequencies)

CT
(Clock Time)

Beep Tone

Dimmer

TA
(Traffic Announcement)

Once inside the PTY mode, press the get into program type item, and 
rotat encoder volume knob to selected category.

     PTY  
(Program Type)

Available Program Type: 
POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; CLASSICS; OTHER M; 
JAZZ M; COUNTRY; NATION M; OLDIES M; FOLK M; A-TEST; 
ALARM; NEWS; AFFAIRS; INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; 
CULTURE; SCIENCE; VARIED; WEATHER; FINANCE; CHILDREN; 
SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE; DOCUMENT 

When you press or hold the following button(s)...

OFF: Traffic announcement does not cut in.

This feature allows to Re-connect or Dis-connect to the paired mobile 
phone or Bluetooth device by manually. 

RE-CON
/DIS-CON

ON: only stations with strong signal can be broadcast. The Local 
indicator will light up.Local

Area Select suitable country area for  this unit: 
EUROPE; ASIA; MID-EAST; AUSTRIA; USA; LATIN; 

OFF: Stations of both strong and weak signals can be broadcast.

RBS
ZONE

i-Headseti-Headseti-Headseti-Headseti-Headseti-Headset
Private ModePrivate ModePrivate ModePrivate ModePrivate ModePrivate Mode

WAV 
FLAC

LosslessLossless
     - Audio     - Audio
Lossless
     - Audio
LosslessLossless
     - Audio     - Audio
Lossless
     - Audio

WAV 
FLAC
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RadioRadioRadio

Window shield Mount DAB Antenna

Conntect to 
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Installing the unit Installing the unit

Remove the unit

1

2

Remove the unit

4

182mm

53mm1

2

3

Screw
Dashboard

Sleeve

Trim 
Plate

Control
 Panel

Bend the appropriate 
tabs to hold the sleeve 
firmly in place.

Installing the DAB AntennaInstalling the DAB Antenna

Disassembly

Sleeve

Disassembly

Trim plate

Control 
panel

1 2

3

Audio Format                               FLAC/WAV/MP3/WMA

Maximum Play Back Folder          255

Maximum Play Back File              60000

USB                                            USB1.1 Full speed

USB Port                                     Type A

USB Voltage                                5.0V

Supports Audio Format 

Maximum USB Memory Size        32GB

USB Flash Drive and Hard            FAT16 / FAT32   

USB Device

DAB Tuner 

Sensitivity                                   -100dBm (Band III)

Selectivity                                   40dB

Frequency Range                         174.9 - 239.2MHz

Bluetooth

Frequency Band                           2.4000GHz - 2.4835GHz
                                                   ISM Band

Compatible Bluetooth Profiles                 Hands-Free Profiles (HFP)
A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile)
AVRCP 1.3(Audio / Video Remote 
Control Profile)

Range                                          3 meters (free space)

Standard                                     Bluetooth 2.1 specification

Output Power                              Class 2

-20 ~ +60

Technical SpecificationsTechnical Specifications

Frequency 
Range

General
Power Supply

Operating Temperature

Dimension (WxHxD)

Fuse

Speaker Impedance

Maximum Power Output

Continuous Power Output

12V DC (11V to 16V), negative ground

188 x 58 x 110mm

15A

4 - 8 Ohms

4 x 50W MAX�

4 x 20W RMS (4 Ohms, 10% THD)

2.0V

Radio Tuner

FM Tuner

AM Tuner

FM 87.5MHz to 108.0MHz

522KHz to 1620KHz

0.8uV

30uV

AM (Europe)

Usable Sensitivity (S/N=20dB)

Usable Sensitivity (S/N=20dB)

Pre-AMP�Output�Voltage

Aux-In level ≥500mV

USA (Forenede Stater)

LATIN (Latinamerika)

AUST (Australien)EUROPE (Øst-/Vesteuropa) 

MID-EAST (Mellemøsten)

ASIA (Asien-Stillehavsområdet)

Vælg en egnet region til enheden:

BEMÆRK Vælg en egnet region til enheden, da enheden ellers
ikke kan fungere korrekt.

www.grundigcarradio.com
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BrugervejledningBrugervejledning
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Godt i gangGodt i gang

Tuner-tilstand: Tryk for at skifte til automatisk søgning, tryk og hold for at skifte
til manuel søgning.
Medieafspilningstilstand: Tryk for at vælge nummer op/ned, tryk og hold for at
vælge hurtigt forlæns/baglæns.
BT Audio-tilstand: Tryk for at vælge nummer op/ned.
DAB-tilstand: Tryk for at stille ind på en fundet station.

Tuner-tilstand: Tryk for at åbne Auto Store-tilstand, hvor de seks stationer med det
bedste signal på det valgte bånd automatisk bliver gemt på forvalgspositionerne:
FM1, FM2, FM3(1-6), AM1, AM2.
Medieafspilningstilstand: Tryk for at åbne og gennemse mapper/afspille musikfiler.
DAB-tilstand: Tryk for at åbne listen over gemte stationer.

Vender tilbage til foregående punkt.
Tuner-tilstand: Vælg FM-båndene (FM1/FM2/FM3) eller AM1/AM2.
DAB-tilstand: Tryk gentagne gange for at vælge et bånd: DAB1, DAB2 eller DAB3.
BT Håndfri tilstand: Afvis/afslut opkald.

Tryk og hold for at aktivere eller deaktivere RBS-funktionen (baghøjttaler-subwoofer).
Tryk for at vælge musikzoneindstilling. Du kan skifte musiklyttezone fra fører til
passagerer for at opnå de bedste højttalerlydindstillinger i bilen.

Tryk og hold for at skifte imellem ur og kildenavn.
Tuner-tilstand: Tryk for at få vist modtagne RDS-oplysninger.
Medieafspilning: Tryk for at få vist ID3-oplysninger.
DAB-tilstand: Tryk gentagne gange for at få vist tilgængelige oplysninger, der
udsendes af en DAB-radiostation.

Tuner-tilstand: Tryk på talknapperne for at lytte til de forvalgte stationer. Tryk
og hold talknapperne inde for at lagre stationen, der lyttes til.
Medieafspilning: Tryk på talknapperne for at udføre nedenstående funktioner:

Kortvarigt tryk for at åbne Audio Menu-tilstand og indstille nedenstående
valgmuligheder: EQ7->XBASS->BASS->MIDDLE->TREBLE->BALANCE-
FADER->SUBW->SUBW LPF->SUBW LEVEL
Tryk og hold for at åbne Setup-menuen.
BT Håndfri tilstand: Tryk for at besvare / modtage opkaldet. Tryk og hold under en
telefonsamtale for at stille opkaldet tilbage til håndholdt telefon af hensyn til diskretion.

Vælg den tilgængelige kilde.

Kortvarigt tryk for at dæmpe (mute) eller retablere lydstyrken.
Tænd enheden. Tryk igen, og hold knappen inde for at slukke enheden.
Bekræft valg.
Drej for at tilpasse lydstyrken.
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Play/Pause Intro Gentag Mappe ned Mappe op

Sådan kan du holde din telefonsamtale fortrolig med enhedens
unikke iHeadset-funktion:

Brug af Bluetooth-enhedBrug af Bluetooth-enhed

Parring af Bluetooth-enheden

Foretagelse af opkald

Modtagelse af et opkald

Viderestilling af opkald

i-Headset privat tilstand

Bluetooth Audio Streaming A2DP

Gennemfør nedenstående trin på din Bluetooth-kompatible enhed.
1.  Søg efter Bluetooth-enheder.
2.  Vælg GRUNDIG GX-42 på listen over enheder.
3.  Indtast standardadgangskoden "0000", og bekræft derefter
     indtastningen af adgangskoden.
            Hvis parringen lykkes, vises [PAIRED] i systemets LCD-
     display.

Du kan vælge nummer via mobiltelefonen.
1.  Brug mobiltelefonen til at vælge nummeret og foretage et
     udgående opkald.
2.  Når nummeret er valgt, vises telefonnummeret og [CALL---].

1.  Hvis du bliver ringet op, vises telefonnummeret. Hvis det indgående
     opkald er fra et hemmeligt nummer, vises [PHONE IN].

Du kan viderestille samtaler fra bilens højttalere til mobiltelefoner,
mens et telefonopkald er i gang. Under et telefonopkald skal du

Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musikken, der er lagret på 
enheden, igennem radioen. Hvis enheden også understøtter profilen 
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du bruge 
betjeningselementerne på radioen eller dens fjernbetjening til at 
afspille musik, der er lagret på enheden.

2.  Tryk på         for at besvare / modtage opkaldet.

1.  Tryk på SRC gentagne gange for at vælge [BT AUDIO].
2.  Tryk på        for at påbegynde afspilning, tryk igen for at
     sætte på pause.
3.  Vælg nummer op/ned ved at trykke på        /       .

1. Slut det håndfri headset eller øretelefonerne til iHeadset-stikket. 
2. Under en telefonsamtale kan du skifte til "iHeadset"-tilstand ved 
   

3.  Når samtalen er forbi, skal du trykke på        for at afslutte
     opkaldet.

trykke på og holde         , hvorefter samtalen stilles om fra bilens

højttalere til mobiltelefonen.

at trykke på            -knapperne, så samtalepartnerens stemme kun
kan høres igennem headsettet eller øretelefonerne. Tryk på en af
disse 2 knapper igen for at vende tilbage til håndfri højttalertilstand. 

Headset-
tilstand

Headset-
tilstand

Højttaler-
tilstand

Højttaler-
tilstand

21 Tryk for at skifte imellem
iHeadset-tilstand og
højttalertilstand.

I iHeadset-tilstand kan du
dreje på vælger-/lydstyrke-
knappen for at justere 
telefonens lydstyrke.

4.  Tryk         for at få vist oplysninger om nummeret.

Aflytning af Digital Audio Broadcasts (DAB)Aflytning af Digital Audio Broadcasts (DAB)

BT Håndfri tilstand: Tryk, mens der tales, på M6 for at skifte imellem iHeadset
og højttaler.
DAB-tilstand: Tryk på talknapperne for at lagre stationen, der lyttes til.

Digital Audio Broadcasting (DAB) er en teknik til udsendelse af
radio digitalt igennem et netværk af sendere. Teknikken giver dig
flere valgmuligheder, bedre lydkvalitet og flere oplysninger.

Oversigt over enhedenOversigt over enheden

Tryk for at skifte imellem ur og
kildenavn
Tryk for at skifte imellem ur og
kildenavn

Hoved-
display 
Hoved-
display KildenavnKildenavn

Gennemse
musik

Gennemse
musikUrUr

SUB-W-
indikator
SUB-W-
indikator

RDS- 
indikator

RDS- 
indikator

Local-
indikator
Local-

indikator

Equalizer
med 7 forvalg

Ekstrem
bas

Ekstrem
bas

Equalizer
med 7 forvalg

A2DP-
Musik
A2DP-
Musik

Håndfri-
profil

Håndfri-
profil

Musik-
zone

Musik-
zone

1.  Tryk og hold             inde for at åbne Setup-menuen.

1.  Tryk og hold              inde for at åbne Setup-menuen.

1.  Tryk og hold             inde for at åbne Setup-menuen.

Scanning efter stationer, der sender

Antennestrømforsyning 12V On/Off

Sletning af DAB-stationslisten

[12V ON]: Deaktiver antennestrømforsyning (12V).

[12V OFF]: Aktiver antennestrømforsyning (12V).

Hvis du vil fjerne stationer fra listen over scannede stationer,
skal du trykke på         . 

Luk systemmenuen ved at trykke på             .BANDBAND

Baghøjttaler-subwooferBaghøjttaler-subwoofer
Denne nye og avancerede lydteknologi gør de 2 baghøjttalere til
en virtuel subwoofer. Nyd den kraftige bas uden at skulle montere
en rigtig subwoofer. Justerbart forstærkningsniveau og
effektindstilling gør din bils kabine til det perfekte lydmiljø med
denne avancerede baghøjttaler-subwoofer-teknologi.

Rear Speaker Subwoofer

 
Tryk og hold RBS/ZONE inde for at aktivere eller deaktivere
RBS-funktionen.

SRC

Første gang DAB-tilstand aktiveres. 
   Tryk på               på hovedenheden gentagne gange for at vælge
   DAB/DAB+.

SRC

Systemet foretager automatisk scanning.
Samtlige tilgængelige DAB-stationer lagres.
Radioen stiller ind på den første tilgængelige station

2.  Tryk på              gentagne gange, indtil [ SCAN       ] vises.

3.  Tryk på         , hvorefter produktet begynder at scanne efter

sendende DAB-radiostationer, og de fundne stationer gemmes
i flash-hukommelsen.

2.  Tryk på              gentagne gange, indtil [12V ON] eller [12V OFF] vises.

3.  Drej         for at vælge en valgmulighed, og tryk       for at bekræfte.

2.  Tryk på              gentagne gange, indtil [PRUNE       ] vises.

i-Headseti-Headseti-Headseti-Headseti-Headseti-Headset
Privat-indstillingPrivat-indstillingPrivat-indstillingPrivat-indstillingPrivat-indstillingPrivat-indstilling

WAV 
FLAC

LosslessLossless
     - Audio     - Audio
Lossless
     - Audio
LosslessLossless
     - Audio     - Audio
Lossless
     - Audio

Universal-Universal-
laderlader

Universal-
lader

Universal-Universal-
laderlader

Universal-
lader

WAV 
FLAC
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RadioRadioRadio

TyverisikringTyverisikringTyverisikringTyverisikringTyverisikringTyverisikring BaghøjttalerBaghøjttalerBaghøjttalerBaghøjttalerBaghøjttalerBaghøjttaler
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1 2 3Hold for at åbne menuen 
Setup, og tryk derefter 
gentagne gange for at 
vælge punktet, der skal 
justeres.

Drej vælger-/
lydstyrkeknappen
for at vælge en
værdi/valgmulighed.

Tryk på knappen             
         for af
afslutte.
BAND

Justering af indstillinger i menuen SetupJustering af indstillinger i menuen Setup

Ændring af musiklyttezoneÆndring af musiklyttezone
Denne enhed er udstyret med en innovativ zoneteknologi, der lader 
føreren eller passagererne nyde musik med den bedste højttalerbalance 
og opleve en mere realistisk lydeffekt, som er tættere på den, som 
kunstneren tilsigtede. Du kan skifte musiklyttezone fra fører til 
passagerer for at opnå de bedste højttalerlydindstillinger i bilen.

For venstre forsæde aleneFor venstre forsæde alene

For højre forsæde alene

For forsædepassagerer alene

For højre forsæde alene

For forsædepassagerer alene

 
Tryk på RBS/ZONE for at vælge følgende valgmuligheder:

Systemtilstand

Tuner-tilstand

BT-tilstand

Valgbar indstilling

Valgbar indstilling

Valgbar indstilling

Indstil timer og minutter

Aktiver eller deaktiver RDS-funktionen.

Vælg tidsformatet 12H eller 24H

ON: Enheden søger automatisk efter en anden station med kraftigere
signal, men med samme programidentifikation som den aktuelle station.
OFF: Slå AF-funktionen fra.

Juster LCD-displayets baggrundsbelysning imellem Hight og Low

ON: Aktivér RDS-uret. Klokkeslættet, der vises på enheden,
synkroniseres med RDS-stationens klokkeslæt.
OFF: Deaktiver RDS-uret.

Aktiver eller deaktiver biplyden

ON: Når der kommer en trafikmelding, skifter enheden automatisk til tuner-
tilstand (uanset den aktuelle tilstand) og begynder at udsende meldingen
vedr. trafikforhold. Når trafikmeldingen er forbi, vender enheden automatisk
tilbage til den foregående tilstand.

Clock Set

RDS On/Off

Clock Format

AF (Alternative
frekvenser)

CT
(Klokkeslæt)

Beep Tone

Dimmer

TA
(Trafikmelding)

Når du har aktiveret PTY-tilstand, skal du trykke for at komme til program-
typepunktet og dreje vælger-/lydstyrkeknappen til den valgte kategori.

     PTY  
(Programtype)

Tilgængelige programtyper:
POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; CLASSICS; OTHER M; 
JAZZ M; COUNTRY; NATION M; OLDIES M; FOLK M; A-TEST; 
ALARM; NEWS; AFFAIRS; INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; 
CULTURE; SCIENCE; VARIED; WEATHER; FINANCE; CHILDREN; 
SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE; DOCUMENT 

Hvis du trykker på eller holder følgende knap(per) inde...

OFF: Trafikmelding bryder ikke ind.

Denne funktion giver mulighed for at gentilslutte (Re-connect) eller
afbryde (Dis-connect) tilknytningen til den parrede telefon eller
Bluetooth-enhed manuelt.

RE-CON
/DIS-CON

ON: Kun stationer med stærkt signal kan modtages. Local-
indikatoren lyser.Local

Area Vælg en egnet region til enheden:
EUROPE; ASIA; MID-EAST; AUSTRIA; USA; LATIN; 

OFF: Både stationer med svage og stærke signaler kan modtages.

RBS
ZONE

SET UP

BAND

65431 INT2

SRC

ZONE INFO

RBS

GX-42AB

SET UP

BAND

65431 INT2

SRC

ZONE INFO

RBS

GX-42AB

SET UP

BAND

65431 INT2

SRC

ZONE INFO

RBS

GX-42AB

Forrudemonteret DAB-antenne

Forbind med
hovedenheden

SET UP

SRC

BAND

65431 INT2ZONE INFO

RBS

GX-42AB

Montering af enhedenMontering af enheden

Fjernelse af enheden

1

2

Fjernelse af enheden

4

182mm

53mm1

2

3

Skrue
Instrumentbræt

Holder

Pynte-
ramme

Betjenings-
panel

Buk de passende tapper 
for at fastgøre holderen 
stabilt.

Montering af DAB-antennenMontering af DAB-antennen

Afmontering

Holder

Afmontering

Pynteplade

Betjenings-
panel

1 2

3

Afspilning af en USB-enhedAfspilning af en USB-enhed

1. Skyd afdækningen over USB-porten
    mod højre.
2. Sæt USB-enheden i USB-porten.
3. Tryk på SRC for at vælge USB-tilstand, hvorefter
    enheden begynder at afspille fra USB-enheden.

1. Skyd afdækningen over USB-porten       
            mod højre.
2. Slut en iPhone/smartphone-enhed til USB-porten. 
3. Når en iPhone/-smartphone er forbundet og genkendt,
    begynder iPhonen/smartphonen at lade.
    BEMÆRK Denne USB-port kan kun lade telefoner. Den kan ikke

afspille eller afkode musikfiler, der er lagret i den
pågældende smartphone.

USB-opladning af smartphone med 1AUSB-opladning af smartphone med 1A

1. Tryk på SRC for at vælge AUX-
    tilstand.
2. Tænd den eksterne komponent,
    og påbegynd afspilningen.

Aflytning af eksternt signal via Aux-indgangAflytning af eksternt signal via Aux-indgang
Stik til Aux-indgang

3,5 mm kabel
(medfølger ikke)
3,5 mm kabel

(medfølger ikke)

Stik til Aux-indgang

www.grundigcarradio.com

Ledningsdiagram til ISO-stik

Ben

A5

A4

A8

A7

Gul

Sort

Rød

Blå Forbind med systemstyreklemmen
på effektforstærkeren (AMP) eller
styreklemmen til autoantennerelæ
(maks. 50MA12VDC)

Batteri(+)

Tænding (ACC)

Stel

B1/B2

B3/B4
Violet/Sort
Violet

Grå/Sort
Grå

Hvis/Sort

Grøn/Sort

Hvid

Grøn

B5/B6

B7/B8

Højre baghøjttaler

Højre fronthøjttaler

Venstre fronthøjttaler

Venstre baghøjttaler+

Farve og funktion Ben Farve og funktion

+

Ledingstilslutning

FRONT REAR

SUB-W

DAB-
BØSNING

ANTENNE-
BØSNING

3 5 7

2 4 6

8

7

Bemærk: Du kan betjene denne enhed ved hjælp af ratfjernbetjeningen (SWC). 
Nærmere oplysninger og oplysninger om kompatible SWC-adaptere eller black
box fås ved henvendelse til bilstereoforhandleren, der har leveret denne enhed.

Ledingstilslutning

Stel (sort)

ISO-stikISO-stik

SWC-adapter (medfølger ikke) Ratfjernbetjening
(SWC)OE SWC IR Remote In (lilla)

L L

R R

SI
KR

IN
G

B

A

1

4

5

8

DAB-antenneDAB-antenne

MIC

Ekstern
mikrofon
Ekstern

mikrofon

Audioformat                                FLAC/WAV/MP3/WMA

Maks. afspilningsmapper             255

Maks. afspilningsfiler                  60000

USB                                            USB1.1 Full speed

USB-port                                     Type A

USB-spænding                             5,0V

Understøttede audioformater

Maks. USB-hukommelsesstørrelse   32GB

USB-flash-drev og harddisk           FAT16 / FAT32   

USB-enhed

DAB-tuner

Følsomhed                                   -100dBm (bånd III)

Selektivitet                                  40dB

Frekvensområde                          174,9 - 239,2MHz

Bluetooth

Frekvensbånd                              2,4000GHz - 2,4835GHz
                                                   ISM-båndet

Kompatible Bluetooth-profiler                 Håndfri-profiler (HFP)
A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile)
AVRCP 1.3(Audio / Video Remote 
Control Profile)

Rækkevidde                                 3 meter (frit rum)

Standard                                     Bluetooth 2.1-specifikation

Udgangseffekt                             Klasse 2

-20 ~ +60

Tekniske specifikationerTekniske specifikationer

Frekvens-
område

Generelt
Strømforsyning

Driftstemperatur

Dimensioner (B×H×D)

Sikring

Højttalerimpedans

Maks. udgangseffekt

Kontinuerlig udgangseffekt

12V DC (11V til 16V), negativ stel

188 × 58 × 110mm

15A

4  8 ohm-

4 × 50W MAKS.

4 × 20W RMS (4 ohm, 10% THD)

2,0V

Radiotuner

FM-tuner

AM-tuner

FM 87,5MHz til 108,0MHz

522KHz til 1620KHz

0.8uV

30uV

AM (Europa)

Brugbar følsomhed (S/N=20dB)

Brugbar følsomhed (S/N=20dB)

Forforstærker udgangsspænding

Aux-In-niveau ≥500mV

www.grundigcarradio.com

GX-42AB UM

BT ID: B016874

GX-42ABGX-42AB

BruksanvisningBruksanvisning

i-Headseti-Headseti-Headseti-Headseti-Headseti-Headset
Privat modusPrivat modusPrivat modusPrivat modusPrivat modusPrivat modus

WAV 
FLAC

LosslessLossless
     - Audio     - Audio
Lossless
     - Audio
LosslessLossless
     - Audio     - Audio
Lossless
     - Audio

TyverisikringTyverisikringTyverisikringTyverisikringTyverisikringTyverisikring BakhøyttalerBakhøyttalerBakhøyttalerBakhøyttalerBakhøyttalerBakhøyttaler Universal-Universal-
laderlader

Universal-
lader

Universal-Universal-
laderlader

Universal-
lader

WAV 
FLAC

RadioRadioRadio

USA
LATIN (Latin-Amerika)

AUST (Australia)EUROPE (Øst-/Vest-Europa) 

MID-EAST (Midtøsten)

ASIA (Asia og stillehavsrområdet)

Velg regionen enheten skal brukes i:

MERK Velg regionen enheten skal brukes i, ellers vil ikke
enheten fungere som den skal.

SET UP

65431 INT2INFO

RBS

Kom i gangKom i gang

Radiomodus: Trykk for å åpne autosøk-modus, hold inne for å åpne manuell
søkemodus.
Medieavspillingsmodus: Trykk for å bytte spor opp/ned, hold inne for å
hurtigspole forover/bakover.
BT-lydmodus: Trykk for å bytte spor opp/ned.
DAB-modus: Trykk for å stille inn en mottatt stasjon.

Radiomodus: Trykk for å åpne autolagringsmodus. De seks sterkeste stasjonene
i det valgte båndet blir automatisk lagret i listen over forhåndsinnstilte kanaler:
FM1, FM2, FM3(1-6), AM1, AM2.
Medieavspillingsmodus: Trykk for å åpne søkemodus for musikkfiler/-mapper.
DAB-modus: Trykk for å vise listen over lagrede stasjoner.

Tilbake til forrige punkt.
Radiomodus: Velg FM-bånd (FM1/FM2/FM3) eller AM1/AM2.
DAB-modus: Trykk flere ganger for å velge et bånd: DAB1, DAB2 eller DAB3.
BT-håndfrimodus: For å avvise/avslutte en samtale.

Hold inne for å slå på eller av RBS-funksjonen (Rear Speaker Subwoofer).
Trykk for å velge musikksoneinnstilling. Du kan bytte musikksone fra fører til
passasjerer for best mulig lyd i bilen.

Hold inne for å bytte mellom visning av klokke og kilde.
Radiomodus: Trykk for å vise mottatt RDS-informasjon.
Medieavspilling: Trykk for å vise ID3-informasjon.
DAB-modus: Trykk flere ganger for å vise tilgjengelig informasjon som sendes
av en DAB-radiostasjon.

Radiomodus: Trykk på talltastene for å velge forhåndsinnstilte stasjoner. Hold inne
en talltast for å lagre stasjonen du hører på.
Medieavspilling: Trykk på talltastene for å utføre følgende:

Trykk kort for å åpne lydmodusmenyen for å justere følgende innstillinger:
EQ7->XBASS->BASS->MIDDLE->TREBLE->BALANCE->FADER->
SUBW->SUBW LPF->SUBW LEVEL
Hold inne for å åpne oppsettmenyen.
BT-håndfrimodus: Trykk for å besvare et anrop. Hold inne under en telefonsamtale
for å overføre samtalen tilbake til telefonen, slik at du kan snakke privat.

Velg tilgjengelig kilde.

Trykk kort for å dempe eller gjenopprette volumet.
Slå på enheten. Hold inne på nytt for å slå av enheten.
Bekreft valg.
Drei for å justere volumet.

Tall-
taster

for
forhånds-

innstil-
linger

654321 INT

Spill av/pause Intro Repeter Mappe ned Mappe opp

BT-håndfrimodus: Under samtalen kan du trykke på M6 for å bytte mellom
iHeadset og høyttalerutgang.
DAB-modus: Trykk på talltastene for å lagre stasjonen du hører på.

Oversikt over enhetenOversikt over enheten

Trykk for å bytte mellom visning
av klokke og kilde
Trykk for å bytte mellom visning
av klokke og kilde

Hoved-
display 
Hoved-
display KildeKilde MusikksøkMusikksøkKlokkeKlokke

SUB-W-
indikator
SUB-W-
indikator

RDS- 
indikator

RDS- 
indikator

Lokal-
indikator 
Lokal-

indikator 

Equalizer med
7 innstillinger

Extreme
Bass 

Extreme 
Bass 

Equalizer med
7 innstillinger

A2DP
Music
A2DP
Music

Håndfri-
profil

Håndfri-
profil

Musikk-
sone

Musikk-
sone

SET UP

BAND
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RBS

Hold telefonsamtalen privat ved å bruke enhetens unike iHeadset-
funksjon:

Bruke Bluetooth-enheterBruke Bluetooth-enheter
Parkoble en Bluetooth-enhet

Ringe opp

Motta et anrop

Overføre en samtale

i-Headset privat modus

Følg trinnene nedenfor på en enhet med Bluetooth aktivert.
1.  Søk etter Bluetooth-enheter.
2.  Velg GRUNDIG GX-42 i listen over enheter.
3.  Tast standardpassordet "0000", og bekreft deretter
     passordet.
            Hvis parkoblingen er vellykket, vises [PAIRED] på LCD-
     skjermen på systemet.

Du kan ringe opp et nummer via mobiltelefonen.
1.  Bruk mobiltelefonen til å ringe opp en utgående samtale.
2.  Når oppringningen er fullført, vises telefonnummeret
     og [CALL---].

1.  Ved innkommende anrop vises telefonnummeret som ringer. Hvis
     nummeret er skjult, vises [PHONE IN].

Du kan overføre en samtale fra bilens høyttalere til mobiltelefonen

2.  Trykk på           for å besvare anropet.

1. Koble et håndfrisett eller hodetelefoner til iHeadset-kontakten. 
2. Mens en telefonsamtale pågår, bytter du til «iHeadset»-modus ved 
   

3.  Når samtalen er slutt, trykker du på       for å avslutte samtalen.

å trykke på knappen             , slik at stemmen i den andre enden bare
kan høres i håndfrisettet eller hodetelefonene. Du kan trykke på én av
disse to knappene igjen for å gå tilbake til håndfri-høyttalermodus. 

Hodesett-
modus

Hodesett-
modus

Høyttaler-
modus 

Høyttaler-
modus 

21 Trykk for å bytte mellom
iHeadset-modus og
høyttalermodus.  

I iHeadset-modus kan du
dreie på volumknappen for
å regulere telefonvolumet

Høre på digitalradio (DAB)Høre på digitalradio (DAB)
DAB (Digital Audio Broadcasting) er en ny måte å sende radio på, der
signalene sendes digitalt gjennom et nettverk av sendere. Teknologien
gir flere valgmuligheter, bedre lydkvalitet og mer informasjon.

1.  Hold inne                for å åpne oppsettmenyen.

1.  Hold inne               for å åpne oppsettmenyen.

1.  Hold inne               for å åpne oppsettmenyen.

Søk etter stasjoner som sender

Antennestrømforsyning 12V på/av

Slette DAB-stasjonslisten 

[12V ON]: Deaktiver antennestrømforsyning (12V).

[12V OFF]: Aktiver antennestrømforsyning (12V).

Hvis du vil fjerne stasjoner fra listen over skannede stasjoner,
trykker du på         . 

Trykk på             for å gå ut av systemmenyen.

1 2 3Hold inne for å åpne 
opp-settmenyen, og 
trykk deretter flere 
ganger for å velge 
punktet som skal 
justeres

Drei på volumknappen
for å velge en verdi/et
alternativ.

Trykk på knappen             
         for å lukke.

Justere innstillinger i oppsettmenyenJustere innstillinger i oppsettmenyen

Bytte musikksoneBytte musikksone

Kun venstre forseteKun venstre forsete

Kun høyre forsete

Kun forsetepassasjerer

Kun høyre forsete

Kun forsetepassasjerer

 
Trykk på RBS/ZONE for å velge følgende alternativer:

Systemmodus

Radiomodus

BT-modus

Valgbar innstilling

Valgbar innstilling

Valgbar innstilling

Stille timer og minutter

Slå RDS-funksjonen på eller av.

Velg 12-timers eller 24-timers klokkeformat

ON: Enheten søker automatisk etter en annen stasjon med sterkere
signal, men med samme programidentifikasjon som stasjonen du hører på.
OFF: Slå av AF-funksjonen

Juster bakgrunnsbelysningen på LCD-displayet til High eller Low

ON: Slå på RDS-klokke. Klokkeslettet som vises på enheten,
synkroniseres med klokkeslettet fra RDS-stasjonen.
OFF: Slå av RDS-klokke. 

Slå av eller på pipetonen

ON: Hvis en trafikkmelding mottas, bytter enheten automatisk til
radiomodus (uavhengig av valgt modus) og begynner å sende
trafikkmeldingen. Når trafikkmeldingen er slutt, går enheten
automatisk tilbake til forrige modus.

Clock Set

RDS On/Off

Clock Format

AF
(Alternate Frequencies)

CT
(Clock Time)

Beep Tone

Dimmer

TA
(Traffic Announcement)

Trykk på denne knappen i PTY-modus for å vise programtype, og drei
på volumknappen for å velge kategori.

     PTY  
(Program Type)

Tilgjengelige programtyper: 

Når du trykker eller holde inne følgende knapp(er) ...

OFF: Trafikkmeldingen bryter ikke inn.

Denne funksjonen brukes til manuell tilkobling eller frakobling av den
parkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten.

RE-CON
/DIS-CON

ON: Bare stasjoner med sterkt signal kan mottas. Local-indikatoren
tennes.Local

Area Velg regionen enheten skal brukes i: 
EUROPE; ASIA; MID-EAST; AUSTRIA; USA; LATIN; 

OFF: Stasjoner med både sterkt og svakt signal kan mottas.

Bakhøyttaler-subwooferBakhøyttaler-subwoofer
Denne nye, avanserte lydteknologien gjør de 2 høyttalerne bak til
virtuelle subwoofere. Gled deg over kraftig bass uten å montere
en subwoofer. Justerbar forsterkning og effektinnstilling gir
perfekt lydbilde i bilen med den avanserte teknologien i
bakhøyttaler-subwooferen.

Rear Speaker Subwoofer

 
Hold inne RBS/ZONE for å slå RBS-funksjonen på eller av.

Første gang DAB-modus slås på. 
   Trykk på               på hovedenheten flere ganger for å velge
   DAB/DAB+.

Systemet foretar et autosøk.
Alle tilgjengelige DAB-stasjoner blir lagret.
Radioen stiller inn den første tilgjengelige stasjonen

2.  Trykk på               flere ganger til [ SCAN       ] vises.

3.  Trykk på          , produktet begynner å søke etter DAB-radio-

stasjoner som sender, og mottatte stasjoner blir lagret i minnet.

2.  Trykk på                flere ganger til [12V ON] eller [12V OFF] vises.

3.  Drei        for å velge et alternativ, og trykk deretter       for å bekrefte.

2.  Trykk på               flere ganger til [PRUNE       ] vises.

RBS

SET UP

BAND

65431 INT2

RBS

mens en samtale pågår. Hold inne          mens en samtale pågår for å

overføre stemmen fra bilens høyttalere til mobiltelefonen.

Bluetooth-lydstrømming A2DP

1.  Trykk på SRC flere ganger for å velge [BT AUDIO].
2.  Trykk på         for å starte avspillingen, og trykk igjen for å
     sette på pause.
3.  Bytt spor opp/ned ved å trykke på       /       .
4.  Trykk          for å vise informasjon om sangtittel.

SET UP

BAND

65431 INT2INFO

RBS

SET UP

BAND

65431 INT2INFO

RBS

SET UP

BAND

65431 INT2INFO

RBS

DAB-antenne for montering i frontrute

Koble til
hovedenheten

SET UP

BAND

65431 INT2INFO

RBS

Installere enhetenInstallere enheten

Fjerne enheten

1

2

Fjerne enheten

4

182mm

53mm1

2

3

Skrue
Dashbord

Hylse

Klednings-
plate

Kontroll-
panel

Bøy flikene slik at 
hylsen holdes godt
på plass.

Installere DAB-antennenInstallere DAB-antennen

Demontering

Hylse

Demontering

Kledningsplate

Kontrollpanel

1 2

3

Spille av fra USB-enhetSpille av fra USB-enhet

1. Skyv lokket over USB-kontakten         til høyre.
2. Koble USB-enheten til USB-kontakten.
3. Trykk på SRC for å velge USB-modus. Enheten
    begynner å spille av fra USB-enheten.

1. Skyv lokket over USB-kontakten       
             til høyre.
2. Koble din iPhone/smarttelefon til USB-kontakten. 
3. Når din iPhone/smarttelefon er tilkoblet og gjenkjent, begynner
    den å lades.
    MERK Denne USB-kontakten kan bare lade telefoner, den kan

ikke spille av musikk som er lagret på smarttelefoner.

USB-lading av smarttelefon (1A)USB-lading av smarttelefon (1A)

1. Trykk på SRC for å velge AUX-
    modus.
2. Slå på den eksterne komponenten
    og start avspillingen.

Bruke ekstern Aux-inngangBruke ekstern Aux-inngang
Aux-inngang

3,5 mm kabel
(ikke inkludert)
3,5 mm kabel
(ikke inkludert)

Aux-inngang

www.grundigcarradio.com

Koblingsskjema for ISO-kontakt

Pinne

A5

A4

A8

A7

Gul

Svart

Rød

Blå Kobles til systemkontrollklemmen
på effektforsterkeren eller
antennerelékontrollklemme
(maks. 50MA12VDC)

Batteri (+)

Tenning (ACC)

Jord

B1/B2

B3/B4
Lilla/svart
Lilla

Grå/svart
Grå

Hvit/svart

Grønn/svart

Hvit

Grønn

B5/B6

B7/B8

Høyre høyttaler bak

Høyre høyttaler foran

Venstre høyttaler foran

Venstre høyttaler bak+

Farge og funksjon Pinne Farge og funksjon

+

Koblingsskjema

FRONT REAR

SUB-W

DAB
SOCKET

ANTENNA
SOCKET

3 5 7

2 4 6

8

7

Merk: Denne enheten kan betjenes via rattmontert fjernbetjening (SWC).
Rådfør deg med bilstereoforhandleren der du kjøpte enheten for å få
informasjon om kompatibel SWC-adapter eller «svart boks».

Koblingsskjema

Jord (svart)

ISO-kontaktISO-kontakt

SWC-adapter (ikke inkludert) Fjernbetjening
på rattet (SWC)   Inngang for OE SWC IR-fjernkontroll (lilla)

L L

R R

FU
SEB

A

1

4

5

8

DAB-antenneDAB-antenne

MIC

Tekniske spesifikasjonerTekniske spesifikasjoner

Lydformat                                    FLAC/WAV/MP3/WMA

Maks. antall mapper for avspilling  255

Maks. antall filer for avspilling       60000

USB                                            USB1.1 full hastighet

USB-port                                     Type A

USB-spenning                              5,0 V

Lydformater som støttes

Maks. USB-minnestørrelse           32 GB

USB-stasjon (flash/harddisk)        FAT16 / FAT32   

USB-enhet

DAB-mottaker

Følsomhet                                    -100 dBm (bånd III)

Selektivitet                                  40 dB

Frekvensområde                          174,9–239,2 MHz

Bluetooth

Frekvensbånd                              2,4000 GHz – 2,4835 Ghz
                                                   ISM-båndet

Kompatible Bluetooth-profiler                 Håndfriprofiler (HFP)
A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile)
AVRCP 1.3(Audio / Video Remote 
Control Profile)

Rekkevidde                                  3 meter (åpent rom)

Standard                                     Bluetooth 2.1-spesifikasjon

Utgangseffekt                             Klasse 2

-20 ~ +60

Frekvens-
område

Generelt
Strømforsyning

Driftstemperatur

Mål (BxHxD)

Sikring

Høyttalerimpedans

Maksimal utgangseffekt

Kontinuerlig utgangseffekt

12V DC (11 V til 16 V), negativ jord

188 × 58 × 110mm

15 A

4–8 ohm

MAKS. 4 × 50 W

4 × 20 W RMS (4 ohm, 10 % THD)

2,0 V

Radiomottaker

FM-mottaker

AM-mottaker

FM 87,5 MHz til 108,0 MHz

522 KHz til 1620 KHz

0.8uV

30uV

AM (Europa)

Anvendbar følsomhet (S/N=20 dB)

Anvendbar følsomhet (S/N=20 dB)

Utgangsspenning til forforsterker

Aux-inngangsnivå ≥500mV

Back DA - 4 DA - 5 DA - 6 DA - 7 NO - 1

NO - 2 NO - 3 NO - 4 NO - 5 NO - 6 NO - 7
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